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88.
Verordnung des Vorsitzenden Nařízení

der Obersten Preisbehorde

vom 5. Februar 1944
Uber die Preisbildung fiir inlándisches Nadel­

schnittholz.

předsedy nejvyššího úřadu cenového

ze dne 5. února 1944
o tvoření cen domácího jehličnatého řeziva.

Auf Grund des § 2, Abs. 1, der Regierungs- 
verordnung vom 10. Mai 1939, Slg. Nr. 121, 
betreffend die Errichtung der Obersten Preis- 
behorde, in der Fassung der Regierungsver- 
ordnung vom 8. Mai 1940, Slg. Nr. 189, und 
auf Grund des § 8 der Regierungsverordnung 
vom 14. Oktober 1989, Slg. Nr. 265, betreffend 
die Ermáchtigung des Ministeriums fiir Land- 
wirtsehaít zur Regelung der Forst- und Holz- 
wirtschaft, ordne ich an:

Podle § 2, odst. 1 vládního nařízení ze dne 
10. května 1939, Sb. č. 121, o zřízení nejvyš­
šího úřadu cenového, ve znění vládního naří­
zení ze dne 8. května 1940, Sb. č. 189, a podle 
§ 8 vládního nařízení ze dne 14. října 1939, 
Sb. č. 265, kterým se ministerstvo zemědělství 
zmocňuje k úpravě lesního a dřevařského hos­
podářství, nařizuji:

§ 1. § I-

Inlándisches Fichteň-, Tannen-, Kiefern- und 
Larchenschnittholz darf in den Preisgebieten 
der Anlage I hochstěns zu den Preisen ange- 
boten, verkauft oder abgenommen werden, die 
sich -aus den Anlagen II und III ergeben. 
Hierzu diiríen beim Absatz durch den Erzeu- 
ger in Mengen unter 20 cbm und beim Absatz 
durch den Handel Zuschláge gemáB § 3 gefor- 
dert werden.

Domácí smrkové, jedlové, borové a modři- 
nové řezivo smí být v cenových oblastech uve­
dených v příloze I nabízeno, prodáváno nebo 
odbíráno nejvýše za ceny, které vyplývají 
z příloh II a III. K těmto cenám smějí být po­
žadovány při prodeji výrobcem v množství pod 
20 nrí a při prodeji obchodem přirážky podle
§ 3.

§ 2. j 2.

(t) Die Ware ist an den Verbraucher frei 
Empfangsort zu liefem.

(i) Zboží musí být dodáváno spotřebiteli 
franko místo určení.

(2) Der Hochstpreis ist zu errechnen aus 
dem in der Anlage III fiir das Erzeugungs- 
preisgebiet festgesetzten Preis und den Fracht-

(2) Nejvyšší cena se vypočte z ceny stano­
vené v příloze III pro cenovou oblast místa vý­
roby a z dopravních výloh až do místa určení,
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kosten bis zum Empfangsort, wobei der filr 
das Preisgebiet des Empfangsortes festge- 
setzte Preis einsehlieBlich der aus der Aniage 
ITT sich ergebenden Transportkostenspanne 
nicht ubersehritten werden darf.

(s) Beim Absatz vom Handelslager diirfen 
— soweit nicht zum Empfangsortpreis gelie- 
fert wird — die durch den Transport vom 
Lager zum Verbraucher entstandenen Trans- 
portkosten in angemessener Plohe, jedoch beí 
Bahnversand nicht uber den Betrag von 50,— K 
je cbm hinaus, in Rechnung gesteilt werden.

(4) Verbringt der Verbraucher die Ware 
auf von ihm gestellten Fahrzeugen ohne Ein- 
schaltung eines Eisenbahntransportes auf 
eigene Rechnung vom Erzeugerbetrieb oder 
Handelslager zur Verarbeitungsstátte, so darf 
er zu den íiir das Erzeugerpreisgebiet bzw. 
fiir das Handelslagerpreisgebiet zulassigen 
Preisen einkaufen. Bei der Berechnung der 
Zuschláge sind die Vorschriften des § 3 sinn- 
gernaB anzuwenden. *

(ý) Bei Selbstabholung darf vom Verarbei- 
ter kein hdherer Preis weitergegeben werden 
ais beim Bezug des Schnittholzes frei Emp- 
fangsort.

(6) Die Transportgefahr tragt der Erwer- 
ber.

§ 3.

i1) Beim Absatz vom Eržeuger an den Ver­
braucher auf eine Entfernung von nicht mehr 
ais 50 km diirfen folgende Zuschláge berech- 
net werden:

1. bei Mengefi bis 5 cbm ... 15 v. H.,

2. „ „ „ 20 „ 8 v.H.
vom Empfangsortpreis ausschlieBlich Trans­
portkostenspanne.

(-) Beim Absatz durch den Holzhandel an 
den Verbraucher darf, soweit nicht eine an- 
dere Handelšspanne festgesetzt ist, ein Zuschlag 
von hochstens 8 v. H. vom Empfangsortpreis 
ausschlieBlich Transportkostenspanne berech- 
net werden.

(3) Wird die Ware vom Holzhandler abge- 
setzt, nachdem sie auf ein von ihm unterhal- 
tsnes Handelslager genommen worden ist, so 
darf beim Absatz auf eine Entfernung von 
nicht mehr ais 100 km in Mengen bis 5 cbm 
ein Zuschlag von hochstens 25 v. H. und bei 
groBeren Mengen ein Zuschlag von hochstens 
20 v. H. vom Empfangsortpreis ausschlieBlich 
Transportkostenspanne berechnet werden.

při čemž nesmí být překročena cena stano­
vená pro cenovou oblast rnísta určení včetně 
rozpětí pro dopravní výlohy, vyplývajícího 
z přílohy IH.

(s) Při prodeji z obchodního skladu smějí 
být účtovány — pokud se nedodává za cenu 
místa určení — dopravní výlohy vzniklé do­
pravou ze skladu k spotřebiteli, a to v přimě­
řené výši, při zásilce drahou však nikoli více 
než 50,— K za ms.

(4) Dopravuje-ii spotřebitel zboží na vlastní 
účet z výrobního závodu nebo obchodního 
skladu do své výrobny dopravními prostředky 
jím objednanými, aniž by použil dopravy po že­
leznici, smí nakupovat za ceny přípustné pro 
cenovou oblast místa výroby, po případě pro 
cenovou oblast místa obchodního skladu. Při 
výpočtu přirážek se použije obdobně ustano­
vení § 8.

(5) při vlastním odvozu nesmí být zpraco­
vatelem účtována vyšší cena než při odběru 
řeziva franko, místo určení.

(e) Nebezpečí dopravy nese kupující.

§ 3.

(!) Při prodeji výrobcem spotřebiteli na 
vzdálenost, která není větší než 50 km, smějí 
být počítány tyto přirážky:

1. při množství do 5 ms . . . .15%,

2. „ „ 20 „ .................8%

z ceny franko místo určení bez rozpětí pro do­
pravní výlohy.

(2) Při prodeji obchodem s dřívím spotřebi­
teli smí být počítána přirážka nejvýše 8% 
z ceny franko místo určení bez rozpětí pro 
dopravní výlohy, pokud není stanoveno jiné 
obchodní rozpětí.

(s) Je-li zboží prodáváno obchodníkem s dří­
vím, který je vzal na obchodní sklad jím udržo­
vaný, smí být počítána při prodeji na vzdále­
nost, která není větší než 100 km, v množství 
do 5 m3 přirážka nejvýše 25% a při větších 
množstvích přirážka nejvýše 20% z ceny 
franko místo určení bez rozpětí pro dopravní 
výlohy.
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(i) Der Holzhanděl darf beim Absatz vom 
Lag-er aus der Gesamtheit seiner Einkaufs- 
preise und den innerhalb der Frachtspanne be- 
genden Transportkosten Durchschnittspreise 

bOden.
(5) Beim Absatz innerhalb des Holzhandels 

konnen die Preise im Rahmen der Handels- 
zuschláge frei vereinbart werden.

(0) Bei Lieferung an nichtgewerbliche Ver- 
braucher in Mengen bis 1 cbm daří ein weite- 
rer Zuschlag von 10 v. H. von dem fur Mengen 
bis 5 cbm zulassigen Preis berechnet werden.

C?) Fiir Listenbauholz darf vom Erzeuger 
bei Mengen uber 5 cbm kein Zuschlag und 
vom Handel fiir alle Mengen hochstens ein 
Zuschlag von 35,— K je cbm berechnet wer­
den.

(0) Wird in Fallen, in denen bei ordnungs- 
maBiger Geschaftsfiihrung eine Bestellung 
und eine Lieferung hátte erfolgen miissen, in 
Teilmengen geliefert, so sind fiir die Zu- 
schlagsberechnung die Teilmengen zusammen- 
zurechnen.

(9) Liegen zwischen Teillieferungen aus 
einem Auftrag nicht mehr ais 6 Werktage, so 
sind diese stets zusammenzurechnen.

§ 4.

(1) Gemischtbetriebe, die gleichzeitig Er­
zeuger- und Holzhandelsbetriebe sind, gelten

a) hinsichtlich der zugekauften Schnitt- 
ware beim Ein- und Verkauf insoweit ais 
Holzhandelsbetriebe, ais ihr Handelsumsatz in 
inlándischem Nadelschnittholz im Jahre 1938 
mindestens 15 v. H. des Gesamtumsatzes an 
inlándischem Nadelschnittholz betragen hat;

b) hinsichtlich der selbsterzeugten Schnitt- 
ware beim Verkauf insoweit ais Holzhandels­
betriebe, ais sie ein von dem Bearbeiterbe- 
trieb raumlich getrenntes Handelsláger in 
einer anderen Gemeinde unterhalten und von 
diesem aus ihre Waře verkaufen.

Holzhándler, welche gleichzeitig Inhaber 
von Ságewerken sind, durfen beim Verkauf 
der auf diesen Werken fur eigene Rechnung 
erzeugten Ware keine Handeiszuschláge be- 
rechnen, sofern sie unrnittelbar vom Werk an 
den Abnehmer liefern. Dies gilt auch dann, 
wenn das Ságewerk vom Holzhandelsbetrieb 
raumlich getrennt ist.

(*) Obchod 8 dřívím smí tvořit při prodeji 
ze skladu průměrné ceny ze všech svých ná­
kupních cen a z dopravních výloh, nepřevyšu­
jících rozpětí pro dopravné.

(6) Při prodeji mezi obchody s dřívím mohou 
být ceny sjednány volně v rámci obchodních 
přirážek.

í6) Při dodávce neživnostenským spotřebi­
telům v množství až do 1 nV smí být počítána 
další přirážka ve výši 10% z ceny, přípustné 
pro množství do 5 m3.

(H Za stavební dříví podle objednávky nesmí 
být při množství přes 5 m3 počítána výrobcem 
žádná přirážka a obchod smí počítat za jakékoli 
množství nejvýše přirážku 35,— K za m3.

(3) Je-li dodáváno v dílčích množstvích, ač­
koli by při řádném obchodním vedení musela 
být učiněna jediná objednávka i dodávka, je 
nutno pro výpočet přirážek dílčí množství se­
číst.

(8) Neuplynulo-li mezi dílčími dodávkami 
z jedné objednávky více než 6 pracovních dnů, 
je nutno dílčí dodávky vždy sečítat.

§4.

O) Smíšené závody, které jsou zároveň 
výrobními závody i dřevařskými obchodními 
závody, se považují za dřevařské obchodní 
závody:

a) jde-li o přikupované řezivo, při nákupu 
i prodeji tehdy, byl-li obrat v jejich obchodu 
s domácím jehličnatým řezivem v roce 1938 
nejméně 15% celkového obratu domácího jeh­
ličnatého řeziva;

b) jde-li o řezivo vlastní výroby, při prodeji 
tehdy, udržují-li v jiné obci obchodní sklad od­
dělený prostorově od závodu dřevoopracujícího 
a prodávají-li zboží z tohoto skladu. ,

Obchodníci s dřívím, kteří jsou zároveň ma­
jiteli pil, nesmějí při prodeji zboží vyrobeného 
v těchto závodech na vlastní účet počítat žádné 
obchodní přirážky, jestliže je prodávají přímo 
ze závodu odběrateli. To platí i tehdy, je-li pila 
od dřevařského obchodního závodu prostorově 
oddělena.
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(2) Holzhandelsbetriebe, die Rohliolz im 
Lohn einschneiden lassen, gelten bei dem Ab- 
satz von Lohnschnittware insoweit ais Erzeu- 
gerbetriebe, ais sie die Schnittware nicht auí 
ihr Handelslager nehmen, sondem unmittelbar 
an den Verbraueher oder an andere Holzhand- 
lungen ausliefern.

(3) Hobelwerke, die rauhe Ware zur Wei- 
terverarbeitung kaufen, durfen fiir die hieraus 
erzeugte Hobelware die gleichen Zuschláge 
wie Holzhandelsbetriebe berechnen.

(4) Verarbeiterbetrie.be, die einen Teil der 
gekauften Schnittware an Dritte weiterver- 
kaufen, gelten ais Holzhandelsbetriebe,. wenn 
sie im Jahre 1938 mindestens 60 v, H. der 
bezogenen Schnittware ohne Be- oder Verar- 
beitung im Wege des Handels abgesetzt háben. 
Betriebe, welche diese 60 v. H. nicht erreichen, 
durfen die im § 3 fiir den Absatz durch den 
Erzeuger festgesetzten Mengenzuschlagě von 
8 v. H. (beirn Verkauf in Mengen uber 5 bis 
20 cbm) und von 15 v. H. (beim Verkauf in 
Mengen bis 5 cbm) berechnen. Das Recht des 
Weiterverkaufs mit den vorstehenden Auf- 
schlágen wird nicht ausgeschlossen durch eine 
Bearbeitung, durch welche kein Gegenstand 
anderer Gattung ais Schnittholz entsteht, wie 
z. B. Spalten, Besáumen, Hobeln, Nuten oder 
Kappen der Ware.

(6) Gemischtbetriebe der genannten Art 
(Absatz 1) haben íiber den Ein- und Verkauf 
der inlandischen zugekauften sowie uber den 
Verkauf der im Lohnschnitt hergestellten 
Ware wert- und mengenmáfiig (kubisch) ge- 
trennt Buch zu fiihren und sie getrennt in 
Rechnung zu stellen.

§ 5.

(i) Erfolgt die Zahlung innerhalb von 45 
Tagen nach Ausstellung der Rechnung, so 
durfen keine Zahlungszusehláge gefordert, ver- 
sprochen oder gewahrt werden.

(ž) Wird Zahlung innerhalb 14 Tagen 
nach Ausstellung der Rechnung vereinbart und 
wird innerhalb dieser Frist Zahlung geleistet, 
so muB ein Skonto von mindestens IV2 v. H. 
des Rechnungsbetrages gewahrt werden. Ver- 
káufe an nichtgewerbliche private Verbraueher 
sind skontofrei.

(3) Erfolgt die Zahlung vereinbarungs- 
gemáfí vor Lieferung der Ware, so ist ein 
Skonto von 3 v. H. zu gewáhren.

(2) Dřevařské obchodní závody, které si dá­
vají surové dříví řezat ve mzdě, se pokládají 
při prodeji ve mzdě vyrobeného řeziva potud za 
výrobní závody, pokud neberou toto řezivo na 
svůj obchodní skiad, nýbrž dodávají je přímo 
spotřebiteli nebo jiným dřevařským obchodům.

(s) Hoblárny, které kupují surové řezivo 
k dalšímu zpracování, smějí počítat za hoblo­
vané zboží z něho vyrobené stejné přirážky 
jako obchodní dřevařské závody.

(4) Závody dřevozpracující, které část kou­
peného řeziva prodávají dále třetím osobám, 
se pokládají za dřevařské obchodní závody, 
jestliže v roce 1938 odprodaly jako obchodníci 
bez opracování a zpracování nejméně 60% 
odebraného řeziva. Závody, které nedosahují 
těchto 60%, smějí počítat přirážky na množ­
ství, stanovené v § 3 pro prodej výrobcem ve 
výši 8% (při prodeji v množství přes 5 do 
20 m3) a 15% (při prodeji v množství do 
5 ms). Další prodej s výše uvedenými přiráž­
kami není vyloučen ani po opracování, kterým 
nevzniká žádný předmět jiného druhu než ře­
zivo, jako na př. po rozmítání, omítání, hoblo­
vání, drážkování nebo přiřezávání zboží.

(5) Smíšené závody jmenovaného druhu 
(odstavéc 1) jsou povinny vést o nákupu a 
prodeji domácího přikoupeného zboží, jakož 
i o prodeji zboží vyrobeného ve mzdě odděleně 
záznamy podle hodnoty a množství (v m3) a 
odděleně je účtovat.

§ 5.

(1) Je-li placeno do 45 dnů po vystavení 
účtu, nesmějí být požadovány, slíbeny nebo po­
skytovány žádné platební přirážky.

(2) Je-li sjednáno placení do 14 dnů po vy­
stavení účtu a bylo-li během této lhůty zapla­
ceno, musí být poskytnuto skonto ve výši nej­
méně V/2 % z účtované částky. Prodeje ne- 
živnostenským soukromým spotřebitelům jsou 
beze skonta.

(3) Je-li placeno podle ujednání před dodáv­
kou zboží, musí být poskytnuto 3% skonto.
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(4) Die Reehnung- darf erst ausgestellt 
werden, wenn die Ware versandt, abgenommen 
oder zum Abruf versandíeríig bereitgestellt 
ist.

(5) Durch andere Zahlungs- oder Liefe- 
rnngsarten darf der Kaufer nicht schlechter 
gestellt werden, ais er bei Zahlung des vollen 
Rechnungsbetrags innerhalb von 45 Tagen 
nach Ausstellung der Reehnung stehen wiirde.

§ 6.

(4) Die Ware ist vom Erzeuger vor dem 
Abtransport vom Ságewerk gemaB den Be- 
stimmungen der Anlage II zu kennzeichnen.

(2) Jede Bestellung von mehr ais 10 cbm 
muB vom Verkaufer schriftlich bestátigt wer­
den.

(3) Angebote, Bestatigungsschreiben und 
Rechnungen miissen alle Angaben enthalten, 
die zur Preiserrechnung nach den Vorschriften 
dieser Verordnung erforderlich sind. Liefer- 
scheine miissen die Anschrift des Kaufers so- 
wie Angaben uber Gute und Stiickzahl der 
Lieferung enthalten.

§ 7.

Die in der Anlage I zu dieser Verordnung 
festgelegten Preisgebiete. werden durch eine 
Anderung der Sprengei der Bezirksbehorden 
nicht beriihrt.

§ 8.

Die Oberste Preisbehorde oder von ihr 
beauítragte Stehen konnen Ausnahmen von 
den Bestimmungen dieser Verordnung zulas- 
sen oder anordnen.

§ 9.

Die Oberste Preisbehorde kann die zur 
Durchfuhrung oder Ergánzung dieser Ver­
ordnung erforderlichen Vorschriften erlassen.

§ 10.

. v1) rlaňdlungeii, durch die die Bestimmungen 
dieser Verordnung direkt oder indirekt um- 
gangen werden oder umgangen werden solleri, 
sind verboten.

(') Ubertretungen dieser Verordnung wer­
den nach dem vierten Teil der Regierungs- 
verordnung, betreffend die Errichtuňg der 
Ober sten Preisbehorde, und nach den diese 
verordnung abandemden oder ex'ganzendcn 
Vorschriften bestraft.

(4) účet smí být vystaven teprve tehdy, 
by!o-li zboží odesláno, odebráno nebo připra­
veno k odeslání na výzvu.

(5) Při jiných způsobech placení nebo dodání 
nesmí být kupující na tom hůře než by byl při 
placení celé účtované částky do 45 dnů od vy­
stavení účtu.

§ 6.

(4) Zboží musí být před odesláním z pily 
výrobcem označkováno podle ustanovení pří­
lohy II.

(2) Každá objednávka více než 10 m3 musí 
být prodávajícím písemně potvrzena.

(3) Nabídky, potvrzovací dopisy a účty mu­
sejí obsahovat všechny údaje, které jsou nutné 
k výpočtu cen podle předpisů tohoto nařízení. 
Dodací listy musí obsahovat adresu kupujícího, 
jakož i údaje o jakosti a počtu kusů dodávky.

§7.

Cenové oblasti stanovené v příloze I tohoto 
nařízení se nemění změnou obvodů okresních 
úřadů.

§ 8.
Nejvyšší úřad cenový nebo místa jím zmoc­

něná mohou povolit nebo nařídit výjimky 
z ustanovení tohoto nařízení.

§ 9.

Nejvyšší úřad cenový může vydat k prove­
dení nebo doplnění tohoto nařízení potřebné 
předpisy.

§ 10.

(1) Jednání, kterými přímo nebo nepřímo 
jsou nebo mají být obcházena ustanovení to­
hoto nařízení, jsou zakázána.

(2) Přestupky proti tomuto nařízení se tre­
stají podlé části čtvrté vládního nařízení o zří­
zení nejvyššího úřadu cenového a podle před­
pisů toto nařízení měnících nebo doplňujících.
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§ 11.

Diese Verordnung tritt am 15. Tage nach 
der Verlautbarung in Kraft und gilt fiir alle 
von diesem Tage an getatigten Lieferungen. 
Gleichzeitig treten die Verordnung des Vorsit- 
zenden der Řegierung vom 25. Márz 1941, Slg. 
Nr. 190, iiber die Preisbildung fiir inlandisches 
Nadel-Schnittholz sowie auch alle auf Grund 
derselben bewilligten oder angeordneteň Aus- 
nahmen auBer Kraft.

Der Vorsitzende der Obersten Preisbehbrda: 

Dr. von Busse m. p.

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dne po 
vyhlášení a platí pro všechny dodávky usku­
tečněné počínaje tímto dnem. Současně po­
zbývají účinnosti nařízení předsedy vlády zedňe
25. března 1941, Sb. č. 190, o tvoření cen domá­
cího jehličnatého řeziva, jakož i všechny podle 
něho povolené nebo nařízené výjimky.

§ 11.

Předseda nejvyššího úřadu cenového: 

Dr. von Busse v. r.
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Anlage I zur VO Slg. Nr. 8611944.

Ub©rsfcht der Preisgebiet©.

Preisgebiet Á:

Politische Bezirke: Bohmisch-Brod, 
Brandeis an der Elbe, Jitschin, Jung- 
buiizlau, Kladno, Kolin, Koniginhof 

' an der Elbe, Kralowitz, Laun, Melnik, 
Neu-Bidschow, Neuenburg an der Elbe, 
Pardubitz, Hauptstadt Prag, Prag-Land- 
Nord, Prag-Land-Sud, Pakonitz, Raudnitz 
an der Elbe, Schlan, Semil, Turnau;

Gerichts bezirke: Beraun, Jei-mer, 
Koniggratz, Nechanitz, Pilsen.

Preisgebiet B:

Politische Bezirke: Benesehau, Bud- 
weis, Chrudim, Hohenmauth, Klattau, 
Kuttenberg, Ledetsch an der Sasau, Lei- 
tomisehl, Náchod, Pibrans, Pisek, Reiche- 
nau an der Knieschna, Schiittenhofen, 
Strakonitz, Tábor, Taus, Tschaslau, Wit- 
tingau, Wotitz;

Gerichts bezirke: Blowitz, Horschowitz, 
Opotschno, Patzau, Rokitzan, Sbirow.

Preisgebiet C:

Die iibrigen politischen und Geriehtsbezirke in 
Bohmen und Máhren.

Příloha I k nař. Sb. 6. 86 [1944*

Přehled cenových oblastí.

Cenová oblast Á:

Politické okresy: Brandýs nad Labem, 
Český Brod, Dvůr Králové nad Labem, 
Jičín, Kladno, Kolín, Královice, Louny, 
Mělník, Mladá Boleslav, Nový Bydžov, 
Nymburk, Pardubice, hlavní město Praha, 
Praha-venkov-j ih, Praha-venkov-sever,
Rakovník, Roudnice nad Labem, Semily, 
Slaný, Turnov;

soudní okresy: Beroun, Hradec Ki’álové, 
Jaroměř, Mechanice, Plzeň.

Cenová oblast B:

Politické okresy: Benešov, Budějovice, 
Čáslav, Domažlice, Chrudim, Klatovy, 
Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Lito­
myšl, Náchod, Písek, Příbram, Rychnov 
nad Kněžnou, Strakonice, Sušice, Tábor, 
Třeboň, Votice, Vysoké Mýto;

soudní okresy: Blovice, Hořovice,
Opočno, Pacov, Rokycany, Zbiroh.

Cenová oblast C:

Ostatní politické a soudní okresy v Čechách 
a na Moravě.
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Anlage 11 zur V O Slg. Nr. SSjíOM.

Gúíeóesiimmungen fůr šniandisches NadelschnitfhoSz.
(Fichte — Tanne — Kiefer — Lárche.)

Abschnittl.

Allgemdnes.

Die Ware muB, soweit bei den einzelneň Gíiteklassen nichts anderes bestimmt ist, gesund 
lein.

Bei brettweiser Sortierung ist fiir die Beurteilung der GíiteklassenzugehorigKeit die bessere 
Seite maBgebend. Die andere Seite muB mindestens der nachfolgenden Giiteklasse entspre- 
chen. Ist dies nicht der Fall, so wird das Brett — gilt sinngemáB auch fiir Bohle — um eine 
Klasse hober ais die schlechtere Seite eingestuft. Dies gilt auch fiir Bretter, welche wie 
Spaltware berechnet, aber im Originalschnitt erzeugt werden. Bei Spaltware ist fiir die Giite- 
klassenzugehorigkeit die Giiteklasse des Originalbrettes vor dem Spalten, bei einseitig ge- 
hobelter Ware die bearbeitete, bei zweiseitig gehobelter Ware die bessere Seite maBgebend.

Bei Ermittlung der Durchschnittsbreite ist von dem tatsachlich berechneten MaB — bei 
Dicken von 45 mm aufwarts gilt hier das bei derseits (verglichen) festgestellte MaB — aus- 
zugehen.

Fiir unbesaumte Bretter und Bohlen gelten, soweit bei den einzelňen Gíiteklassen nichts 
anderes bestimmt ist, folgende Mindestdeckbreiten:

Schni ttstárke

bis 19 mm . . .
von 20 bis 30 mm .

31 „ 35 „ .
,, 36 „ 40 „
„ 41 „ 4o ,,
„ 46 mm aufwarts

Abschnitt II.

Besondere Gutemerkmale.

A. Fichte — Tanne.
Die Ware gilt:

ais b 1 a n k, wenn sie weder rot- noch blaustreifig, noch durch unsachgemaBe Be- 
handlung farbig geworden ist, 

ais 1 e i c h t farbig, wenn sie bis zu 10 v. H.,
ais mittelfarbig, wenn sje bis zu 40 v. H. der Oberfláche fai’big ist.

Nicht nagelfestes Holz gilt ais faul.

Áste gelten:
ais k 1 e i n, wenn sie nicht mehr ais 2 cm kleinsten Durchmesser, 
ais mittelgroB, wenn sie nicht mehr ais 4 cm kleinsten Durchmesser haben (nach 

Rund- und Fliigelasteň wird nicht unterschieden).
Áste bis zu cm kleinsten Durchmesser bleiben unberiicksichtigt.

Feste Schwarze und feste schwarzumrandete Áste gelten ais gesund, wenn sie einseitig 
mindestens zur Halíte festverwachsen sind.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, darf der groBere Durchmesser der Áste jeweils nicht 
mehr ais etwa das Vierfache des zulássigen kleinsten Durchmessers betragen.

Mmdestdeckbreite 

. 8 cm
• 10 „
• 12 „
• 13 „
• 14 „
• 16 „
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Příloha II k nař. Sb. Z. 86/1944.

Jakostní předpisy pr© domácí Jehličnaté řezivo.
(Smrk — JedSe — borovice — modřín)

Oddíl I.

Všeobecná ustanovení.

Pokud není u jednotlivých jakostních tříd stanoveno jinak, musí být zboží zdravé.

Při třídění podle jednotlivých prken jest směrodatnou pro posouzení, do které jakostní 
třídy prkno patří, lepší strana prkna. Druhá strana musí vyhovovat alespoň další jakostní 
třídě. Není-li tomu tak, zařadí se prkno — platí obdobně i pro fošnu — o třídu výše, než 
do které jakostní třídy by patřilo podle své horší strany. Totéž platí i pro prkna, která se 
počítají jako rozmítané zboží, avšak jsou vyráběna v původním řezu. U rozmítaného zboží 
jest směrodatnou pro zařazení do jakostní třídy jakostní třída původního prkna před roz- 
mítáním, při jednostranně hoblovaném zboží opracovaná strana, při dvoustranně hoblovaném 
zboží lepší strana.

Při zjišťování průměrné šířky je nutno vycházet od skutečně účtované míry — při tloušť­
kách od 45 mm výše platí tu míra zjištěná na obou stranách (vyrovnaná).

Pro neomítaná prkna a fošny platí, pokud u jednotlivých jakostních tříd není stanoveno 
jinak, tyto nej menší vrchní ložné šířky:

Tloušťka řeziva Nejmenší vrchní ložná šířka

do 19 mm......................... . . . . 8 cm
od 20 do 80 mm .... . . . . 10 ...

31 „ 85 „ . . . . . . . . . 12 ,.
36 „ 40 ..................... .18 „
41 „ 45 „ . . . . . . 14 .,

>> 46 mm výše .... ... 16 „

Oddíl II.

Zvláštní jakostní znaky.

A. Smrk — Jedle.
Zboží se považuje:

za ne z bar ve né, jestliže nemá ani načervenalých ani namodralých pruhů, ani ne­
bylo zbarveno v důsledku neodborného zacházení,

2a lehce zbarvené, jestliže až 10% povrchu jest zbarveno, 
sa středně zbarvené, je-li až 40% povrchu zbarveno.

Dříví, které nedrží hřebík, považuje se za shnilé.

Suky se považují:

*a malé, nemají-li nejmenší průměr větší než 2 cm,
*a střední, nemají-li nejmenší průměr větší než 4 cm (nečiní se rozdíl mezi kula­

tými a křídlovými suky).
K sukům do Va cm nejmenšího průměru se nepřihlíží.

Pevné černé a pevné černě ohraničené suky se považují za zdravé, jestliže jsou na jedné 
straně alespoň do poloviny se dřevem pevně srostlé.

Pokud není stanoveno jinak, nesmí být větší průměr suků nikdy větší než asi čtyřnásobek 
přípustného nejmenšího průměru.
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Harzgallen gelten:
ais k 1 e i n, wenn sie nicht mehr ais i/2 cm breit und 5 cm lang,
ais m i 11 e i g r o B, wenn sie nicht mehr ais 1 cm breit und 10 cm lang sind.

Gemessen wird die langste und breiteste Stelle. Harzgallen bis zu 2 mm Breite und 
2 cm Lánge bleiben unberucksichtigt. Das gleiche gilt bei unbesáumter Ware fiir Harzgallen 
von groBerer Ausdehnung, wenn sie auf der Breitseite des Brettes innerhalb der Fláche 
vorkommen, die durch die Baumkante begrenzt ist.

Risse gelten:
ais k 1 e i n, wenn sie nicht schrág laufen, nicht lánger ais die Brettbreite sind 

und nicht durchgehen — Endrisse diirfen auch durchgehen —, 
ais m i 11 e 1 g r o B, wenn sie nicht lánger ais die l^fache Brettbreite sind, diese 

diirfen auch durchgehen.

Durchgehende Schrágrisse oder Risse, welche durch Kern- oder Ringscháligkeit entstan- 
den sind, gelten in jedem Fall ais groBe Risse.

Kleine unbedeutende sogenannte Haarrisse bleiben bei allen Giiteklassen unberucksich­
tigt. Bei unbesáumter Ware konnen Risse im MaB vergiitet werden.

Baumkante gilt:
ais k 1 e i n, wenn sie nicht mehr ais % der Brettlánge betragt und, schrág gemes­

sen, nicht iiber 44 der Brettdicke miBt,
ais mittelgroB, wenn sie nicht mehr ais die Hálfte der Brettlánge betragt und, 

schrág gemessen, nicht mehr ais die Brettdicke miBt, 
á 1 s g r o B, wenn das Brett in ganzer Lánge mindestens von der Ságe gestreift ist. 

Die Mindestdeckbreite muB jedoch die Hálfte der Brettbreite betragen.

Baumkante ist bei der Giiteeinstufung auch dann zu beriicksichtigen, wenn sie auf der 
schlechteren Brettseite vorkommt.

Bei unbesáumter Ware konnen Faulstelien im MaB vergiitet werden. Die im MaB vergii- 
teten Fehler sind bei der Einstufung in die jeweilige Gíiteklasse auBer acht zu lassen.

B, Kíefer.

Ais blank gilt die Ware, welche frei von Bláue jeder Art ist. Vereinzelt vorkom- 
mende Anbláue, die durch einen leichten HobelstoB entfemt werden kann, bleibt 
unberucksichtigt.

Ais angeblaut gilt die Ware, bei welcher die Anbláue nur hin und wieder (ver- 
einzelt) vorkommt.

Ais b 1 a u gilt die Ware, welche stárker blau ist.

Ware, die durch unsachgemáBe Behandlung schwarz oder sehimmelig geworden ist, gilt 
ais verdorben.

Áste bis zu etwa 1 cm kleinsten Durchmesser bleiben unberucksichtigt — gilt nicht fiir 
astreine Seiten — (nach Rund- und Flugelásten wird nicht unterschieden).

Áste gelten ais klein:
a) bei unbesáumter Ware, wenn der klein ste Durchmesser nicht mehr ais etwa 1/10 

der Brettmittenbreite betragt; sie diirfen jedoch 2 cm Durchmesser haben,
b) bei besáumter Ware, wenn sie —- ohne Rtieksicht suf die Brettbreite — nicht mehr 

ais etwa S cm kleinsten Durchmesser haben.

Der groBte Durchmesser der unter a) und b) beschriebenen Áste darf nicht mehr ais 
etwa das Vierfache des kleinsten Durchmessers, hochstens jedoch 8 cm betragen.

Kleinere Zersetzungserscheinungen der Áste auf einer Seite des Brettes bleiben unbe­
rucksichtigt. Feste Schwarze und feste schwarzumrandet© Áste gelten ais gesund, wenn sie 
einseitig mindestens zur Halíte festverwachsen sind.
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Zásmolky se považuji:
za malé, nejsou-li širší než 1/2 cm a delší než 5 cm,
za střední, nejsou-li širší než 1 cm a delší než 10 cm.

Měří se nej delší a nej širší místo. K zásmolkům do 2 mm šířky a 2 cm délky se nepři­
hlíží. Totéž platí u neomítaného zboží pro zásmolky většího rozsahu, jestliže jsou na širší 
straně prkna uvnitř plochy kryté oblinou.

Trhliny se považují:

za malé, jestliže neprobíhají šikmo, nejsou delší než šířka prkna a neprocházejí 
prknem — koncové trhliny smějí také procházet prknem —,

sa střední, nejsou-li delší než IV2 násobek šířky prkna; tyto trhliny smějí také 
procházet, prknem.

Procházející šikmé trhliny nebo trhliny, které vznikly odlupčivostí jádra nebo letokruhů, 
se považují vždy za velké.

K malým, bezvýznamným, tak zvaným vlasovým trhlinám se v žádné jakostní třídě ne­
přihlíží. U neomítaného zboží mohou být trhliny odpočítány v míře.

Oblina se považuje:

za malou, není-li delší než 14 délky prkna a šikmo měřena nečiní více než 14 

tloušťky prkna,

za střední, není-li delší než 1/2 délky prkna a šikmo měřena nečiní více než tloušťka 
prkna,

za velkou, je-li prkno po celé délce alespoň pilou dotčeno. Nej menší vrchní ložná 
šířka musí však činit polovinu šířky prkna.

Při zařazování podle jakosti je nutno přihlížet k oblině i tehdy, jestliže se nachází na 
horší straně prkna.

U neomítaného zboží mohou být nahnilá místa odpočítána v míře. K vadám odpočíta­
ným v míře se při zařazení do příslušné jakostní třídy nepřihlíží.

O. Borovice.

Zanezbarvené se považuje zboží, které je bez jakékoli modrosti. K ojediněle se 
vyskytujícímu namodrání, které možno lehce hoblíkem odstranit, se nepřihlíží.

Za namodralé se považuje zboží, u něhož se vyskytuje namodrání jen tu a tam 
(ojediněle).

Za modré se považuje zboží, které je silněji modré.

Zboží, které neodborným zacházením zčernalo nebo zplesnivělo, se považuje za zkažené.

K sukům asi do 1 cm nej menšího průměru se nepřihlíží — neplatí pro bezsuké boční ře­
zivo —- (nečiní se rozdílu mezi kulatými a křídlovými suky).

Suky se považují za malé:

a) u neomítaného zboží, není-li nejmenší průměr větší než asi V10 střední šířky prkna; 
smějí však míti průměr 2 cm,

b) u omítaného zboží, hemají-li — bez ohledu na šířku prkna — nejmenší průměr větší 
než asi 8 cm.

Největší průměr suků popsaných pod a) a b) nesmí být větší než asi čtyřnásobek nej- 
menšího průměru, nejvýše však 8 cm.

Nepřihlíží se k menším zjevům rozkladu suků na jedné straně prkna. Pevné černé a pevné 
černě ohraničené suky se považují za zdravé, jestliže jsou na jedné straně alespoň do polo­
viny se dřevem pevně srostlé.
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Harzgallen und Risse sind im MaB zu vergtíten, soweit sie den norraalen Verwendungs- 
zweck beeintráehtigen und sov/eit bei den einzelnen Gutekiassen nichts anderes bestimmt 
ist. Kleine unbedeutende Troekenrisse (Haarrisse) bleiben allgemein unberlicksichtigt,

Baumkante gilt:
ais k 1 e i n, wenn sie nicht mehr ais % der Brettlange betragt und, schrág gemessen, 

nicht uber % der Brettdicke miBt, i
ais mittelgroB, wenn sie nicht mehr ais die Halfte der Brettlange betragt und, 

schrág gemessen, nicht mehr ais die Brettdicke miBt, 
ais g r o B, wenn das Brett in ganzer Lánge mindestens von der Ságe gestreift ist, 

Die Mindestdeckbreite muB jedoch die Halíte der Brettbreite betragen,

Baumkante ist bei der Giiteeinstuíung auch dann zu beriicksichtigen, wena sie auf der 
schlechteren Seite des Brettes vorkommt.

Fiir Kiefern-Stanunware und Kiefem-Stammponys gelten folgende Norma 1-D u r c h- 
schnittsbreiten (DB):

Schnittstarke Normsl-Durchschnittebreita
bis 15 mm , 20 cm
16 bis 19 mm 
20 „ 22 „ 

2S „ 26 „
27 „ 30 „
31 „ 35 „ 
36 „ 40 ,,
41 „ 45 „

. 22 

. 23 
: 24 
. 25 
. 26 TP

27
28 ?P

46 mm und mehr 30 JP

r

Die vorstehend aufgefiihrten Normal-Durchschnittsbreííen diiiren hochstesa bis zu 4 em 
unterschritten werden.

Die Berechnung der DB hat fiir die Sortimente Stammware und Stammpoays getrsimt 
zu erfolgen.

C, Lsrehe.
Die Ware gilt:

ais b 1 a n k, wenn sie weder rot- noch blaustreifíg, noch durch unsaehgeroáBe Be- 
handlung farbig geworden ist,

ais leicht farbig, wenn sie bis 10 v. H.,
ais mittelfarbig, wenn sie bis 40 v. H. der Oberfiáehs farbig ist,

Nicht nagelfestes Holz gilt. ais faul.
Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind gerade Risse und gerade Pechris&a ohne MaB- 

vergutung gestattet.

Áste gelten:
ais k 1 e i n, wenn sie nicht mehr ais 2 cm kleihsten Durehmesser, 
ais mittelgroB, wenn sie nicht mehr ais 4 cm kleinsten Durehmesser haben 

(nach Rund- und Fltigelásten wird nicht unterschieden).
Soweit nichts anderes bestimmt ist, darf der groBere Durehmesser der Áste jewaiis 

nicht mehr ais etwa das Vierfache des zulássigen kleinsten Durchmessers betragen.
Sehwarzumrandete Áste gelten noch ais gesund, šoféra sie keine Loslosucgserscheinun- 

gen aufweisen.

Harzgallen gelten: .
ais k 1 e i n, wenn. sie nicht mehr ais *4 cm breit und 5 cm lang, 
ais mittelgroB, wenn sie nicht mehr ais 1 cm breit und 10 cm lang sind. Ge­

messen wird die lángste und breiteste Stelle. Harzgallen bis zu 2 vmia Breite und
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Zasmolky a trhliny je nutno odpočítat v míře, pokud ovlivňují normální účel použití 
a pokud u jednotlivých jakostních tříd není stanoveno jinak. Všeobecně se nepřihlíží
k. malým, bezvýznamným výsušným trhlinám (vlasovým trhlinám).

Oblina se považuje:
za malou, není-ii delší než % délky prkna a šikmo měřena nečiní více než 

ti tloušťky prkna,
za střední, není-li delší než 14 délky prkna a šikmo měřena nečiní více než 

tloušťku prkna, .
za velkou, je-li prkno po celé délce alespoň pilou dotčeno. Nejmenší vrchní ložná 

šířka musí však činit polovinu šířky prkna.

Při zařazování podle jakosti je nutno přihlížet k oblině i tehdy, jestliže se nachází na 
horší straně prkna.

Pro borové oddenkové zboží a borovou oddenkovou kratinu platí tyto normální průměrné
šířky (PS):

Tloušťka řeziva Normální průměrná
do 15 mm .... ...................... 20 cm
16 až 19 mm . . ......................22
20 >9 22 99 .... 23
23 99 26 tf ■ \ 24

2-7 99 30
>9 ......................25

81 99 35 9) ......................26
86 99 40 99 ...................... -27
41 99 45 99 ......................28
46 mm a více . . ......................30

99

Vpředu uvedené normální průměrné šířky smějí být nejvýše až o 4 cm menší. 

Výpočet m má býti proveden pro oddenkové zboží a oddenkovou kratinu odděleně.

C. Modřín.
Zboží se považuje:

za nezbarvené, jestliže nemá ani načervenalých ani namodralých pruhů ani ne­
bylo zbarveno v důsledku neodborného zacházení,

za lehce zbarvené, je-li až 10% povrchu zbarveno, 
za středně zbarvené, je-li až 40% povrchu zbarveno.

Dříví, které nedrží hřebík, se považuje za shnilé.

■ Pokud není stanoveno jinak, jsou přípustné rovné trhliny a rovné smolné trhliny aniž hv 
bylo nutno je v míře odpočítat. ''

Suky se považují:

za m a 1 é, nemají-li nejmenší průměr větší než 2 cm,
za střední, nemají-li nejmenší průměr větší než 4 cm (nečiní se rozdílu mezi kula­

tými a křídlovými suky).
Pokliď není stanoveno jinak, nesmí větší průměr suků činit nikdy více než asi čtyřnásobek 

přípustného nejmenšího průměru.
Pokud černě ohraničené suky nejeví žádné známky uvolnění, považují ss ještě za zdravé. 

Zásmolky se považují:

za m a 1 é, nejsou-li širší než y2 cm a delší než 5 cm,
za střední, nejsou-li širší než 1 cm a delší než 10 cm. Měří se nejdelší a neiširší 

nusto. K zásmolkům do 2 mm šířky a 2 cm délky se nepřihlíží. Totéž platí u neomí-
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2 cm Lange bleiben unberucksichtigt. Das gleiche gllt bei unbesáumter Ware fiir 
Harzgallen von groBerer Ausdehnung, wenn sie auf der Breitseite des Brettes inner- 
halb der Flache vorkommen, die durch die Baumkante begrenzt ist.

Risse gelten:
ais k 1 e i n, wenn sie nichť schrág laufen, nicht lánger ais die Brettbreite sind und 

nicht durchgehen — Endrisse diirfen auch durchgehen —, 
ais mittelgroB, wenn sie nicht lánger ais die iy2fache Brettbreite sind; diese 

diirfen auch durchgehen. Durchgehende Schrágrisse oder Risse, welche durch Kern- 
oder Ringscháligkeit entstanden sind, gelten in jedem Fall ais groBe Risse. Kleine 
unbedeutende sogenannte Haarrisse bleiben bei allen Guteklassen unberucksichtigt. 
Bei unbesáumter Ware konnen Risse im MaB vergiitet werden.

Baumkante gilt:
ais k 1 e i n, wenn sie nicht mehr ais 14 der Brettlánge betrágt und, schrág ge- 

messen, nicht iiber 14 der Brettdicke miBt, 
ais mittelgroB, wenn sie nicht mehr ais die Hálfte der Brettlánge betrágt und, 

schrág gemessen, nicht mehr ais die Brettdicke miBt, 
ais g r o B, wenn das Brett in ganzer Lánge mindestens von der Ságe gestreift ist. 

Die Mindestdeckbreite muB jedoch die Hálfte der Brettbreite betragen.

Baumkante ist bei der Giiteeinstufung auch dann zu beriicksichtigen, wenn sie auf der 
schlechteren Brettseite vorkommt.

Bei unbesáumter Ware sind vorkommende Faulstellen, fauler, rissiger und wurmstichi- 
ger Splint sowie Schrágrisse gestattet, miíssen jedoch im MaB vergiitet werden.

Abschnitt III.

Guteklassen.

A. Fichte — Tarsne. ^

1. Bretter und Bohlen unbearbeitet.

a) Blockware . . . N o r m a 11 á n g e 3 bis 6 m
Die Stapelung und der Verkauf mússen blockweise erfolgeil.
Gruppe I: von 40 cm Zopfdurchmesser aufwárts,
Gruppe II: von 30 bis 39 cm Zopfdurchmesser*). 

Kennzeichnung:
Gruppe I: Farbe gelb (am Zopfende) oder B 1,
Gruppe II: Farbe braun (am Zopfende) oder B 2.

Vermessungsart: brettweise bis 44 mm Dicke schmalseitig, von 
45 mm Dicke aufwárts beiderseitig oder blockliegend.

Die Ware muB aus im allgemeinen gesunden, áuBerlich ast- und beulenfreien Erdstám- 
men erzeugt werden.

Vereinzelt diirfen Blocke aus forstseitig gesundgeschnittenem Rundholz mitgeliefert 
werden, soweit der Erdstammcharakter erhalten ist.

Der innere Ausfall des Blockes muB innerhalb der Guteklassen 0 bis II liegen. Es sind 
Blocke zulássig, bei denen ein Kernbrétt der Guteklasse III und bei Blocken, welche im 
Kern durchschnitten sind, 2 Kernbretter der Guteklasse III vorkommen.

Rotharte (buchsige) Blocke sind ausgeschlossen.

*) Beim Einsehnitt von Brettem bis einsch!. 19 mm Dicke konnen in der Gruppe II auch Zopfdurchmesser 
von 25 bis 29 cm mitgeliefert werden.



taného zboží pro zásmolky většího rozsahu, jestliže jsou na širší straně prkna uvnitř 
plochy kryté oblinou.

Trhliny se považují:
za malé, jestliže neprobíhají šikmo, nejsou delší než šířka prkna a neprocházejí, 

prknem — koncové trhliny smějí také procházet prknem —,

za střední, nejsou-li delší než iy2 násobek šířky prkna; tyto trhliny smějí také 
procházet prknem. Procházející šikmé.trhliny nebo trhliny, které vznikly odlupčivostí 
jádra nebo letokruhů, se považují vždy za velké. K malým bezvýznamným, t. zv. vla­
sovým trhlinám se v žádné jakostní třídě nepřihlíží. U neomítaného zboží mohou být 
trhliny odpočítány v míře.

Oblina se považuje:

za malou, není-li delší než % délky prkna a šikmo měřena nečiní více než 14 tloušťky 
prkna,

za střední, není-li delší než y2 délky prkna a šikmo měřena nečiní více než tloušťku 
prkna,

za velkou, je-li prkno po celé délce alespoň pilou dotčeno. Nejmenší vrchní ložná 
šířka musí však činit polovinu šířky prkna.

Při zařazování podle jakosti je nutno přihlížet k oblině i tehdy, jestliže je na horší straně 
prkna.

U neomítaného zboží jsou .přípustná vyskytnuvší se nahnilá místa, shnilá, trhlinovitá a 
broukem napadená běl, jakož i šikmé trhliny, musejí však být odpočítány v míře.
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Oddíl m.
Jakostní třídy.

A, Smrk — Jedle.

1, Neopracovaná prkna a fošny.

n) špalkové řezivo . . . Normální délka 3 až 6 m.
Uložení a prodej musí být proveden v celých kládách.
Skupina I: od 40 cm průměru na čepu výše, 
skupina II: od 30 do 39 cm průměru na čepu*). 

Značkování:
Skupina I: barva žlutá (na čepu) nebo B 1, 
skupina II: barva hnědá (na čepu) nebo B 2.

Způsob měření: jednotlivá prkna do 44 mm tloušťky na 
úzké straně, od 45 mm tloušťky výše oboustranně nebo tak, 
jak kláda leží.

Zboží musí být vyrobeno z oddenků povšechně zdravých, zevně bez suků a bez boulí.

Ojediněle smějí být spolu dodávány klády vyrobené z kulatiny v lese do zdrava vyře­
zané, pokud je zachován charakter oddenků.

i ynitřní klády musí se pohybovati mezi jakostními třídami 0 až II. Jsou přípustné
slady, u menz se vyskytuje jedno jádrové prkno jakostní třídy III nebo u klád, které jsou 
jádrem pronznuty, 2 jádrová prkna jakostní třídy III.

\ y loučeny jsou klády s červeně ztvrdlými (zkřemenělými) místy.

' o?'(]r^en až 19 mm tlustých mohou býti ve skupině II spolu dodávány i průměry na řepu od
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b) Ziffei-n-Giiteklassen

GuteklasseO. . Normallánge 3 bis 6 m, 8 cm aufwárts breit, besáumt 
—“——" und unbesaumt.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe violett oder 0. 

Vermessungsart: brettweise.
Die Ware m u B
1. blank sein.

Die Ware d a r f
2. je Ifdm — ohne Riicksicht auf die Lage — einen kleinen Ast, jedoch nicht l&nger 

ais 5 cm,
3. statt eines kleinen Astes eine kleine Harzgalle,
4. vereinzelt kleine Risse,
5. vereinzelt kleine Baumkante,
6. bei unbesáumter Ware Kriimmung bis 2 cm je Ifdm 

haben.
Rotharte (buchsige) Bretter und Bohlen sind ausgeschlossen.

Giiteklasse I . . Normallánge 3 bis 6 m, 8 cm aufwárts breit, besáumt
und unbesaumt.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe rot oder 1. 

Vermessungsart: brettweise.
Die Ware darf
1. vereinzelt leicht farbig sein — sofern sie jedoch die Voraussetzungen der Nrn. 2 bia 5 

der Giiteklasse 0 erfiillt, darf sie ohne Begrenzung der Stuckzahl farbig sein; der 
Káufer ist berechtigt, die Lieferung solcher Ware auszuschlieBen —,

2. kleine festverwachsene Áste, nicht uber 5 cm lang, und je Ifdm einen kleinen Durch- 
fallast,

3. vereinzelt kleine Harzgallen,
4. vereinzelt kleine Risse — Endrisse, welche nicht lánger ais die Brettbreite sind, blei- 

ben unberucksichtigt —,
5. vereinzelt kleine Baumkante,
6. bei unbesáumter Ware Kriimmung bis 2 cm je Ifdm 

haben.

Giiteklasse II . Normallánge 3 bis 6 m, 8 cm aufwárts breit, besáumt
und unbesaumt.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe blau oder 2. 

Vermessungsart: brettweise.
Die Ware darf
1. bis Vs der Stuckzahl leicht farbig sein,
2. ohne Riicksicht auf die Lage je Ifdm zwei kleine Durchfalláste und auf beiden Sei- 

ten festverwachsene mittelgroBe Áste bis 10 cm Lánge haben. Die bessere Seiíe 
darf keine sich gegenúberliegenden, vom Kern ausgehenden Áste aufweisen,

3. kleine Harzgallen,
4. vereinzelt vorkommende kleine Risse — Endrisse, welche nicht lánger ais die Brett­

breite sind, bleiben unfoeriicksichtigt —,
5. kleine Baumkante,
6. bei unbesáumter Ware Krummung bis 2 cm je Ifdm 

haben.
Bretter von besonderer Giite durfen unerheblich von den vorstehenden Gutevorschriften 

abweichen.
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b) číslované jakostní třídy.
Jakostní třída 0. . Normální délka 3 až 6 m, 8 cm a širší, omítané i ne-
--------———----- omítané.

Značkování: kusově, barva fialová nebo 0.

Z p ů s o b měření: jednotlivá prkna.

Zboží musí být
1. nezbarvené.-

Zboží smí mít ^ v r
2. na bm__bez ohledu na polohu — jeden malý suk, nikoli vsak delší nez o cm,

3. místo jednoho malého suku jeden malý zásmolek,

4. ojediněle malé trhliny,
5. ojediněle malou oblinu,

6. u neomítaného zboží zakřivení až 2 cm na bm.
Vyloučena jsou prkna a fošny s červeně ztvrdlými (zkřemenělými) místy.

Jakostní třída 1. Normální délka 3 až 6 m, 8 cm a širší, omítané i ne- 

omítaňé.
Značkování: kusově, barva červená nebo 1. 

Způsob měření: jednotlivá prkna.

Zboží smí být v ,
1. ojediněle lehce zbarvené — pokud však splňuje předpoklady č. 2 az o jakostní třídy 0, 

smí být zbarvené bez omezení počtu kusů; kupující je oprávněn dodavku takového

zboží vyloučit.

Zboží s m í mít
2. malé pevně zarostlé suky, nikoli však delší než 5 cm, a na bm jeden malv vypa a 

vající suk,
3. ojediněle malé zásmolky,
4. ojediněle malé trhliny — nepřihlíží se ke koncovým trhlinám, které nejsou delší nez 

šířka prkna —,
5. ojediněle malou oblinu,
6. u neomítaného zboží zakřivení až 2 cm na bm.

Jakostní třída II. . Normální délka 3 až 6 m, 8 cm a širší, omítané i ne- 
—------- " omítané.

Značkování: kusově, barva modrá nebo 2.

Způsob měření: jednotlivá prkna.
Zboží smí být
1. až do l/s počtu kusů lehce zbarvené.

Zboží s m í mít
2. bez ohledu na rozložení na bm dva malé vypadávající suky a na obou stranách pevně 

zarostlé až 10 cm dlouhé střední suky. Lepší strana nesmí mít žádné naproti sobě le­
žící, z jádra vycházející suky,

3. malé zásmolky,
4. ojediněle se vyskytující malé trhliny—nepřihlíží se ke koncovým trhlinám, které ne­

jsou delší než šířka prkna —,
5. malou oblinu,
6. u neomítaného zboží zakřivení až 2 cm na bm.

Prkna zvláštní jakosti smějí se od shora uvedených jakostních předpisů nepatrně od­
chylovat.

5íi
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Giiteklasse III . . Normallánge 3 bis 6 m, 8 cm aufwarts breit, besaumt 
(Bauware) und unbesaumt.

Kennzeichnuňg: partieweise, Farbe Schwarz oder 3.

Vermessungsart: brettweise oder nach FláehenmaB, bei Lie- 
ferung von 8 cm aufwarts breit 12 cm Mindest-DB, von 18 cm auf- 
wárts ohne DB*).

Die Ware d a r f
1. mittelfarbig sein,
2. kleine und vereinzelt mittelgrofle lose, im ubrigen gesunde Áste,
3. Harzgallen,
4. mittelgroBe Baumkante,
5. mittelgroBe Risse.-
6. bei unbesaumter Ware Kriimmungen 

haben.

GiitekiasselV ■ ■ Normallánge 2 bis 6 m, jedoch nur bis 30 v. H. der Stíickzahl 
(Schalunsr) von 2 bís 2’50 m znlassig*), 8 cm aufwarts breit, besaumt 

und unbesaumt.
Kennzeiehnung: partieweise, Farbe griin oder 4.

Vermessungsart: brettweise oder nach FláehenmaB, bei Lie- 
ferung von 8 cm aufwarts breit 11 cm Mindest-DB, von 18 cm auf- 
wárts ohne DB*).

Die Ware d a r f
1. farbig sein,
2. groBe, auch lose oder ausgefallene und .faule Áste,
3. Harzgallen,
4. groBe Baumkante,
5. Risse bis y3 der Brettlánge — und Kernschiefer (Schilber),
6. kleine Faulstellen und geringe Wurmstichigkeit (auch KaferfraB),

•7. verschnittene Bretter,
8. Anbruch (Anbruchbretter konnen vom Káufer ausgeschlossen werden),
9. bei unbesaumter Ware Kriimmungen 

haben.

e) RohhoWer . . . Normallánge 2 bis 6 m, Normalbreite 10 bis IScm**), 
nur parallel besaumt,

Kennzeiehnung: stiickweise, Farbe gelb oder H. 

Vermessungsart: brettweise.
Die Ware darf
1. bis y3 der Stiickzabl leicht farbig sein,
2. bis mittelgroBe gesunde Áste — keine Durchfallaste —,
3. kleine Harzgallen,
4. vereinzelt kleine Baumkante,
5. vereinzelt kleine Risse sowie Endrisse, welche nicht lánger ais die Brettbreite slnd, 

haben.

^ TilmSCh dÍS Káuí>fÍ bei den Gtiteklassen III und IV Breiten zu liefern, bei denen die DB von
werdeiT 11 Cm mCht erreldlt wird! kann fiÍE die Untersebreituníy der DB kein Preisabschlag verlangt

Wujlsch des Kaufers bei Giiteklasse IV iibfer die zulasaigen 80 v. H. faínaus Langen von 2 bis 
-,o0 m zu hefem, kann hierfůr kein Preisabschlag verlangt werden.

) Bit Einverstandnis des Kaufers kann Ware auch in Breiten von 8 bis miter 10 cm gelšefert werden.
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Takostní třída III Normální délka 3 až 6 m, 8 cm a širší, omítané i ne- 

------- —— , v A omítané.
(Stavební z i o ž i Značkováni: skupinovitě, bam-a černá nebo 3.

Způsob měření: jednotlivá prkna nebo plošně, u dodáviiy 
od 8 cm šířky nejmenší PŠ 12 cm, od 18 cm vyse bez Ps\>.

Zboží s m í být 
1. středně zbarvené.

Zboží s m í mít _ _ ,
2. malé a ojediněle střední volné, jinak zdravé suky,

3. zásmolky,
4- střední oblinu,
5. střední trhliny,
6. u neomítaného zboží zakřivení.

Jakostní třída I\

(P o d b í j e č k y)

Zboží smí být 
1. zbarvené.

Normální délka 2 až 6 m, přípustné je však jen až 30% 
poctu, kusů od 2 do 2,50 m*), 8 cm a širší, omítané i ne- 

omítaňé.

Značkování: skupinovitě, barva zelená nebo 4.
Způsob měření: jednotlivá prkna nebo plošně, u dodávky 

od 8 cm šířky nejmenší PŠ 11 cm, od 18 cm výše bez Ps-).

Zboží s m í mít
2. velké, také volné nebo vypadlé a shnilé suky.

3. zásmolky,
4. velkou oblinu,
5. trhliny až do % délky prkna — a jádrovou trhlinu,
6. malá nahnilá místa a mírnou červotočivcst (také žír broukem).

7. prořezaná prkna,
8. nalomení (nalomená prkna mohou být kupujícím vyloučena),

9. u neomítaného zboží zakřivení.

c) Hoblovky .
Normální délka 2 až 6 m, normální šířka 10 až 

18 cm**), jen rovnoběžně omítané.

Znač k o v á n í: kusově, barva žlutá nebo H.

Způsob měření: jednotlivá prkna.

Zboží s m í být
1. až do Ys počtu kusů lehce zbarvené.

Zboží s m í mít
2. až střední zdravé suky — žádné vypadávající suky ,

3. malé zásmolky,
4. ojediněle malou oblinu,
5. ojediněle malé trhliny, jakož i koncové trhliny, ktere nejsou delší než šířka prkna.

*) Mají-li se dodávat na přání kupujícího u jakostních tříd III a IV šířky, u nichž není dosažena PŠ 12, po 

tip 11 cm nemůže ůvt nožsdováns, za. niGnsi Ps Zcidna. cenová siázKci. , ^ i on0/Mají-lífse'd^tlTvaPfea přání kupujícího u jakostní třídy IV délky od 2 do 2,50 m nad pnpustnych 30/., 

nemůže být proto požadována žádna cenová srážka.
**j Se souhlasem kupujícího může být zboží dodáváno i v šířkách od 8 az pod 10 cm.

56'
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2. Bretter und Bo hlen bearbeitet.

Hobeldielen, Stah- und Fasebretter, Stiilpschalimg, Ranhspund und FuBleisten.

Giiteklasse! . . Normalláňge 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 10 bis 18 cm 
- breit*).

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe rot oder 1. 
Vermessungsart: brettweise mit Feder Jiach mm.

Die Ware m u li
1. blank sein — bis 10 v. H. der Stiickzahl leieht farbig zuíassig —,
2. írei von ausgediibelten Stellen und Hobelfehlern sein (ais Hobelfehler gilt auch die 

durch die Bearbeitung sichtbar gewordene Kernrohre, sofern sie langer ais die dop- 
pelte Brettbreite ist),

8. gut und passend gehobelt sein — im allgemeinen soli die linke Seite (AuBenseite des 
Brettes) gehobelt werden —.

Die Ware darf
4. nur festverwachsene Áste bis 21/2 cm kleínsten Durchmesser,
5. vereinzelt kleine Harzgallen,

|
6. kleine Baumkante — nur auf der ungehobelten Seite —,
7. kleine Risse 

haben.

Giiteklasse II . • N o r m a 1 i a n ge 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 10 bis 18 cm
breit*).

Kennzeiehnung: stiickweise, Farbe blau oder 2. 
Vermessungsart: brettweise mit Feder nach mm.

Die Ware m u B
1. gut und passend gehobelt sein — im allgemeinen soli die linke Seite (AuBenseite 

des Brettes) gehobelt werden —.

Die Ware darf
2. leieht farbig sein.
8. mittelgroBe festverwachsene und kleine Schwarze Áste,
4, kleine Harzgallen,
6. kleine Baumkante — nur auf der ungehobelten Seite —,
6. kleine Risse,
7. kleine Hobelfehler, sichtbar gewordene Kernrohre und ausgediibelte Stellen 

haben.

G ú t e k 1 a s s e 111 . . N o r m a 11 á n g e 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 8 cm aufwárts
breit.

Kennzeiehnung: partieweise, Farbe schwarz oder 3. 
Vermessungsart:. brettweise mit Fedér nach mm.

Die Ware darf
1. mittelfarbig sein,
2. vereinzélt nur kleine ausgeschlagene Ás te,
8. Harzgallen,
4. kleine Baumkante auf der ungehobelten Seite,
5. groBe Risse — nicht langer ais Vg der Brettlánge —,
6. Hobelfehler 

haben.

,) Mit kinverstandnis des Kaufers konnen die Giitekí&ssen I und II auch aus Rauhware ven 8 bis mater 
iO cm erzeugt geliefert werden.
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2, Opracovaná prkna a fošny.

Palubky, žlábkovaná a profilovaná pikna,jbkl|daíky, hrubá prkna na píro a drážka a po-

i, kostní třída I . . Normální délka 2 až 6 m, vyrobené a hrubého žboží 10

—■ -------- ------------ až 18 cm širokého*).
Značkování: kusově, barva červená nebo 1.

Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

Zboží m u s í být
1 nezbarvené — až u 10% počtu kusů je přípustné lehke zbarveni —, _
2. bez vyspravovaných míst a chyb v hoblování (za chybu v,h, P^f^a

dřeň, která se stala viditelnou opracováním, pokud je delší nez dvojnásobná sirka

nrknřú
3. dobře a přesné ohoblováno, aby při srážení do sebe zapadalo — všeobecně se má hoblovat 

levá (vnější) strana prkna —.

Zboží smí mít
4. jen pevně zarostlé suky do 2V2 cm nejmenšího piúměru,

5. ojediněle malé zásmolky,
6. malou oblinu — jen na neohoblované straně ,

7. malé trhliny.

Jakostní třída II. . Normální délka 2 až 6 m, vyrobené z hrubého zboží 10

-------- ------------------------ a- cm širokého*).
Značkování: kusově, barva modrá nebo 2.

Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm,

Zboží musí být
1. dobře a přesně ohoblováno, aby při srážení do sebe zapadalo všeobecne se m 10 

lovat levá (vnější) strana prkna —.

Zboží smí být
2, lehce zbarvené.

Zboží s m í mít
3. střední pevně zarostlé a malé černé suky,
4. malé zásmolky,
5. malou oblinu — jen na neohoblované straně —,
6. malé trhliny,
7. malé chyby v hoblování, dřeň, která se stala viditelnou a vyspravovaná místa.

Jakostní třída III Normálnídélka2až6m, vyrobené z hrubého zboží 8 cm
a širšího.

Značkování: skupinovitě, barva černá nebo 3.

• Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.
Zboží smí být
1. středně zbarvené.

Zboží smí mít
2. ojediněle jen malé vyražené suky,
3. zásmolky
4. malou oblinu na neohoblované straně,
5. velké trhliny — nikoli delší než l/g délky prkna -—,
6. chyby v hoblování.

*) Se souhlasem kupujícího mohou být dodávány jakostní třídy I a II vyrobené i z hrubého a boží od S sž 
pod 10 cm.
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Rauhspund . . . Norma 11 ánge 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 8 cm atvfwarts 
" J breit.

K e n n z e i c h n u n g: partieweise, Farbe griin oder R.

V er m e s s un g s ar t: brettweise mit Feder nach mm.
Die Ware d a r f
1. farbig sein,
2. groBe Áste — auch lose oder ausgeschlagén —,
3. Harzgallen,
4. mittelgroBe Baumkante,
5. Risse bis Ys der Brettlánge,
6. geringe Wurmstichigkeit 

haben.

F u B i e i st e n (ohne Breitenbegrenzung):

I. Klasse: Giitebestimmimgen wie Hobeldielen I. Klasse,

II. Kiasse: Giitebestimmungen wie Hobeldielen II. Klasse.

B. Kiefer.

1. B r e 11 e r u n d B o h i e n unbearbeitet.

a) Stammware

S t a m m w a r e . . . nur aus Erdstámmen erzeugt, brettweise sortiert.

1. Klasse Kennzeichňung: stiickweise, Farbe rot oder 1.

Bis 5 v. H. der Stuckzahl aus forstseitig gesundgeschnittenem Rundholz durfen mit- 
geliefert werden, soweit der Erdstammcharakter erhalťen ist. Die Ware darf nicht grob- 
ringig und muB frei von stárkerem Drehwuchs sein.

Die Faser muB gerade verlaufen, nur eine leichte Abweichung von der geraden Linie ist 
gestattet. Die Kemrohre darf nicht wesentlich von der Mitte des Brettes abweichen.

Die Ware muB blank, 10 v. H. der Stuckzahl durfen angeblaut sein.

Die Liingen durfen nicht miter 4 m und nicht liber 9 m — bis 5 v. H. der Stuckzahl 
durfen liber 9 bis 10 m — betragen. Die Ware muB im ersten imd zweiten Drittel der 
Lange — bei Liingen bis 6 m auf mindestens 4 m — einseitig astrem sein; wenige kleine 
gesunde, im mittleren Drittel der Brettbreite liegende Áste bleiben unberíicksichtigt. Im 
iibrigen Teil der Lange durfen auch einige groBere gesunde, jedoch nicht bis zum Rand 
durchgehende Áste vorkommen.

Kernschiefer (Schilber), nicht liber ein Drittel der Brettbreite reichend, kleine Faulstel- 
len, Stamm-(Stock-) Faule sowie mit der Faser verlaufende Risse sind zulassig, miissen 
jedoch der Ausdehnung entsprechend im MaB vergiitet werden. Seitenrisse sowie durch­
gehende Schrágrisse sind ausgeschlossen.

Einseitige Kriimmung bis zu 2 cm je Ifdm ist gestattet.

Bretter von besonders hochwertiger Beschaffenheit durfen unerheblich von den vorsťe- 
henden Giitebestimmungen abweichen.

Sta m m p o n y s . . nur aus Erdstámmen erzeugt, brettweise sortiert.

1. Klasse Kennzeichnung: stiickweise, Farbe rot oder 1.

Die Ware muB 2,4 bis 3,8 m lang und auf der ganzen Lange einseitig astrein sein. We­
nige kleine gesunde, im mittleren Drittel der Brettbreite liegende Áste bleiben unberiick- 
sichtigt. Im iibrigeň miissen Stammponys 1. Klasse den Bedingungen der Stammware 
1. Klasse entsprechen.
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Hrubá prkna na
■"^TTTTTřážku . ■ • Normální déika 2 až 3 m, vyrobené z hrubého zboží 8 cm

-—~— --------- ' a širšího.
Značkování: skupinovitě, barva zelená nebo R.

Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

Zboží smí být
1. zbarvené.

Zboží smí mít,
2. velké suky — také volné nebo vyražené —,

3. zásmolky,
4. střední oblinu,
5. trhliny až do Vs délky prkna,
6. nepatrnou červotočivost.

Podlažní lišty (bez omezení šířek):

I. třída: jakostní předpisy jako pro palubky I. třídy,
II. třída: jakostní předpisy jako pro palubky II. třídy.

B. Borovice.

i. Neopracovaná prkna a fošny.

a) Oddenkové zboží
Oddenkové zboží vyrobené jen z oddenkových klád, tříděné podle jednotlivých

“l, třída Prken-
-——— Značkování: kusově, barva červená nebo 1.
Spolu dodáváno smí být až 5% počtu kusů vyrobených z kulatiny v lese do zdrava vyře­

zané, pokud je zachován charakter oddenků. Zboží nesmí být hruboleté a silněji točíte rostie.

Vlákna musejí probíhat přímo, dovolena je pouze slabá odchylka od přímého směru. Dřeň 

se nesmí podstatně odchylovat od středu prkna.
Zboží musí být nezbarvené, 10% počtu kusů smí být namodralých.
Délky nesmějí klesnout pod 4 m a nesmějí přestoupit 9 m — až 5% počtu kusů smí být 

přes 9 do 10 m. Zboží musí být v první a druhé třetině délky — u délek do 6 m nejmene na 
4 m — jednostranně bezsuké; nepřihlíží se k několika málo malým zdravým, ye střední 
třetině šířky prkna ležícím sukům. V ostatní části délky smí být také několik větších 
zdravých suků, které však nesmějí procházet až k okraji.

Přípustné jsou jádrové trhliny, které nepřesahují Ys šířky prkna, malá nahnilá místa, 
hniloba od pařezu, jakož i trhliny probíhající souběžně s vláknem, kteréžto vady musejí 
však být v odpovídajícím rozsahu odpočítány v míře. Boční trhliny, jakož i prknem prochá­
zející šikmé trhliny jsou vyloučeny.

Jednostranné zakřivení až do 2 cm na bm je dovoleno.
Prkna zvlášť vynikající vlastnosti smějí se nepatrně odchylovat od shora uvedených jakost­

ních předpisů.

Oddenková kratina vyrobená jen z oddenkových klád, tříděná podle jednotlivých

1. třída Prken-
Značkování: kusově, barva červená nebo 1.

Zboží musí být dlouhé 2,4 m až 3,8 m a po celé délce jednostranně bezsuké. Nepřihlíží se 
k několika málo malým, zdravým, ve střední třetině šířky prkna ležícím sukům. Jinak musí 
oddenková kratina 1. třídy odpovídat podmínkám oddenkového zboží 1. třídy.
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Stammware'. . . nur aus Erdstámmen erzeugt, brettweise sortiert.

2. Kla.sse Kennzeichnung: stiickweise, Farbe blau oder 2.

Bis 5 v. H. der Stiickzahl aus forstseitig gesundgeschnittenem Rundholz durfen mitgelie- 
fert werden, soweit der Erdstarnmcharakter erhalten ist.

Die Lángen durfen nicht unter 4 m und nicHt uber 9 m — bis 5 v. H. der Stiickzahl durfen 
uber 9 bis 10 m — betragen. Die Ware muB im ersten Drittel der Lange — bei Langen 
bis 6 m auf mindestens 2 m — einseitig astrein sein, im ubrigen nach den fiir Stammware 
1. Klasse geltenden Gutebestimmungen sortiert werden.

Bretter von besonders hochwertiger Beschaffenheit durfen unerheblich von den vorste- 
henden Gutebestimmungen abweichen.

Stammponyš. . nur aus Erdstámmen erzeugt, brettweise sortiert.

2. K1 a s s e Kennzeichnung: stiickweise, Farbe blau oder 2.

Die Ware muB 2,4 bis 3,8 m lang und mindestens auf 2 m einseitig astrein sein. Wenige 
kleine gesunde, im mittleren Drittel der Brettbreite liegende Áste bleiben unberiicksichtigt. 
Der iibrige Teil der Lánge darf — ohne Riick šicht auf die Lage — einige groBere gesunde, 
nicht bis zum Rand durchgehende Áste haben. Im ubrigen miissen Stammponyš 2. Klasse 
den Bedingungen der Stammware 2. Klasse entsprechen.

Stammware. . . nur auš Erdstámmen erzeugt, brettweise sortiert.

3. Klasse Kennzeichnung: stiickweise, Farbe Schwarz oder 3.

Bis 5 v. H. der Stiickzahl aus forstseitig gesundgeschnittenem Rundholz durfen mitge- 
liefert werden, soweit der Erdstarnmcharakt er erhalten ist.

Im ersten Drittel der Lange — bei Langen bis 6 m auf nicht weniger ais 2 m — durfen 
nur einige kleine gesunde, nicht bis zum Rand durchgehende Áste, im ubrigen Teil der 
Lange kleine faule und groBe gesunde Áste in máBiger Anzahl vorkommen. Bauholzquali- 
tát (starkbeulig und grobástig) ist ausgeschlossen. Die Langen durfen nicht unter 4 m 
und nicht uber 9 m — bis 5 v. H. der Stiickzahl durfen liber 9 bis 10 m — betragen.

Die Ware muB blank, bis 30 v. H. der Stiic kzahl diirfen angeblaut sein.
Jahrringbau, Faser- und Kernrdhrenverlau f unterlíegen keiner Beschránkung.

Kernsehiefer (Schilber), kleine Faulstellen und Stamm-(Stock-) Faule sowie Risse sind 
zulássig, miissen jedoch der Ausdehnung entsprechend im MaB vergiitet werden.

Krůmmung bis zu 3 cm je Ifdm ist gestattet.

S t a m m p o n y s . . nur aus Einzelbrettern bestehend, die beim Einschnitt der Stammponyš
3 Klasse 1- und 2. Klasse anfallen.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe schwarz oder 3.

Die Ware muB 2,4 bis 3,8 m lang sein. Sie darf in den ersten 2 m der Lánge kleine ge­
sunde, nicht bis zum Rand durchgehende Áste, im ubrigen Teil der Lánge kleine faule und 
groBe gesunde Áste in máBiger Anzahl haben.

Im ubrigen miissen Stammponyš 3. Klasse den Bestimmungen der Stammware 3. Klasse 
entsprechen:

b) Mittelware . . . blockweise sortiert.

Kennzeichnung: brettweise, in haltbarer Farbe 
von 30 cm Zopf (Z auíwárts, Farbe rot oder M, 
von 25 bis 29 cm Zopf 0, Farbe griin oder Ms.

Die Ware ist einzuschneiden aus nicht grobringigen, nicht stárker drehwuchsigen, 
áuBerlich astreinen, nicht' starkbeuligen — bei besonders hochwertiger Beschaffenheit 
auch áuBerlich fast astreinen — zweiten oder dritten Mittelstiicken.

Erdstámme sind ausgeschlossen.
Mittelware ist in zwei getrennt zu haltenden Breitengruppen einzuschneiden, und zwar 

aus Blocken von 25 bis 29 cm und von 30 cm Zopfdurchmesser auřwárts.
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Odcienkové zboží vyrobené jen z oddenkových klád; tříděné podle jednotlivých prken.

2. t ř í d a " Značkování: kusově, barva modrá nebo 2.

Spolu dodáváno smí být až do 5% počtu kusů vyrobených z kulatiny v lese do zdrava vyře­
zané, políud je zachován charakter oddenků.

Délky nesmějí klesnout pod 4 m a nesmějí přestoupit 9 m — až 5% počtu kusů smí být 
přes 9 do 10 m. Zboží musí být v první třetině délky — u délek do 6 m nejméně na_2 m — 
jednostranně bezsuké, jinak musí být vytříděno podle jakostních předpisů platných pro 
oddenkové zboží 1. třídy.

Prkna zvlášť vynikající jakosti smějí se nepatrně odchylovat od shora uvedených jakost­

ních předpisů.

Oddenková kratina vyrobená jen z oddenkových klád, tříděná podle jednotlivých

2. třídT" prken-
—---- —■— Značkování: kusově, barva modrá nebo 2.

Zboží musí být dlouhé 2,4 až 3,8 m a nejméně na 2 m jednostranně bezsuké. Nepřihlíží se 
k několika málo malým, zdravým, ve střední třetině šířky prkna ležícím sukům. Ostatní část 
dílky smí mít__bez ohledu na rozložení — několik větších zdravých, nikoli až k okraji pro­
cházejících suků. Jinak musí oddenková kratina 2. třídy odpovídat podmínkám oddenkového 

zboží 2. třídy.

Oddenkové zboží vyrobené jen z oddenkových kládf tříděné podle jednotlivých prken.

3. t ř í d a Značkování: kusově, barva černá nebo 3.

Spolu dodáváno smí být až do 5% počtu kusů vyrobených z kulatiny v lese do zdrava vyře­
zané, pokud je zachován charakter oddenků.

V první třetině délky — u délek do 6 m nejméně na 2 m — smí být jen několik 
malých zdravých suků, které neprocházejí až k okraji, v ostatní části délky v mírném počtu 
malé shnilé a velké zdravé suky. Dříví stavební jakosti (silně boulovité ajrrubě sukovité) 
je vyloučeno. Délky nesmějí klesnout pod 4 m a přestoupit 9 m — až 5% počtu kusů smí být 
přes 9 do 10 m.

Zboží musí být nezbarvené, až 30% počtu kusů smí být namodralých.
Stavba letokruhů, průběh vláken a dřeně nejsou ničím omezeny.
Jádrové trhliny, malá nahnilá místa a hniloba od pařezu, jakož i trhliny jsou přípustné, 

musejí však být v odpovídajícím rozsahu odpočítány v míře.
Je dovoleno zakřivení až do 3 cm na bm.

Oddenková kratina jen z jednotlivých prken, která napadnou při výrobě oddenkové
“třída kratiny L a 2' třídy-

Značkování: kusově, barva černá nebo 3.
Zboží musí být dlouhé 2,4 až 3,8 m. Smí mít v prvních dvou metrech délky malé zdravé, 

nikoli až k okraji procházející suky, v ostatní části délky v mírném počtu malé shnilé a 
velké zdravé suky.

Jinak musí oddenková kratina 3. třídy odpovídat podmínkám oddenkového zboží 3. třídy.

b) Středové zboží . . . tříděné v kládách.

Značkování: jednotlivá prkna trvanlivou barvou 
od 30 cm průměru na čepu, barva červená nebo^ M, 
od 25 do 29 cm průměru na čepu, barva zelená nebo Ms.

Zboží musí být řezáno z druhých nebo třetích středových klád, které nejsou hruboleté ani 
silně točitě rostlé a které jsou zevně bez suků a větších boulí — při zvlášť vynikajících 
vlastnostech může být dříví zevně také skoro bezsuké.

Oddenkové klády jsou vyloučeny.
Středové zboží je nutno řezat ve dvou od sebe oddělených šířkových skupinách, a to z klád 

od 25 do 29 cm a od 30 cm průměru na čepu výše.
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Die Normaiiánge muB 3 m and aufwárts betragen. Hdehsfcens 15 v. H. der Brettzahi 
diirfen 2,4 bis 2,8 m lang sein.

Die Ware muB blank sein, bei 15 v. H. der Brettzahi ist Anblaue gestattet.
Kernschiefer (Schilber), nicht uber ein Drittel der Brettbreite reichend, kleing Faul- 

stellen sowie mit der Faser verlaufende Risse und Schrágrisse sind zulassig, mussen je­
dech der Ausdehnung entsprechend im Mafí vergiitet werden.

Der Block darf einseitige Kriimmung bis 2 cm je Ifdm haben.
Der innere Ausfall des Blockes ist bei der Gtiteeinstufung entscheidend. Die Mehrzahl 

der Bretter des Blockes muB klein- und gesundástig sein.
Bei besonders hochwertiger Beschafíenheit des Blockes sind uňerhebliche Abweichun- 

gen zulassig. Bldeke, die diese Bedingungen nicht erfiillen, sind unter Zopfware einzu- 
stufen.

c) Zopfware

1. Klasse............. bloekweise sortiert.

Kennzeiehnung: brettweise, in haltbarer Farbe 
von 25 cm Zopf 0 aufwárts, Farbe bíau oder Z, 
von 20 bis 24 cm Zopf 0, Farbe braun oder Zs.

Die Ware ist einzuschneiden aus nicht grobringigen, nicht stárker drehwiiehsigen, 
áuBerlich schlanken, nicht starkbeuligen, hochstens kleinástigen Mittelstiicken und Zopf-
enden.

Zopfware 1. Klasse ist in zwei getrennt zu haltenden Breitengruppen einzuschneiden, 
und zwar aus Blocken von 20 bis 24 cm und von 25 cm Zopfdurclpnesser aufwárts.

Die Normallánge muB 3 m und aufwárts betragen. Hochstens 15 v. H. der Brettzahi 
diirfen 2,4 bis 2,8 m lang sein.

Die Ware muB blank sein, bei 20 v. H. der Brettzahi ist Anblaue gestattet.
Kernschiefer (Schilber) und kleine Faulstellen sowie mit der Faser verlaufende Risse 

und Schrágrisse sind zulassig, sind jedoch der Ausdehnung entsprechend im MaB zu 
vergiiten. Der Block darf einseitige Kriimmung bis 2 cm je Ifdm haben. Der innere Aus- 
fall des Blockes ist bei der Giiteeinstufung entscheidend. Die Mehrzahl der Bretter des 
Blockes muB gesundástig sein. GroBere sích gegeniiberliegende, vom Kem bis zum Rand 
durchgehende Áste sind ausgeschlossen.

Bldeke, die diese Bedingungen nicht erfiillen, sind unter Zopfware 2. Klasse einzu- 
stufen. Bei besonders hochwertiger Beschafíenheit des Blockes sind unwesentliche Ab- 
weichungen von den vorstehenden Giitebestimmungen zulassig.

2, K 1 a s s e.............bloekweise sortiert.

Kennzeiehnung: brettweise, in haltbarer Farbe weiB oder Z 2.

Die Ware ist einzuschneiden aus áuBerlich nicht grobástigen Mittelstiicken und Zopf- 
enden, Bauholzqualitát (starkbeulig und grobástig) ist ausgeschlossen.

Der Mindestzopfdurchmesser muB 20 cm, die Normallánge 3 m und aufwárts betragen. 
Hochstens 20 v. H. der Brettzahi diirfen 2,4 bis 2,8 m lang sein.

Die Ware muB blank, bis 30 v. H. der Brettzahi diirfen blau sein.
Kernschiefer (Schilber) und kleine Faulstellen sowie mit der Faser verlaufende Risse 

und Schrágrisse sind der Ausdehnung entsp rechend im MaB zu vergiiten.
Der Block darf einseitige Kriimmung bis 2 cm je Ifdm haben.

d) Modellware. . . unbesáumt, block- oder brettweise sortiert.

Kennzeiehnung: stuckweise, in haltbarer Farbe gelb oder Mo.

Die Ware ist einzuschneiden aus Stamm- und Mittelstiicken oder Zopfenden von 30 cm 
Zopfdurchmesser aufwárts.

Die Ware muB gesund sein, sie darf groh, krumm sowie blau sein und faule Áste haben.
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Normální délka musí být nejméně 3 m. Nejvýše 16% počtu prken smí být v délce
2,4 až 2,8 m.

Zboží musí být nezbarvené, u 15% počtu prken je dovolena namodralost.

Jádrové trhliny, které nepřesahují jednu třetinu šířky prkna, malá nahnilá místa, jakož 
i trhliny probíhající souběžně s vláknem a šikmé trhliny jsou přípustné, musejí však být 
v odpovídajícím rozsahu odpočítány v míře.

Kláda smí mít jednostranné zakřivení až do 2 cm na bm.

Pro zařazení podle jakosti jest rozhodnou vnitřní jakost klády. Většina prken klády musí 
mít jen malé a zdravé suky.

Při kládách zvlášť vynikajících vlastností jsou přípustné nepatrné odchylky. Klády, které 
nevyhovují těmto podmínkám, je nutno zařadit do vrškověho zboží.
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c) Vrškové zboží

1. t ř í d a .............................. třídění v kládách.

Značkování: jednotlivá prkna trvanlivou barvou 
od 25 cm průměru na čepu, barva modrá nebo Z, 
od 20 do 24 cm průměru na čepu, barva hnědá nebo Zs.

Zboží je nutno řezat ze středových a vrškových kusů, které nesmějí být hruboleté ani 
silněji točitě rostlé a musejí být zevně rovné, bez velkých boulí, nejvýše s malými suky.

Vrškové zboží 1. třídy je nutno řezat ve dvou od sebe oddělených šířkových skupinách, 
a to z klád od 20 do 24 cm a od 25 cm průměru na čepu výše.

Normální délka musí být nejméně 3 m. Nejvýše 15% počtu prken smí být v délce
2,4 až 2,8 m.

Zboží musí být nezbarvené, u 20% počtu prken je přípustná namodralost.
Jádrové trhliny a malá nahnilá místa, jakož i souběžně s vláknem probíhající trhliny a 

šikmé trhliny jsou přípustné, musejí však být v odpovídajícím rozsahu odpočítány v míře. 
Kláda smí mít jednostranné zakřivení až 2 cm na bm. Pro zařazení podle jakosti je rozhod­
nou vnitřní jakost klády. Většina prken klády musí mít zdravé suky. Větší, naproti sobě 
ležící, od jádra až k okraji probíhající suky jsou vyloučeny.

Klády, které nevyhovují těmto podmínkám, je nutno zařadit do vrškového zboží 2. třídy. 
Při zvlášť vynikající jakosti klády jsou přípustné nepatrné odchylky od shora uvedených 
jakostních předpisů.

2. t ř í d a ..............................třídění v kládách.

Značkování: jednotlivá prkna trvanlivou bílou barvou nebo 
Z 2.

Zboží nutno řezat ze středových a vrškových kusů, které nejsou zevně hřubosuké. Dříví 
stavební jakosti (silně boulovité a hřubosuké) je vyloučeno.

Nejmenší průměr na čepu musí být 20 cm, normální délka nejméně 3 m. Nejvýše 20% 
počtu prken smí být v délce 2,4 až 2,8 m.

Zboží musí být nezbarvené, až 30% počtu prken smí být modrých.
Jádrové trhliny a malá nahnilá místa, jakož i trhliny probíhající souběžně s vláknem a 

šikmé trhliny je nutno v odpovídajícím rozsahu odpočítat v míře.
Kláda smí mít jednostranné zakřivení až 2 cm na bm.

d) Modelářské zboží . . neomítané, tříděné v kládách nebo podle jednotlivých prken.

Značkování: kusově, trvanlivou žlutou barvou nebo Mo.

Zboží se řeže z oddenků a středových klád nebo z vršků od 30 cm průměru na čepu. 
Zboží musí být zdravé, smí být hrubé, křivé, jakož i modré a smí mít vyhnilé suky.
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Die Normallánge nvufi 3 m und aufwárts betragen. Bis 15 v. H. der Brettzah! diirfen
2,4 bis 2,8 m lang sein.

Modeliware darf nur zur Herstellung von Modellen, nicht aber fiir andere Zwecke ver- 
kauft und verwendet werden.

e) Kistenbretter . uňbesaumt,

Kennzeichnung: partieweise, Farbe rot oder K.

Die Ware darf aus Bundholzern eingesclmitten werden, die krumm, grob- und schlecht- 
ástig sind. Kistenbretter miissen eine Mindestlánge von 2 m und eine DL von 3 m, ein 
MindestdeckmaB von 7 cm sowie eine DB von 13 cm aufweisen.

Sie miissen gesund sein, weitere Qualitatsansprtiche werden an diese Ware nicht gestellt. 
Langen von 0,8 bis 1,8 m diirfen auf Wunsch des Káufers zu zwei Drittel des Normal- 

preises mitgeliefert werden,

f) Schwammware

1. K1 a s s e.............blockweise sortiert, DB 26 cm fiir jede Dicke.

Kennzeichnung: brettweise, Farbe rot -f oder 1 +.

Die Ware muB, abgesehen von Schwamm und Bláue, den Bedingungen der Stammware
1., 2, und 3. Klasse sowie fiir Stammponys 1. und 2. Klasse entsprechen.

Nicht nagelfeste Stehen miissen ihrer Ausdehnung entsprechend im MaB vergiitet wer­
den. Blaue und Wurmbefall sind zulassig.

2. Klasse............. blockweise sortiert, DB 24 cm fiir jede Dicke.

Kennzeichnung: brettweise, Farbe blau -f- oder 2 -f.

Die Mindestlánge mufí 2,4 m betragen. Die Ware muB, abgesehen von Schwamm und 
Blaue, den Bedingungen der Mittel- und Zopfware 1. und 2. Klasse entsprechen.

Nicht nagelfeste Stehen miissen ihrer Ausdehnung entsprechend im MaB vergiitet wer­
den. Bláue und Wurmbefall sind zulassig.

3. Klasse.............unbesáumt, angesáumt und besáumt, ohne DB.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe Schwarz + oder 3 + .
Mindestlánge 2 m,
In dieses Sortiment sind diejenigen Schwammbretter eánzustufen, die den Bedingungen 

der Schwammware 1. und 2. Klasse nicht entsprechen.
Nicht nagelfeste Stehen miissen der Ausdehnung entsprechend im MaB vergiitet wer­

den. Bláue und Wurmbefall sind zulassig,

g) Asíreine Seiten

Bis 30 mm dick, mindestens einseitig astrem, rififrei, blank, bis zu 10 v. H. der Stiick- 
zahl durfen angeblaut sein. Kriimmuňgen bis 2 cm je Ifdm sind zulassig.

Die Ware ist nach folgenden Sortimenten zu unterscheiden:
a) breite blanke Stammseiten, unbesáumt, entrindet, 10 cm Mindestdeckbreite, 18 cm 

aufwárts breit, 21 cm DB, 3 m aufwárts lang, 4 m DL (Kennzeichnung: 
stiickweise, Farbe rot oder S),

b) schmale blanke Stammseiten, unbesáumt, entrindet, 6 cm Mindestdeckbreite, 8 cm 
aufwárts breit, 15 cm DB, 2 m aufwárts lang, 3,50 DL (Kennzeichnung: 
stiickweise, Farbe blau oder Ss),

c) alle iibrigen blanken Seiten, unbesáumt und besáumt, 6 cm Mindestdeckbreite, 15 cm 
DB, 2 m aufwárts lang, 3,20 m DL (Kennzeichnung: keine),

d) angeblaute Seiten_der Sortimente a) bis c), 6 cm Mindestdeckbreite, 15 cm DB, 2 m 
aufwárts lang, 3,50 m DL (Kennzeichnung: partieweise, Farbe gelb),

e) blaue Seiten der Sortimente a) bis c), 6 cm Mindestdeckbreite, 15 cm DB, 2 m auf­
wárts lang, 3,50 m DL (Kennzeichnung: keine).
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Normální délka musí být nejméně 8 m. Až 15% počtu prken smí být v délce 2,4 až 2,8 m. 

Modelářské zboží nesmí být prodáváno a používáno k jinému účelu než k výrobě modelů.

e) Bednová prkna .... neomítaná.

Značkování: skupinovitě, barva červená nebo K.

Zboží, smí být řezáno z kulatiny, která je křivá a má hrubé špatné suky. Bednová prkna 
musejí mít nejmenší délku 2 m a PD 3 m, nej menší vrchní ložnou šířku 7 cm, jakož i Pš 
13 cm.

Musejí být zdravá; další jakostní nároky nejsou na toto zboží kladeny.

Délky od 0,8 do 1,8 m smějí být na přání kupujícího spolu dodávány za * 2/3 normální ceny.

f) Houbou napadené zboží

1. třída ..............................třídění v kládách, Pš 26 cm pro každou tloušťku.

Značkování: jednotlivá prkna, barva červená + nebo i -j-.

Zboží musí, nehledě k houbě a zmodralosti, odpovídat podmínkám pro oddenkové zboží 1.,
2. a 3. třídy, jakož i pro oddenkovou kratinu 1. a 2. třídy.

Místa, která nedrží hřebík, musejí být v odpovídajícím rozsahu odpočítána v míře. Zmodra- 
lost a červotočivost jsou přípustné.

2. t ř í d a ..............................třídění v kládách, Pš 24 cm pro každou tloušťku.

Značkování: jednotlivá prkna, barva modrá -f nebo 2 +.

Nejmenší délka musí být 2,4 m. Zboží musí, nehledě k houbě a zmodralosti, odpovídat pod­
mínkám pro středové a vrškové zboží 1. a 2. třídy.

Místa, která nedrží hřebík, musejí být v odpovídajícím rozsahu odpočítána v míře. Zmodra- 
lost a červotočivost jsou přípustné.

3. třída........................... neomítané, poloomítané a omítané, bez Pš.

Značkování: skupinovitě, barva černá -j- nebo 3-j-.
Nejmenší délka 2 m.

Do tohoto druhu se zařadí ona houbou napadená prkna, která, neodpovídají podmínkám 
houbou napadeného zboží 1. a 2. třídy.

Místa, která nedrží hřebík, musejí být v odpovídajícím rozsahu odpočítána v míře. Zmodra- 
lost a červotočivost jsou přípustné.

g) Bezsuké boční řezivo

Až 30 mm tlusté, nejméně jednostranně bezsuké, bez trhlin, nezbarvené, až 10% počtu 
husu smí být namodralých. Zakřivení až 2 cm na bm je přípustné.

Zboží je nutno rozlišovat podle těchto druhů:
a) široké,^ nezbarvené oddenkové boční řezivo, neomítané, odkoměné, nejmenší vrchní 

ložná šířka 10 cm, od 18 cm šířky, Pš 21 cm, od 3 m délky, PD 4 m (značkování: 
kusově, barva červená nebo S),

b) úzké, nezbarvené oddenkové boční řezivo, neomítané, odkoměné, nejmenší vrchní ložná 
šířka 6 cm, od 8 cm šířky, Pš 15 cm, od 2 m délky, PD 3,50 m (značkování: 
kusově, barva modrá nebo Ss),

c) všechno ostatní nezbarvené boční řezivo, neomítané i omítané, nejmenší vrchní ložná 
šířka 6 cm, Pš 15 cm, od 2 m délky, PD 3,20 m (značkování: žádné),

d) namodralé boční řezivo druhů a) až c), nejmenší vrchní ložná šířka 6 cm, Pš 15 cm, 
od 2 m délky, PD 3,50 m (značkování: skupinovitě, barva žlutá),

e) modré boční řezivo druhů a) až c), nejmenší vrchní ložná šířka 6 cm, Pš 15 cm. od 
2 m délky, PD 3,50 m (značkování: žádné),
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í) blanke Kurzungsseiten 0,80 bis 1,80 m lang, 6 cm Mindestdeckbreite, ohne DB und 

DL (Kennzeichnung: keine),
g) angeblaute und blaue Kurzungsseiten in Abmessungen wie unter f) (K e n n z e i c h- 

n u n g: keine).

h) Kleinasíige Seiten uňbesáumt und angesaumt.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe blau oder Ks.

Bis 30 mm dick, 2 m aufwárts lang, DL 3,80 m, 6 cm Mindestdeckbreite, 8 cm aufwarts 

breit, 15 cm DB, blank, riíJfrei.
Bis zu 30 v. H. ‘der Stuckzahl diirfen angeblaut sein, wenige Áste bis hochstens 3 cm 

groBten Durchmesser, vereinzelte Harzgallen sowie einseitige Krummung bis zu - cm je 

Ifdm sind zulassig.

i) Ziffern-Giiteklassen
Giiteklassel . . Normallánge 3 bis 6 m, 18 cm aufwárts breit, nur pa- 

— rallel besáumt.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe rot oder 1,

Vermessungsart: brettweise.
Die Ware m u B
1. scharfkantig — bis 15 v. H. der Stuckzahl kleine Baumkante —,
2. blank sein — bis 10 v. H. der Stuckzahl Anbláue gestattet —.

Die Ware d a r f
vereinzelt kleine gesunde Áste haben. Ker nschiefer (Schilber) und Risse sind ausge- 

schlossen.

Giiteklasse II ■ • Normallánge 3 bis 6 m, bis 5 v. H. der Stuckzahl von 2 bis 
—------------------ - unter 3 m zulassig, 18 cm aufwárts breit, nur parallel be­

sáumt.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe blau oder 2. 

Vermessungsart: brettv/eise.
Die Ware m u B

blank sein — bis 25 v. H, der Stuckzahl Anbláue gestattet •

Die Ware d a r f
kleine gesunde und bei Dicken von 80 mm aufwárts auch vereinzelt gioBere gesunde 

Áste und kleine Baumkante haben.
Kemschiefer (Schilber), Schrágrisse und &urchgehende Endrisse sind ausgeschlossen. 

Vereinzelt vorkommende Risse bis zur Lánge der Brettbreite, die nicht durchgehen, sind 

gestattet.

G u t e k 1 a s s e III . • N o r m a 11 á n g e 3 bis 6 m, bis 15 v. H. der Stuckzahl von 2 bis unter 
“ - - g m zuj^ssjg^ g cm a u f w a r t s breit, nur parallel und Koniscn

v besaumt.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe schwarz oder 8.
Vermessungsart: brettweise oder nach Flá.chenmaB, bei Lie- 

ferung von 8 cm aufwárts breit 12 cm Mindest-DB, von 18 cm 

aufwárts ohne DB*).
Die Ware d a r f
1. der Jahreszeit entsprechend blau sein,

: i Sind auf Wunsch des Káufers bei den Guteklassen III und IV Breiten zu liefern, bei denen die Di> v o.. 
12 bzw. 11 cm nicht erreicht wird, kann fiir die Untersdireitung der DB kem Pxeisabschiaj: veriangt
wcrden.
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í) nezbarvené krátké boční řezivo, délky 0,80 až 1,80 m, nejmenší vrchní ložná šířka 
6 cm, bez PŠ a PD (značkování: žádné),

g) namodralé a modré krátké boční řezivo v rozměrech jako f) (značkování: žádné).

h) Boční řezivo s malými suky neomítané a poloomítané.

Značkování: kusově, barva modrá nebo Ks.

Až 30 mm tlusté, od 2 m délky, PD 3,30 m. nejmenší vrchní ložná šířka 6 cm, od 8 cm 
šířky, PŠ 15 cm, nezbarvené, bez trhlin.

Až 30% počtu kusů smí být namodralých, přípustno je několik suků nejvýše do 3 cm 
největšího průměru, ojedinělé zásmolky, jakož i jednostranné zakřivení až do 2 cm na bm.

i) číslované jakostní třídy

Jakostní třída 1 . . Normální d é 1 k a 3 až 6 m, 18 cm a š i r š í, jen rovnoběžně
omítaná.

Značkování: kusově, barva červená nebo 1.

Způsob měření: jednotlivá prkna.
Zboží musí být

1. ostrohranné — až 15% počtu kusů s malou oblinou —,

2. nezbarvené — až u 10% počtu kusů je dovolena namodralost —.

Zboží smí mít

ojediněle malé zdravé suky. Jádrové trhliny a trhliny jsou vyloučeny.

#
Jakostní třída II. . Normální délka3až6m, přípustno je až 5% počtu kusů

od 2 až pod 3 m, 18 cm a š i r š í, jen rovnoběžně omítané.

Značkování: kusově, barva modrá nebo 2.

Způsob měření: jednotlivá prkna.
Zboží musí být

nezbarvené — až u 25% počtu kusů dovolena namodralost —.

Zboží smí mít

malé zdravé a u tlouštěk od 30 mm výše také ojedinělé větší zdravé suky a malou oblinu.

Jádrové trhliny, šikmé trhliny a procházející koncové trhliny jsou vyloučeny. Dovoleny 
jsou ojediněle sé vyskytující trhliny až do délky šířky prkna, které neprocházejí prknem.

Jakostní třída lil . Normální d é 1 k a 3 až 6 m, přípustno je až 15% počtu kusů 
(Stavební zboží) 0(* 2 až P°“ 8 m, 8 cm a š i r š í, jen rovnoběžně a sbíhavě

omítané.

Zboží smí být

Značkování: skupinovitě, barva černá nebo 3.

Způsob měření: jednotlivá prkna nebo plošně, u dodávky 
od 8 cm šířky výše nejmenší PŠ 12 cm, od 18 cm šířky výše 
bez Pš*).

1. modré — přiměřeně roční době.

■ se dodávat na přání knpujicího u jakostních tříd lil a IV šířky, při nichž není dosaženo ťš 12 cm,
pe případě 31 cm, nemůže být za nedodržen.' Pš požadována žádná cenová srážka.
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2. kleine lose und kleine faule sowie groBe gesunde — bel Dicken uber 30 mm verein- 

zelt auch groBere faule — Áste.

3. Harzgallen,
4. mittelgroBe Baumkante, , , ,. ,
5. Risse und Kemschiefer (Schilber), soweit die Bruchfestigkeit mcht beeintrachtigt 

wird,
haben.

G ii t e k 1 a s s e IM • 

(S c h a 1 u n g)

Normál lán ge 2 bis 6 ni, jedoch nur bis 30 v. H. der Stuckzahl 
von 2 ,bis 2,50 m zulássig*), 8 cm a u f w á r t s b r e 11, nur parallel 
und konisch besáumt.

Kenňzeichnung: partieweise, Farbe griin oder 4.

V e r m e s s u n g s a r t: brettwéise oder nach FláchenmaB, bei Lie- 
ferung von 8 cm aufwárts breit 11 cm Miňdest-DB, von 18 cm auf- 

wárts ohne DB!!:).
Die Ware darf
1. blau sein,
2. groBe, auch lose und faule oder ausgefalleňe Áste,

3. Harzgallen,
4. groBe Baumkante,
5. Risse und Kemschiefer (Schilber),
6. kleine Faulstellen und geringe Wurmstichigkeit (auch KáferfraB),

7. verschnittene Bretter 

haben.

R o h h o b 1 e r . . . . N o r m a 11 á n g e 2 bis 6 m, Normalbreite 10 bis 18 cm* **) ),

------ --------  nur parallel besáumt.
Kennzeichnung: stiickweise, Farbe gelb oder H. 

Vermessuňgsart: brettweise,

Die Ware m u B
1. blank sein — bis 15 v. H. der Stuckzahl diirfen angeblaut sein.

Die Ware darf .
2. gesunde Áste bis etwa Sta cm kleinsten Durchmesser — keine Durchfalláste —,

3. kleine Harzgallen,
4. vereinzelt kleine Baumkante,
5. vereinzelt kleine Risse sowie Endrisse, welche nicht lánger ais die Brettbreite sind, 

haben.
2. Bretter und B o h 1 e n b e a r b e i t e t.

Hpbeldielen, Stab- und Fasebretter, Stulpschalung, Rauhspund und FuBleisten.

Guteklassel . . Normál lánge 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 10 bis 18 cm

---- ------ -- ' breitf).
Kennzeichnung: stiickweise, Farbe rot oder 1. 
Vermessuňgsart: brettweise mit Feder nach mm.

*) Si id auf Wunsch des Kaufers bei den Guteklassen III und IV Breiten zu liefern, bei denen die ''°1J 
12 bzw. 11 cm nieht erreicht wird, kanu fiir die Unterschreitung der DB kem Preisabschlag verlangt

SMTuf Wunsch des Kaufers bei Guteklafl IV uber die zulassigen 30 v. H. hinaus Langen von 2 bis 
2,50 m zu liefern, kanu hierfur kein Preisabschlag verlangt werden.

**) Mit Einversťándnis des Kaufers kann Ware auch in Breiten von 8 bis unter 10 cm geliefert werden 
t) Mit Einverstandnis des Kaufers kbnnen die Guteklassen I und II auch aus Rauhware von 8 bis unter 

10 cm erzeugt geliefert werden.
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Zboží smí mít _ v ^ .
2. malé volné a malé shnilé, jakož i velké zdravé — u tlouštek pres 30 mm ojedmele také

větší shnilé — suky,

3. zásmolky,
4. střední oblinu,
5. trhliny a jádrovou trhlinu, pokud nesnižují pevnost v lomu.

Jakostní třída IV 

(P o d b í j e č k y)

Zboží s m í být
1. modré.

Zboží s m í mít
2. velké, také volné a shnilé nebo vypadlé suky,

3. zásmolky,
4. velkou oblinu,
5. trhliny a jádrové trhliny,
6. malá nahnilá místa a nepatrnou červotočivost (také žír broukem),

7. prořezaná prkna.

Hoblovky.......................Normální délka2až6m, normální š í ř k a 10 až 18 cm**),
__—_— jen rovnoběžně omítané.

Značkování: kusově, barva žlutá nebo H.

Způsob měření: jednotlivá prkna.
Zboží musí být
1. nezbarvené — až 15% počtu kusů smí být namodralých.

Zboží s m í mít
2. zdravé suky až do asi 3% cm nejmenšího průměru — nikoli však vypadávající suky —,

3. malé zásmolky,
4. ojediněle malou oblinu,
5. ojediněle malé trhliny, jakož i koncové trhliny, které nejsou delší než šířka prkna.

Normální délka 2 až 8 m, přípustno je však jen nejvýše 
30% počtu kusů od 2 do 2,50 m*), 8 cm a širší, jen rovno­
běžně a sbíhavé omítané.

Značkování: skupinovitě, barva zelená nebo 4.

Způsob měření: jednotlivá prkna nebo plošně, u dodávek 
od 8 cm šířky výše nej menší Pš 11 cm, od 18 cm šířky výše 

bez PŠ*).

2. Opracovaná prkna a fošny.

Palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna, obkiádačky, hrubá prkna na pexo a drážku

a podlažní lišty.

Jakostní třída I. . Normální d é 1 k a 2 až 6 m, vyrobená z hrubého zboží 10 až *

18 cm širokéhoý).
Značkování: kusově, barva červená nebol. 

Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

t)

Mají-li se dodávat na přání kupujícího u jakostních tříd III a IV šířky, při nichž není dosaženo PŠ 12 cm, 
po případě 11 cm, nemůže být za nedodržení PŠ požadována žádna cenová srazka. _
Mají-li se dodávat na přání kupujícího u jakostní třídy IV délky od 2 do 2,o0 m nad pupus n>c °> 
nemůže být proto požadována žádná cenová srážka.
Se souhlasem kupujícího může být zboží dodáváno i v šířkách od 8 až pod 10 cm. j Q *
Se souhlasem kupujícího mohou být dodávány jakostní třídy I a II vyrobené i z hrubého z ozi o *• 
pod 10 cm.

57
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Die Ware rn u B
1. blank sein — bis 10 v. H. der Stuckzahl angeblaut zulassig —,
2. frei von ausgedůbelten Stelien und Hobelfehlern sein (ais Hobelfehler gilt auch die 

durch die Bearbeitung sichtbar gewordene Kernrohre, sofem sie lánger ais die dop- 
pelte Brettbreite ist),

3. gut und passend gehobelt sein.
Die Ware d a r f
4. nur festverwachsene Áste bis 21/2 cm kleinsten Durchmesser,
5. vereinzelt kleine Harzgallen,
6. kleine Baumkante — nur auf der ungehobelten Seite —,
7. kleine Risse 

haben.

Gíiteklasse H . . Normallánge 2 bis 6 m, eráeugt aus Rauhware 10 bis 18 cm
breit*).

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe blau oder 2. 

Vermessungsart: brettweise mit Feder nach mm.
Die Ware m u B
1. gut und passend gehobelt sein.
Die Ware d a r f
2. angeblaut sein,
3. gesmide festverwachsene Áste bis. 4 cm kleinsten Durchmesser,
4. kleine Harzgallen,
5. kleine Baumkante — nur auf der ungehobelten Seite —,
6. kleine Risse,
7. kleine Hobelfehler, sichtbar gewordene Kernrohre und ausgediibelte Stelien 

haben.

—• ■ Normallange 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 8 cm aufwárts
breit.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe Schwarz oder 3.

, Vermessungsart: brettweise mit Feder nach mm.
Die Ware darf
1. angeblaut sein,
2. vereinzelt nur kleine ausgeschlagene Áste,
3. Harzgallen,
4. kleine Baumkante auf der ungehobelten Seite,
5. groBe Risse — nicht lánger ais y3 der Brettlánge —,
6. Hobelfehler 

haben.

• • • Normallánge 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 8 cm aufwárts 
breit.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe griin oder R.
n. rí. , „ Vermessungsart: brettweise mit Feder nach mm.
Die Ware darf
1. blau sein,
2. groBe Áste — auch lose oder ausgeschlagen_,

> 10 cmtrzeu^gelTefert werieT ^ Giiteklassen 1 md 11 EUch aus Rauhware yon 8 bis ur.ter
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Zboží m u s í být ' ,
1 nezbarvené — až u 10% počtu kusů je pnpustno namodraní —, _ , . ,
o ^wom-ítvnvnnvrli míst a chyb v hoblování (za chybu v hoblováni se jooyazuje také 

' dřeň, která se stala viditelnou opracováním, pokud je delší než dvojnásobná sirka prkna),

3. dobře a přesně ohoblováno, aby při srážení do sebe zapadalo,

Zboží s m í mít
4. jen pevně zarostlé suky do 2l/2 cm nejmenšího průměru,

5. ojediněle malé zásmolky,
6. malou oblinu — jen na neohoblované stianě ,

7. malé trhliny.

Jakostní t ř í d a II.
Normální délka 2 až 6 m, vyrobená z hrubého zboží 10 až 

18 cm širokého* *).
Značkování: kusově, barva modrá nebo 2.

Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

Zboží m u s í být
1. dobře a přesně ohoblováno, aby při srážení do sebe zapadalo.

Zboží smí být
2. namodralé.
Zboží s m í mít
3. zdravé, pevně zarostlé suky do 4 cm nejmenšího průměru,

4. malé zásmolky,
5. malou oblinu — jen na neohoblované straně —.

6. malé trhliny, ,
7. malé chyby v hoblování, dřeň, která se stala viditelnou a vyspravovaná místa,

Jakostní třída lil

Zboží s m í být

Normální d é 1 k a 2 až 6 m, vyrobená z hrubého zboží 8 cm 

a širšího.
Značkování: skupinovitě, barva černá nebo 3.
Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

1. namodralé.
Zboží s m i mít
2. ojediněle jen malé vyražené suky,
3. zásmolky,
4. malou oblinu na neohoblované straně,
5. velké trhliny — nikoli delší nez Vs délky pikna ,

6. chyby v hoblování.

Hrubá prkna na 

pero a drážku.

Zboží s m í být

Normální d é 1 k a 2 áž 6 m, vyrobená z hrubého zbozi 8 cm

a širšího. ^
Značkování: skupinovitě, barva zelená nebo i,.
Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

1. modré.
Zboží s m í mít
2. velké suky — také volné nebo vyražené —,

*) Se souhlasem kupujícího mohou být dodávány jakostní třídy I a II \>iobené i z hrubé 

pod 10 cm.
VI*
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3. Harzgallen,
4. mittelgroBe Baumkante,
5. Risse bis Va der Brettlange,
6. geringe Wurmstichigkeit 

haben.

FuBleisten (ohne Breitenbegrenzung):

I. Klasse: Gutebestimmungen wie Hobeidielen I. Klasse, 
H- Klasse: Gutebestimmungen wie Hobeidielen II. Klasse.

C. Lárchs,

1. Bretter und Bohlen unbearbeitet. 

a) Stammbretter und Bohlen unbesaumt, 40 mm aufwiirts dick.

Nur aus Erdstammen von 3 m aufwárts lang und aus waldseitig bereits von 2,4 m auf- 
warts lang ausgehaltenen Wertholzstámmen erzeugt.

Fur Larchen-Stammbretter und -bohlen gelten folgende Durchschnittsbreiten (DB): 

Schnittstárke Durchschniítsbreite

40 bis 45 mm................................... 28 cm
46 ,, 50 „ ................................... 29 „
51 mm und mehr.............................. 30 „

Die vorstehend aufgefiihrten Normal-Durchschnittsbreiten diirfen hochstens bis zu 4 cm 
unterschntten werden.

Mindestdeckma B wie bei Fichte — Tanne — Kiefer.

Gíiteklasse A . Normallange 2,4 m aufwárts, unbesaumt.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe rot oder A.

^. T Vermessuňgsart: brettweise
Die Ware m u B
1. auf der linken Seite (AuBenseite) an jeder Stelle mindestens 2/ der Bréttbreite 

Kernholz aufweisen,
2. frei von stárkem Drehwuchs sein.
Die Ware d a r f
3. Kleine gesunde Áste'ohne íliicksieht auf die Lage sowie Nageláste bis zu einer Breite 

von etwa 15 mm, welche m der Lángsriehtung aufgeschnitten sind — ohne Riicksicht 
auf ihre Lange —,

4. Pecnrisse (Pechlarsen), Kemrohrenrisse sov/ie vereinzelt vorkommende kleine Risse 
~ Kndrisse, diese jedoch nicht lánger ais die Brettbreite —,

5. kleine Harzgallen,
6. einseitige Kriimmung bis 3 cm je Ifdm 

haben.

Anmerkung:
Sií^r1611 VOn “erer Giite diirfen je angefangene 3 Ifdm eine unerheb- 
ic.ie Abweicnung von den Gutebestimmungen aufweisen.

Guteklasse B . Normallange 2,4 ni aufwárts, unbesaumt.
Kennzeichnung: stiickweise, Farbe blau oder B. 
V e r m e s s u n g s a r t: brettweise.
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3. zásmolky,
4. střední oblinu,
5. trhliny až do Ys délky prkna,
6. nepatrnou červotočivost.

Podlažní lišty (bez omezení šířek):

I. třída: jakostní předpisy jako pro palubky I. třídy,
II. třída: jakostní předpisy jako pro palubky II. třídy.

C. Modřín.

I. Neopracovaná prkna a fošny,

a) Neomítaná oddenková prkna a fošny, 40 mm a tlustší.

Vyrobená jen z oddenků od 3 m délky a z kmenů vydruhovaných v lese jako cenné dříví již 
v délce od 2,4 m.

Pro modřínová oddenková prkna a fošny platí tyto průměrné šířky (Pš):

Tloušťka řeziva Průměrná šířka

40 až 45 mm........................................ 28 cm
46 „ 50 „........................................ 29 „
51 mm a více................................... 30 „

Vpředu uvedené normální průměrné šířky smějí být nejvýše až o 4 cm menší.

Nejmenší vrchní ložná šířka jako u smrku — jedle — borovice.

Jakostní třída A. . Normální délka od 2,4 m výše, neomítané.

Značkování: kusově, barva červená nebo A.

Způsob měření: jednotlivá prkna.
Zboží musí mít
1. na levé (vnější) straně na každém místě nejméně na 2/3 šířky prkna jádrové dřevo.

Zboží musí být
2. bez silného točitého růstu.

Zboží smí mít
3. malé zdravé suky bez ohledu na polohu, jakož i křídlové suky, které jsou v podélném 

směru proříznuty, až do šířky asi 15 mm — bez ohledu na jejich délku —,
4. smolné trhliny (smoláče), dřeňové trhliny, jakož i ojediněle se vyskytující malé trhliny 

— koncové trhliny, tyto však nesmějí být delší než šířka prkna —,
5. malé zásmolky,
6. jednostranné zakřivení až 3 cm na bm.

Poznámka:
Prkna a fošny zvláštní jakosti smějí se nepatrně odchylovati na každých započatých 

3 bm od těchto jakostních předpisů.

Jakostní třída B. . Normální délka od 2,4 m výše, neomítané.

Značkování: kusově, barva modrá nebo B.

Způsob měření: jednotlivá prkna.
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Die Ware m u B
1. auf der linken Seite (AuBenseite) an jeder Stelle mindestens die Halíte der Brett- 

breite Kernholz aufweisen,
2. frei von stárkem Drehwuchs sein.

Die Ware d a r f
3. mittelgroBe gesunde Áste ohne Riicksicht auf die Lage sowie Nageláste bis zu einer 

Breite von etwa 15 mm, welche in der Lángsrichtung aufgeschnitten sind ■— ohne 
Riicksicht auf ihre Lánge —,

4. Pechrisse (Pechlarsen), Kernrohrenrisse sowie mittelgroBe Risse -—■'Endrisse, diese 
jedoch nicht langer ais die doppelte Brettbreite —,

5_ mittelgroBe Harzgallen,
6. vereinzelt leichte Brandigkeit (Rotfáule),
7. einseitige Kriimmung bis 3 cm je Ifdm 

haben.

A n m e r k u n g:
Die schlechtere Seite der Bretter und Bohlen darf nicht geringer ais Giiteklasse III sein. 

b) Ziffern-Giiteklassen

Giiteklasse 0 ■ . Normál lánge 3 bis 6 m, 8 cm aufwárts breit, besáumt
und unbesáumt.

K e n n z e i e h n u n g: stiickweise, Farbe violett oder 0. 

Vermessuňgsart: brettweise.
Die Ware m u B
1. blank und frei von Brandigkeit sein.

Die Ware darf
2. je Ifdm einen Ast bis etwa 15 mm kleinsten Durchmesser,
3. vereinzelt kleine Harzgallen,
4. vereinzelt kleine Risse, an den Kanten auftretende Schrágrisse, welche nicht langer 

ais die Brettbreite sind (diese sind im MaB zu vergiiten), sowie Endrisse, welche 
nicht langer ais die Brettbreite sind,

5. vereinzelt kleine Baumkante,
6. bei unbesáumter Ware einseitige Kriimmung bis 3 cm je Ifdm 

haben.

Giiteklasse I . . Normallánge 3 bis 6 m, 8 cm aufwárts breit, besáumt 
~ und unbesáumt.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe rot oder 1.

Vermessuňgsart: brettweise.
Die WTare m-u B
1. blank und frei von Brandigkeit sein.

Die Ware darf
2. kleine gesunde Aste und je Ifdm einen kleinen Durchfallast oder angefaulten Ast,
3. kleine Harzgallen,
4. vereinzelt kleine Risse, an den Kanten auftretende Schrágrisse, welche nicht langer 

ais die Brettbreite sind (diese sind im MaB zu verguten), sowie Endrisse, welche 
nicht langer ais die Brettbreite sind,

5. vereinzelt kleine Baumkante,
6. bei unbesáumter Ware einseitige Kriimmung bis 3 cm je Ifdm 

haben.
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Zboží musí mít ^ ,
1. na levé (vnější) straně na každém, místě nejméně na polovině šířky prkna jádrové

dřevo.

Zboží musí být
2. bez silně točitého růstu.

Zboží smí mít
S střední zdravé suky bez ohledu na polohu, jakož i křídlové suky které jsou v podélném 

směrů pTSznuty, až do šířky asi 15 mm - bez ohledu na jejich delta 
4 smolné trhliny (smoláče), dřeňové trhliny, jakož i střední trhliny - koncové trhliny, 

tvto však nesmějí být delší než dvojnásobná sirka prkna —,

5. střední zásmolky,
6. ojediněle lehký sluneční úpal (červenou hnilobu),
7. jednostranné zakřivení až 3 cm na bm.

Po známka:
Horší strana prken a fošen nesmí být horší než jakostní třída III.

b) číslované jakostní třídy

jakostní třída 0. . Normální d é Ik a 3 až 6 m, 8 cm a š i r š í, omítané a ne- 
~— omítané.

Značkování: kusově, barva fialová nebo 0.

Způsob měření: jednotlivá prkna.

Zboží musí být
1. nezbarvené a bez slunečního úpalu.

Zboží smí mít
2. na bm jeden suk až do asi 15 mm nejmenšího průměru,

3. ojediněle malé zásmolky, . , w. »
-l oiediněle malé trhliny, na hranách vystupující šikmé trhliny, které nejsou ^e5si m

šířka prkna (tyto musejí být odpočítány v míře), jakož i koncové trhliny, které nej

delší než šířka prkna,
5. ojediněle malou oblinu,
6. u neomítaného zboží jednostranné zakřivení až 3 cm na bm.

Jakostní třída I. . Normální d é 1 k a 3 až 6 m, 8 cm a š i r š í, omítané a ne- 

_—^ omítané.
Značkování: kusově, barva červená nebo 1.

Způsob měření: jednotlivá prkna.

Zboží m u s í být
1. nezbarvené a bez slunečního úpalu.

Zboží s m í mít
2. malé zdravé suky a na bm jeden malý vypadávající suk nebo nahnilý suk,

4. ojediněle malé trhliny, na hranách vystupující ši^é trhhny které nejsou d 1 
šířka prkna (tyto je nutno odpočítat v míre), jakož i koncové tihhny, kiere nejs

delší než šířka prkna,
5. ojediněle malou oblinu.
6. u neomítaného zboží jednostranné zakřivení až 3 ^m na m.
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Gíiteklasse II . . Normallange 3 bis 6 m, 8 cm aufwárts b r e i t, besáumt
und unbesáurnt.

Kennzeichnung: stíickweise, Farbe blau oder 2. 

Vermessungsart: brettweise.
Die Ware d a r f
1. leiclit farbig sein und véreinzelt leichte Brandigkeit (Rotfáule),
2. mittelgrofie gesunde Áste und je Ifdm 2 kleine Durchfaliaste oder angefaulte Áste 

und 2 Nagelaste bis zu einer Breite von etwa 15 mm, welche in der Langsrichtung 
aufgeschnitten sind — ohne Riicksicht auf ihre Lange —,

3. Harzgallen,
4. kleine Risse, an den Kanten auftretende Schrágrisse, welche nicht lánger ais die Brett- 

breite sind (diese sind im MaB zu vergiiten), sowie Endrisse, welche nicht lánger ais 
die Brettbreite sind,

5- kleine Baumkante,
6. bei unbesáumter Ware Kriimmung bis 3 cm je Ifdm 

haben.

G ii t e k 1 a s s e HI . ■ Normallange 3 bis 6 m, 8 cm aufwárts breit, besáumt
und unbesáurnt.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe schwarz oder 3.

Vermessungsart: brettweise oder nach FláehenmaB, bei Lie- 
ferung von 8 cm aufwárts breit 12 cm Mindest-DB, von 18 cm 
aufwárts ohne DB*).

Die Ware d a r f
1. mittelfarbig sein und leichte Brandigkeit (Rotfáule),
2. kleine und vereinzelt mittelgroBe lose, im iibrigen gesunde Áste,
3. Harzgallen,
4. mittelgroBe Baumkante,
5. mittelgroBe Risse,
6. bei unbesáumter Ware Krummungen 

haben.

Normallánge 2 bis 6 m, jedoch nur bis 30 v. H. der Stuckzahl 
von 2 bis 2,50 m zulássig*), 8 cm aufwárts b r e i t,'besáumt 
und unbesáurnt.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe grun oder 4.

Vermessungsart: brettweise oder nach FlácheňmaB, bei Lie- 
ferung von 8 cm aufwárts breit 11 cm Mindest-DB, von 18 cm auf­
wárts ohne DB*).

Die Ware d a r f
1. farbig sein,
2. groBe, auch lose oder ausgefallene und faule Áste,
3. Harzgallen,
4. groBe Baumkante,
5. Risse — nicht lánger ais V:í der Brettlánge — und Kernschiefer (Schilber), 
6- kleine Faulstellen und geringe Wurmstichigkeit (auch KáferfraB),
7. verschnittene Bretter,

) Sind auf Wunsch des ivaufcrs bei den Giiteklassen III und IV Breiten zu liefern, bei denen die DB von 
31 bzw. II cm nicht erreicht wird, kann fur die Unterschreitun^ der DB kein Preisabschiag verlang;! 
werden.
Smd auf Wunsch des Kaufers bei Gíiteklasse IV iiber die zulassigen 30 v. H. hinaus - Langen von 
2 bis 2,60 m zu liefern, kanu hierfiir kein Preisabschlag verlangt werden.
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Jakostní třída II. . Normální délka 3 až 6 m, 8 cm a širší, omítané a ne- 
" —— — omítané.

Značkování: kusově, barva modrá nebo 2.

Způsob měření: jednotlivá prkna.
Zboží s m í být
1. lehce zbarvené a mít ojediněle lehký sluneční úpal (červenou hnilobu).

Zboží s m í mít
2. střední zdravé suky a na bm 2 malé vypadávající nebo nahnilé suky a dva křídlové 

suky, které jsou v podélném směru proříznuty, až do šířky asi 15 mm — bez ohledu 
na jejich délku —,

3. zásmolky,
4. malé trhliny, na hranách vystupující šikmé trhliny, které nejsou delší než šířka prkna 

(tyto musejí být odpočítány v míře), jakož i koncové trhliny, které nejsou delší nez 
šířka prkna,

5. malou oblinu,
6. u neomítaného zboží zakřivení až 3 cm na bm.

Jakostní t ř í d a III Normální délka 3 až 6 m, 8 cm a širší, omítané a ne-
■—---- - ‘ omítané.

Značkování: skupinovitě, barva čemá nebo 3.
Způsob měření: jednotlivá prkna nebo plošně, u dodávky od 

8 cm šířky výše nejmenší PŠ 12 cm, od 18 cm šířky výše 
bez PŠ*).

Zboží s m í být
1. středně zbarvené a mít lehký sluneční úpal (červenou hnilobu).

Zboží s m i mít
2. malé a ojediněle střední volné, jinak zdravé suky,
3. zásmolky,
4. střední oblinu,
5. střední trhliny,
6. u neomítaného zboží zakřivení.

Jakostní třída IV

Zboží' smí být 
1. zbarvené.

Normální délka 2 až 6 m, přípustno je však jen až 30% 
počtu kusů v délce od 2 do 2,50 m*), 8 cm a širší, omítané 
a neomítané.

Značkování: skupinovitě, barva zelená nebo^4.
Způsob měření: jednotlivá prkna nebo plošně, u dodávky 

od 8 cm šířky výše,nej menší PŠ 11 cm, od 18 cm sirky vyse

bez PŠ*).

Zboží smí mít
2. velké, také volné nebo vypadlé a shnilé suky,
3. zásmolky,
4. velkou oblinu,
5. trhliny — ne delší než l/g délky prkna — a jádrovou trhlinu,
6. malá nahnilá místa a nepatrnou červotočivost (také žírbioukem),

7. prořezaná prkna,
Mají-li se dodávat na přání kupujícího u jakostních tříd III %^ šířky, pn nichž není dosaženo PŠ 12 cm,
po případě 11 cm, nemůže být požadována za nedodržení PŠ zadná c - přípustíTých 80%,
Mají-li se dodávat na přání kupujícího u ýakostní třídy IV délky od 2 do 2,50 m nad pripuímy 
nemůže být pro to požadována žádná cenová srazka.



8. starke Brandigkeit (Rotfáule), welche noch nagelfest ist — kann jedoch vom Káufer 
ausgeschlossen werden —,

9. bei unbesáumter Ware Kriimmungen 

haben.
c) Rohhobíer . . . Normallange 2 bis 6 m, Normalbreite 10 bis 18 cm* **)), 

nur parallel besaumt.
Kennzeichnung: stiickweise, Farbe gelb oder H. 

Vermessungsart: brettweise.

Die Ware d a r f
1. bis Vs der Stiickzahl leicht farbig sein,
2. bis mittelgroíse gesunde Áste — keine D urchfallaste —,

8. kleme Harzgallen,
4. vereinzelt kleme Baumkante,
5. vereinzelt vorkommende kleine Risse und Pechrisse sowie Endrisse, welche mcht lan- 

ger ais die Brettbreite sind,

haben.
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2. Bretter und Bohlen bearbeitet.

Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stulpschalung, Raubspund und FuBleisten.

Guteklasse I . . Normallange 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 10 bis 18 cm
' —---- breit* *).

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe rot oder 1. 

Vermessungsart: brettweise mit Feder nach mm.

Die Ware m u B
1. blank sein — bis 10 v. H. der Stiickzahl leicht farbig zulassig —,
2. frei von ausgediibelten Stehen und Hobelfehlem sein (ais Hobelfehler gilt auch die 

durch die Bearbeitung sichtbar gewordene Kemrohre, sofern sie lánger ais die dop- 
pelte Brettbreite ist),

3. gut und passend gehobelt sein -— im allgemeinen soli die linke Seite (AuBenseite de^ 
Brettes) gehobelt werden —.

Die Ware d a r f
4. nur festverwachsene Áste bis 2i/£j cm kleinsten Durchmesser,
B. vereinzelt kleine Harzgallen,
6. kleine Baumkante — nur auf der ungehobelten Seite —,
7. kleine Risse und Pechrisse, welche riícht lánger ais die Brettbreite sind,

haben.

Guteklasse II • • Normallange 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 10 bis 18 cm 
. breit* *),

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe blau oder 2. 

Vermessungsart: brettweise mit Feder nach mm.
Die Ware m u B
1. gut und passend gehobelt sein — im allgemeinen soli die linke Seite (AuBenseite des 

Brettes) gehobelt werden —.

*) Mit 'Emverstandnis des Kaufers kann Ware auch in Breiten von 8 bis unter 10 cm geliefeřt werden.

**) Mit.Einverstandnis des Kaufers kbnnen die Giiteklassen I und II auch aus Rauhware von 8 bis unter 
10 cm erzeugt geliefeřt werden.



86/1944 427

8. silný sluneční úpal (červenou hnilobu), který ještě udrží hřebík — může však být ku­
pujícím vyloučen —,

9. u neomítaného zboží zakřivení.

c) Hoblovky.................Normální délka 2 až 6 m, normální šířka 10 až
18 cm* **)), jen rovnoběžně omítané.

Značkování: kusově, barva žlutá nebo H.

Způsob měření: jednotlivá prkna.

Zboží s m í být
1. až do Ys počtu kusů lehce zbarvené.

Zboží s m í mít
2. až střední zdravé suky ■— žádné vypadávající suky —,
3. malé zásmolky,
4. ojediněle malou oblinu,
5. ojediněle se vyskytující malé trhliny a smolné trhliny, jakož i koncové trhliny, které 

nejsou delší než šířka prkna.

2. Opracovaná prkna a fošny.

Palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna, obkládačky, hrubá prkna na pero a drážku
a podlažní lišty.

Jakostní třída I . . Normální d é 1 k a 2 až 6 m, vyrobené z hrubého zboží 10 až
18 cm širokého**).

Značkování: kusově, barva červená nebo 1.

Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

Zboží musí být
1. nezbarvené — až u 10% počtu kusů přípustno lehké zbarvení —,
2. bez vyspravovaných míst a chyb v hoblování (za chybu v hoblování se považuje i dřeň, 

, která se stala viditelnou opracováním, pokud je delší než dvojnásobná šířka prkna),
3. dobře a přesně ohoblováno, aby při srážení do sebe zapadalo — všeobecně se má hoblo­

vat levá (vnější) strana prkna —.

Zboží s m i mít
4. jen pevně zarostlé suky až do 2Vž cm nejmenšího průměru,
5. ojediněle malé zásmolky,
6. malou oblinu —• jen na neohoblované straně —,
7. malé trhliny a smolné trhliny, které nejsou delší než šířka prkna.

Jakostní třída 11. . Normální dé 1 ka 2 až 6 m, vyrobené z hrubého zboží 10 až
18 cm širokého.**)

Značkování: kusově, barva modrá nebo 2.

Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.
Zboží musí být
1. dobře a přesně ohoblováno, aby při srážení do sebe zapadalo — všeobecně se má 

hoblovat levá (vnější) strana prkna —.

¥) Se souhlasem kupujícího může být zboží dodáváno i v šířkách od 8 až pod 10 cm.

**) Se souhlasem kupujícího mohou být jakostní třídy I a II dodávány vyrobené i z hrubého zboií od 8 *i 
pod 10 cm.
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Die Ware d a r f
2. ' leicht farbig sein,
3. mittelgroBe festverwachsene imd kleine Schwarze Áste,
4. kleine Harzgallen,
5. kleine Baumkante — nur auf der ungehobelten Seite —,
6. kleine Risse und Pechrisse, welche nicht lánger ais die Brettbreite sind,
7. kleine Hobelfehler, sichtbar gewordene Kernrohre und ausgediibelte Stellen 

haben.

G uteklasse III . . Normallange 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 8 cm aufwárts
breit.

Kennzeichnung: partievveise, Farbe Schwarz oder 3. 

Vermessungsart: brettweise mit Feder nach mm.
Die Ware d a r f
1. mittelfarbig sein und leichte Brandigkeit aufweisen,
2. vereinzelt nur kleine ausgeschlagene Áste,
3. Harzgallen,
4. kleine Baumkante auf der ungehobelten Seite,
5. groBe Risse — nicht lánger ais Vs der Brettlánge — und Pechrisse,
6. Hobelfehler 

haben.

R auhspund . . . Normallange 2 bis 6 m, erzeugt aus Rauhware 8 cm aufwárts
breit.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe griin oder R. 
Vermessungsart: brettweise mit Feder nach mm.

Die Ware d a r f
1. farbig sein und leichte Brandigkeit aufweisen,
2. groBe Áste — auch lose oder ausgeschlagen —,
3. Harzgallen,
4. mittelgroBe Baumkante,
5. Risse bis Vá der Brettlánge und Pechrisse,
6. geringe Wurmstiehigkeit 

haben.

FuBleisten (ohne Breitenbegrenzuňg):

I. Klasse: Gutebestimmungen wie Hobeldielen I. Klasse,
II. Klasse: Gutebestimmungen wie Hobeldielen II. Klasse.

D, Fichte — Tanne — Ks afér — Lárche.

Lat ten, Kreuzholz, Rahmen und B au hol z.

Fur die nachstehenden Giiteklassen und Sortimente gelten die fiir die einzelnen Holz- 
arten vorgeschriebenen Gutemerkmale:

1. I^aíten (Ais solche gelten Querschnittabmessungen bis 32 cm2 und nicht uber 8 cm 
breit).

Guteklasse I. . N o r m a 11 á n g e 3 bis 6 m.
Kennzeichnung: partieweise, Farbe rot oder 1.
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Zboží s m í být
2. lehce zbarvené.

Zboží s m í mít
3. střední pevně zarostlé a malé černé suky,
4. malé zásmolky,
5. malou oblinu — jen na neohoblované straně —,
6. malé trhliny a smolné trhliny, které nejsou delší než šířka prkna,
7. malé chyby v hoblování, dřeň, která se stala viditelnou a vyspravovaná místa.

Jakostní t ř í d a III Normální d é 1 k a 2 až 6 m, vyrobené z hrubého zboží 8 cm
a širšího.

Značkování: skupinovitě, barva černá nebo 3.
Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

Zboží s m í být
1. středně zbarvené a mít lehký sluneční úpal.

Zboží s m í mít
2. ojediněle jen malé vyražené suky,
3. zásmolky,
4. malou oblinu na neohoblované straně,
5. velké trhliny — nikoli delší než i/3 délky prkna — a smolné trhliny,
8. chyby v hoblování.

Hrubá prkna na
pero a drážku. . . Normální délka 2 až 6 m, vyrobeno z hrubého zboží od

8 cm výše širokého.
Značkování: skupinovitě, barva zelená nebo R.
Způsob měření: jednotlivá prkna s perem na mm.

Zboží smí být
1. zbarvené a mít lehký sluneční úpal.

Zboží smí mít
2. velké suky — také volné nebo vyražené —,
3. zásmolky,
4. střední oblinu,
5. trhliny až do 1/3 délky prkna a smolné trhliny,
6. nepatrnou červotočivost.

Podlažní lišty (bez omezení šířek):

I. třída: jakostní předpisy jako pro palubky I. třídy,
II. třída: jakostní předpisy jako pro palubky II. třídy.

D, Smrk — jedle — borovice — modřín.

Latě, čtvrtkové hranolky, rámové hranolky a stavební dříví.

Pro následující jakostní třídy a druhy platí jakostní znaky, předepsané pro jednotlivé 
dřeviny:

1. Latě (za takové platí rozměry průřezu až do 32 cm2 a nikoli přes 8 cm šířky).

Jakostní třída I. . Normální délka 3 až 6 m.
Značkování: skupinovitě, barva červená nebo 1.
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Die Ware d a r f
1 bej Fichte_Tanne — Lárche leicht farbig, bei Kiefer der Jahreszeit entsprechend aň-

geblaut sein,
2. kleine Áste, soweit sie die Bruchfestigkeit, und Harzgallen, soweit sie die Verwen- 

dungsfáhigkeit nicht beeintráchtigen,
3. kleine Baumkante,
4. kleine Risse 

haben-

G ti tekl as se II • . N o r m a 11 á n g e 3 bis 6 m.
K e n n z e i c h n u n g: partieweise, Farbe blan oder 2.

Die Ware darf
1. bei Fichte — Tanne — Larche farbig, bei Kiefer der Jahreszeit entsprechend blan. 

sein,
2. Áste, soweit sie die Bruchfestigkeit nicht beeintráchtigen, und Harzgallen,
3. mittelgroBe Baumkante,
4. Risse, soweit sie die Bruchfestigkeit nicht beeintráchtigen, 

haben.

Guteklasse III . . Nor mail ánge 2 bis 6 m, jedoch nur bis 30 v. H. der Stiickzahl 
___ - — VOn 2 bis 2,50 m zulássig.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe schwarz oder 3,
Die Ware darf
1. bei Fichte — Tanne — Lárche farbig, bei Kiefer blau sein,
2. Áste und Harzgallen,
3. Baumkante — jede Seite muB auf der ganzen Lánge von der Ságe gestreift sein —,

4. Risse 
haben.

Spalierlatten. Lánge von 0,80 m aufwárts.

D i c k e bis 24 mm. .

B r e i t e bis 35 mm.
Spalierlatten (auch Plafondlatten usw.) miissen gleichmáBig geschnitten sem, 50 v. H. 

der Stiickzahl diirfen keine Baumkante aufweisen. Im iibrigen miissen die Latten auf allen 
Seiten in ganzer Lánge von der Ságe gestreift sein.

2. Kreuzholz (kerngetrennt) und Rahmen.

Ais solche geiten nur Querschnittabmessungen von mehr ais 32 cm* 1 2 3 4-
Bei Kreuzholz miissen 4 Štuek kerngetrennt, bei Rahmen mindestens 4 Štuek aus einem 

Rundholzabschnitt erzeugt sein.

GiitekíasseO. . N o r m a 11 á n g e 3 bis 6 m, bis 10 v. H. der Stiickzahl uňter 3 m
zulássig.

Kennzeichnung: stiickweise, Farbe violett oder 0.
Die Ware m u B
1. auf allen Seiten blank,
2. frei von Rissen, Baumkante und Drehwuchs sein.

Die Ware darf
3. kleine fest verwachsene Áste bis etwa 5 cm Lánge,
4. kleine Harzgallen 

haben.
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Zboží s m í být
1. u smrku — jedle — modřínu lehce zbarvené, u borovice namodralé, přiměřeně roční době. 

Zboží s m í mít
2. malé suky, pokud nesnižují pevnost v lomu a zásmolky, pokud nesnižují schopnost 

použití,
8. malou oblinu,
4. malé trhliny.

Jakostní třída II. . Normální délka 8 až 6 m.
Značkování: skupinovitě, barva modrá nebo 2.

Zboží smí být
1. u smrku — jedle — modřínu zbarvené, u borovice modré, přiměřeně roční době.

Zboží s m í mít
2. suky, pokud nesnižují pevnost v lomu a zásmolky,
3. střední oblinu,
4. trhliny, pokud nesnižují pevnost v lomu.

Jakostní t ř í d a III Normální délka 2 až 6 m, přípustno je však jen až 80% 
* ' "'"" ‘ — p0čtu kusů od 2 do 2,50 m.

Značkování: skupinovitě, barva černá nebo 3.
Zboží s m i být
1. u smrku — jedle — modřínu zbarvené, u borovice modré.

Zboží smí mít
2. suky a zásmolky,
3. oblinu — každá strana musí být po celé délce pilou dotčena —,
4. trhliny.

Lišty z odpadu . . . D é 1 ^ a od 0,80 m výše.

Tloušťka až 24 mm. 
š í ř k a až 35 mm.

Lišty z odpadu (také stropní laťky a pod.) musí být stejnoměrně nařezány, u 50% počtu 
kusů nesmí být žádná oblina. Jinak musejí být laťky na všech stranách po celé délce pilou 
dotčeny.

2. čtvrtkové hranolky (jádrem proříznuté) a rámové hranolky.

Za takové platí jen rozměry průřezu větší než 32 cm* 1 2 3 4.
U čtvrtkových hranolků musejí být vyrobeny z jednoho výřezu 4 kusy jádrem proříznuté, 

u rámových hranolků nejméně 4 kusy z jednoho výřezu.

Jakostní třída 0. . Normální délkaS až 6 m, přípustno je až 10% počtu kusů
pod 3 m.

Značkování: kusově, barva fialová nebo 0.
Zboží musí být
1. na všech stranách nezbarvené,
2. bez trhlin, obliny a točitého růstu.

Zboží smí mít
3. malé pevně zarostlé suky až do délky asi 5 cm,
4. malé zásmolky.
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G ii t e k 1 a s s e I . . Normallánge 3 bis 6 m, bis 10 v. H. der StUckzahl unter 3 m
■—----------- - zulassig.

Kenňzeichnung: partieweise, Farbe rot oder 1.
Die Ware m u B
1. frei von durchgehenden Rissen und Drehwuchs sein.

Die Ware d a r f
2. bei Fichte — Tanne — Lárche leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein,
3. bei Fichte — Tanne — Lárche mittelgroBe, bei Kiefer groBe Áste,

4. Harzgallen,
5. kleine Baumkante 

haben.

Giiteklasse II . . Normallánge 3 bis 6 m, bis 10 v. H. der Stiickzahl unter 3 m
zulassig.

Kennzeichnung: partieweise, Farbe blau oder 2.
Die Ware d a r f
1. bei Fichte — Tanne — Lárche farbig, bei Kiefer blan sein,
2- Áste, Harzgallen und Risse,
3. Baumkante — schrág gemessen nicht mehr ais 2/3 der groBeren Querschnittabmes- 

sung —,
4. Drehwuchs und bis 20 v. H. der Stiickzahl leichte Wurmstichigkeit (auch KáferfraB) 

haben.

3. Bauhoíz (Kantholz und Balken).

Bauholz darf bei Fichte — Tanne — Lárche farbig, bei Kiefer blau sein sowie Kern- und 
Trockenrisse aufweisen. Es muB áuBerlich gesund und fehlerfrei sein.

Ais Fehler gelten insbesondere Sandbrandigkeit und jede Art von Fáule — bei Kiefer 
auch Ringscháligkeit —. ÁuBerlich leichter Wurmbefall und áuBerlich leichter KáferfraB 
sowie bei Fichte — Tanne — Lárche leichte Ringscháligkeit zulássig.

Schňittklasse A . . . Kennzeichnung: štuek- oder partieweise, Farbe rot
oder A.

Die Ware darf
nur an zwei beliebigen Kanten in ganzer Lánge Baumkante aufweisen, die — schrág ge­
messen — nicht mehr ais 1/s der groBeren Querschnittabmessung (Hohe) betrágt.

Schňittklasse B . . . Kennzeichnung: štuek- oder partieweise, Farbe blau
oder B.

Die Ware darf
an allen vier Kanten in ganzer Lánge Baumkante aufweisen, die — schrág gemessen — 
nicht mehr ais Vis der groBeren Querschnittabmessung (Hohe) betrágt.

Schňittklasse C ...Kennzeichnung: stiick- oder partieweise, Farbe schwarz
............. ......... oder C.

Die Ware m u B
an allen Seiten in ganzer Lánge von der Ságe gestreift sein. In geringer Lánge nicht ge- 
streifte Stellen sind im MaB entsprechend zu vergiiten.

Halbholz (Kantholz und Balken).

Halbholz ist kerngetrenntes Bauholz, bei dern die kleinere Dicke doppelt gerechnet min- 
destens 20 cm betrágt.
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Jakostní třída I . , Normální délka 3 až 6 m, připustilo je až 10% počtu kusů 
-——~——-—pod 3 m.

Značkování: skupinovitě, barva červená nebo 1,
Zboží musí být
1. bez procházejících trhlin a točitého růstu.

Zboží smí být
2. u smrku_jedle — modřínu lehce zbarvené, u borovice namodralé.

Zboží smí mít
3. u smrku — jedle — modřínu střední, u borovice velké suky,

4. zásmolky, 
malou oblinu *

Jakostní třída II. - N o r m á 1 n í d é 1 k a 3 až 6 m, přípustno je až 10% počtu kusů 
—— ~~ pod 3 m.

Značkování: skupinovitě, barva modrá nebo 2.
Zboží s m í být
1. u smrku — jedle — modřínu zbarvené, u borovice modré.

Zboží smí mít
2. suky, zásmolky a trhliny,
3. oblinu — šikmo měřeno nikoli větší než 2/3 většího rozměru průřezu —,
4. točitý růst a až u 20% počtu kusů lehkou červotočivost (také žír broukem).

3. Stavební dříví (hranoly a trámy).

.'Stavební dříví smí být u smrku —jedle —modřínu zbarvené, u borovice modré a smí mít 
jádrové a výsušné trhliny. Zevně musí být zdravé a bez vad.

Za vady platí zvláště vady vzniklé slunečním úpalem a všechny druhy hniloby — u boro­
vice též odlupčivost —. Zevně lehká červotočivost % zevně lehký žír broukem, jakož
i u smrku — jedle — modřínu lehká odlupčivost jsou přípustné.

Třída A........................Značkování: kusově nebo skupinovitě, barva červená nebo A.

Zboží smí mít , , ,
jen na dvou libovolných hranách po celé délce oblinu, která — šikmo měřena nepřesahuje 

y8 většího rozměru průřezu (výšky).

Třída B........................Značkování: kusově nebo skupinovitě, barva modrá nebo B.

Zboží smí mjt ^ v
na všech čtyřech hranách po celé délce oblinu, která — šikmo měřena ňepřesa uje 3 

většího rozměru průřezu (výšky).

Třída C........................Značkování: kusově nebo skupinovitě, barva černá nebo C.

Zboží musí být _ v ^ .
na všech stranách po celé délce pilou dotčeno. V nepatrné délce pilou nedotčena mis a je 
nutno přiměřeně odpočítat v míře.

Polo trámy (hranoly a trámy).

Polotrámy je jádrem proříznuté 
nejméně 20 cm.

stavební dříví, u něhož obnáší dvojnásobná menší tloušťka

58
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Anlage 111 zur VO Slg. Nr. 88119

Die Ware muB so eingeschnitten werden,daB die berechneten Mafie
a) bei den Sortimenten Stamm-, Mittel-, Zopf-, Schwammware, astreinen und kleinasti- 

gen Seiten und Modellware sowie Fichten- und Tannen-Bloekware in trockenem Zu- 
stand,

b) bei Rohhoblern und den iibrigen Sortimenten in halbtrockenem Zustand,
c) bei Dimensions- und Listenware — soweit nichts anderes ausdrucklicb vereinbart ist 

— in frischem Zustande vorhanden sind.

Bei hochstens 10 v. H, der Stiickzahl diirfen die Breiten bis 2 v, H., die Dicken bis 3 v. H. 
unterschritten werden.

Ais trocken gilt Schnittholz,das,ohne unter der eigenen Feuchtigkeít zu leiden, im 
Schuppen zusammengesetzt werden kann.

Ais h alb trocken gilt Schnittholz, das unter normalen Verháltnissen bei der Be- 
forderung durch eigene Feuchtigkeít nicht leidet. Holz, das diese Voraussetzung nicht mehr 
erfiillt, gilt ais frisch.

Die Breitenvermessung unbesáumter Ware erfolgt bei Dicken unter 45 mm auf der 
schmalen Seite, bei Dicken von 45 mm aufwarts auf der schmalen und breiten Seite. Der 
Durchschnitt aus den Mafien der schmalen und breiten Seite ergibt die zu berechnende 
Breite. Alle Mafie sind auf volle Zentimeter nach unten abzurunden. Die Vermessung er­
folgt in der Mitte des Brettes.

Besáumte Bretter und Bohlen sind bei Einzelvermessung ebeníalls auf volle Zentimeter 
nach unten abzurunden, wobei 1 v. H. Abweichung unberiicksichtigt bíeibt; Dimensions- 
und Listenware bleibt ausgenommen.

Bei gehobelter und gespundeter sowie bei nur gespundeter Ware ist das nach der Bear- 
beitung vorhandene Federmafi in Millimetem zu berechnem

Bei glattkantig gehobelter Ware gilt das nach der Bearbeitung vorhandene BreitenmaB. 
Bei mít Wechselfalz hergestellter Ware ist das nach der Bearbeitung vorhandene Breiten­
maB mít Falz in Millimetern zu berechnen.

Bretter mit geringerer Deckbreite diirfen mitgeliefert werden, wenn der Téil des Bret­
tes, der die zulassige Deckbreite nicht erreicht, nicht mitgemessen wird.

Die Lángenvermessung erfolgt nach geraden Dezimetem, Viertelmetem und halben Me- 
tern, bei Dimensions- und Listen- sowie sonstiger. in fixen Langen bestellter Ware nach 
vollen Zentimetem.

Bei der Errechnung der Preise sind folgende Auf- und Abrundungen vorzunehmen:
a) Bei Kubikmeteríieferungen:

Hellerbetráge bis 45 Heller einschliefilich nach unten und von 46 Heller aufwarts nach 
oben auf volle Kronen.

b) Bei Lieferungen nach Quadratmetem und laufenden Metem:
Hellerbetráge bis 5 Heller einschliefilich nach unten und von 6 Heller aufwarts nach 
oben auf volle 10 Heller. Dies gilt auch fiir die Berechnung der Frachtkostenspanne 
bei Hobeldielen.

werd“rnZelPreÍSe ř<Ír Gru,benschwarten> Fufileisten und Latten diirfen nicht abgerundet

Bretter unter 16 mm Dicke, die im Originalschnitt erzeugt sind, gelten ais Spaltware.
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Příloha III k nař. Sb. c. 86\19U.

Zboží musí být tak nařezáno, aby mělo účtované míry
a) u oddenkového, středového, vrškového, houbou napadeného zboží, bezsukého bočního 

řeziva a bočního řeziva s malými suky a modelářského zboží, jakož i u smrkového a 
jedlového špalkového řeziva v suchém stavu,

b) u hoblovek a ostatních druhů v polosuchém stavu,
c) u dimensovaného zboží a zboží podle objednávky pokud není výslovně nic jiného 

sjednáno — v čerstvém stavu.

U nejvýše 10% počtu kusů smějí být šířky až o 2%, tloušťky až o 3% menší.

Za s u ch é se považuje řezivo, které může být složeno v krytém skladišti, aniž by trpělo 

vlastní vlhkostí.

Za polosuché se považuje řezivo, které za normálních poměrů netrpí při dopravě 
vlastní vlhkostí. Dříví, jež tomuto předpokladu již nevyhovuje, se považuje za čerstvé.

Šířky neomítaného zboží se měří u tlouštěk pod 45 mm na úzké straně, u tlouštěk od 
45 mm výše na úzké a široké straně. Průměr rozměrů úzké a široké strany dává. sirku, 
jež má být účtována. Všechny míry je nutno zaokrouhlovat! na celé centimetry dolů. Meri 

se ve středu prkna.

Omítaná prkna a fošny je nutno při jednotlivém měření rovněž zaokrouhlovat na celé 
centimetry dolů, při čemž se nepřihlíží k 1% odchylce; dimensované zboží a zbozi podle 
objednávky zůstává vyňato.

U hoblovaného a drážkovaného zboží, jakož i u zboží jen drážkovaného účtuje se šířka 
i s perem, vzniklým po opracování, v milimetrech.

U zboží s hladce ohoblovanými hranami platí šířka vzniklá po opracování. U zboží vyro­
beného se střídavým čepem účtuje se šířka s čepem, vzniklá po opracovaní, v milimetrecn.

Prkna s menší ložnou šířkou smějí být spolu dodávána, jestliže část prkna, která nedo­
sahuje přípustnou ložnou šířku, se neměří.

Délka se měří na celé decimetry, čtvrtiny metrů a poloviny metrů, u dimensoyaneho 
zboží a zboží podle objednávky, jakož i u jiného zboží objednaného v pevných delka^ . 

celé centimetry.

Při výpočtu ceny se provádí toto zaokrouhlování:

a) při dodávkách v krychlových metrech:
-haléřové částky až do 45 haléřů dolů a od 46 haléřů výše nahoru na celé koruny,

b) při dodávkách ve čtverečných metrech a běžných metrech: '
haléřové částky až do 5 haléřů dolů a od 6 haléřů výše nahoru na celé desetihalere. 
Totéž platí i pro účtování rozpětí pro dopravní výlohy u palubek.

Jednotkové ceny důlních krajin, podlažních lišt a latí nesmějí být zaokrouhloyány.

Prkna pod 16 mm tloušťky, která se vyrábějí v původním řezu, se považují za rožnu tane 

zboží.
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Fiir díe Preísberechmmg der Spaltware gilt folgendes:

Auszugehen ist von dem PreLs des Schnittholzsortimentes, aus dem díe Spaltware her- 
gestellt wird. Fiir das Spalten ist ein Spaltlohn von 1,30 K je Schnitt-Quadratmeter in 
Ansatz zn bringen,

Díe Berechnung ist nach folgender Regel vorzunehmeh :

Preis des Originalbrettes je qm

-j- 1,30 K Zuschlag je Schnitt-Quadratmeter 
Šumme der Dicke der Spaltbretter = Preis der Spaltbretter je cbm.

Der Berechnung der Dicken (Effektivdicken) der Spaltbretter sind — ohne Riicksicht 
auf die tatsachliehen Dicken der verwendeten Originalbretter — folgende Originaldicken 
zugrunde zu legen:

Effektivdicken der Spaltbretter 
in Millimetem

Der Berechnung zugrunde 
zu iegende Originaldicken

in Millimetem

Fiir Spaltlohn 
in Ansatz zu bringende 

Spaltschnitte

15............................................. 32 1

14 .................................. . 30 1

13............................................. 28 1

12............................................. 26 1

11 .................................. '____ 24 1

10............................................. 22 1

9.............. .............................. 20 1

8-............................................ 18 1

7 26 2

61/2....................................... 24 2

6 .... 22 2,

5 ....... ............ 26 3

4 ................................ 22 3

3 ....................
• ■ ‘ i

24 4
I

Andere ais dse angegebenen Effektivdicken diirfen nieht berechnet werden.

Die nachstehenden Tabelien enthalten den Grundpreis fiir 
jedeš in der Anlage I aufgefiihrte Preisgebiet und die Zu- und 
Abschláge, díe bei jedem einzelnen Sortiment zur Errechnung 
des Hochstpreises z u m a e h e n sind.
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Pro výpočet rozmítaného zboží platí toto:

Je nutno vycházet z ceny toho druhu řeziva, z něhož se rozmítané zboží vyrábí. Za rozmí-. 
tání se dosadí mzda za rozmítání ve výši 1,80 K za čtvereční metr řezné plochy

Výpočet se provádí podle tohoto vzorce:

Cena původního prkna za m2

4- přirážka 1,30 K za čtvereční metr řezné plochy ^ , . , _ .
Součet tloustek rozmitaných prken

Za základ výpočtu tlouštěk (skutečných tlouštěk) rozmítaných prken je nutno vzít — bez 
ohledu na skutečné tloušťky použitých původních prken — tyto původní tloušťky:

Skutečné tloušťky rozmítaných 
prken v mm

Původní tloušťky v mm, 
které mají být vzaty za základ 

výpočtu

Pro mzdu za rozmítání 
se dosadí počet řezů

15................................... 32 1

14.............................................. 30 1

13............................................ 28 1

12 . ......................................... 26 1

11............................. . 24 1

10............................................ 22 L

9............................................ 20 1

8............................................ 18 1

7............................................ 26 2

SVz..................................... 24 2

6............................................ 22 2

5............................................ 26 3

4............................................ 22 8

3............................................ 24 4

Jiné než uvedené skutečné tloušťky nesmějí býtí počítány.

Následující tabulky obsahují základní cenu pro každou ceno­
vou oblast uvedenou v příloze I a přirážky a srážky, které je 
nutno učinit u každého jednotlivého druhu pro výpočet nej­

výš š í ceny.
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Preisgruppe I: Bretter und Bohlen.

A. Fichte — Tanne.

Abschláge bzw. Zuschlage (auf den Grundpreis bezogen):

1

Parallel besaumte Ware
. I

0 1
Normallange 3—6 m Normallaňge 3—6 m

Kiirzungslánge 0,8—2,8 mjKiirzungslange 0,8—2,8 m

Bretter 21 bis 34 mm dick
Normallángen 8 bis unter 18 cm breit

18 „ „ 28 „ „ .
„ 28 cm aufwárts „

Kíirzungsláňgen 8 bis unter 18 cm breit 
„ 18 „ „ 28 „
„ 28 cm aufwárts „

+ 300,—
+ 400.—
+ 430,- 
+ 50,- 
+ 150,—
+ 180,—

+ 150,—
+ 250,- 
+ 280,—
- 50,-
+ 50,- 
+ 80,-

Bretter und Bohlen 35 mm aufwárts dick
Normallángen 8 bis unter 18 cm breit

18 „ 28 „ „ | 
„ 28 cm aufwárts

Kíirzungsláňgen 8 bis unter 18 cm breit
18 „ 28 „ „

„ 28 cm aufwárts „ |

+ 280,—
+ 390,—
-+ 430,- 
+ 30,- 
+ 140,- 
+ 180,—

+ 130,—
+ 240,—
+ 280,—
- 70,—
+ 40,- 
+ 80,-

Bretter 20 mm dick
Normallángen 8 bis unter 18 cm breit i 

18 „ „ 28 „ „
„ 28 cm aufwárts „

Kíirzungsláňgen 8 bis unter 18 cm breit 
» 18 „ „ 28 „ „
„ 28 cm aufwárts „

+ 310,- 
+ 410,- ■
-f 440,- 
+ 60,- 
+ 160,—
+ 190,-

+ 160,- ■
+ 260,—
+ 290,—
- 40,- 
+ 60,—
+ 90,-

Bretter 16 bis 19 mm dick
Normallángen 8 bis unter 18 cm breit

18 „ 28 „ ..
„ 28 cm aufwárts „

Kíirzungsláňgen 8 bis unter 18 cm breit i

>, 18 „ „ 28 „ „ ;

„ 28 cm aufwárts

+ 330,—
+ 430,- 
+ 460,—
+ 80,- , 
+ 180,- 
+ 210,-

-i- 180,- 
+ 280,—
+ 310,- 
— 20,—
+ 80,- 
+ no,-

Fichten — Tannen — Blockware
1

Gruppe I nur 40 cm 
Zopf 0 aufwárts

Gruppe II 30—39 cm 
Zopf 0

3 bis 6 m lang, 16 bis 19 mm dick
3 „ 6 m „ 20 mm dick
3 „ 6 m „ 21 mm aufwárts dick

-V 260,-
+ 240,—
+ 230,—

+ 230,—
+ 210,- 
+ 200,—

Abschlage bzw. Zuschlage, auf die Preise fiir parallel besaumte Ware bezogen: 
a) Fiir konisch besáumte Ware ein Abschlag von 5 v. H.

---------   ---------------------- — £5 ■ ^ '

b) Fur unbesaumte Ware ein Abschlag von 10 v. H.
c) \\ ird Schnittholz auf Bestellung des Káufers vorgemodelt (prismiert) gelieťevt, so

mit Ausnahme von Rohhoblern — in der Breitenstaffel 8 bis unter 18 em ein 
Zuschlag von 20,— K je cbm und in den ubrigen Breitenstaffeln ein Zusehlag von 
19,— K je cbm berechnet werden.
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Nadelschníttholzpreisgebiete: A B C
Grundpreis je cbm in Kronen fiir die einzelnen Preisgebiete . . 
Frachtkostenspanne je cbm in Kronen fiir die einzelnen

515,— 500,— 490,—

Preisgebiete:
a)BretterundBohlenbesáumt......................... 50,— 50,— 40,-
b) Bretter und Bohlen unbesáumt . . . . .60,— 60,— 50,-

II
Normallánge 3—3 m 

KUrzungslánge 0,8—2,8 m*)

m
Normalliinge 3—6 m 

Kiirzungslánge 0,8—2,8 m*)

IV
Normallange 2—6 m 

Kiirzungslánge 0,8—1,8 m*)

Rohhobler
Lánge 2—6 m

+ 10- £ 0,— — 100,— + 60,-
4- no,- 4- 30,— — 90,—
+ 140,— 4- 60,- — 80,—
— 180,- — 180,— . _ 180,—
— 180,— — 180,— — 180,—
— 180,— — 180,— — 180,—

- 10 — — 20,— — 120,— 4- 40 —
H- 100,- 4" 20,— — 100,—
-j- 140,- + 60- — 80,—
— 180,— — 180,— — 180,—
— 180,— — 180 — — 180,—
— 180,— — 180,— — 180,—

+ 20,— 4- io — — 100 — 4- 70,-
+ 120,— 4* 40,- — 90 —
4- 150,— 4- 70,- — 80,—

- _ 180,— — 180,— — 180,—
— 180,— — 180,— — 180,—
— 180,— — 180,— — 180,—

4- 40,- 4- 30,— — 100,— 4- 90 —
4- 140,- 4- 60,- — 90,—
4- 170,- + 90,— - 80,-
— 180,— — 180,— — 180,—
— 180 — — 180,— - 180,—
— 180,— — 180,— — 180 —

'

v

d) Soweit FláchenmaBvermessung zugelassen ist und von dieser Gebrauch gemachr wird, 
ist der Preis gegeniiber der brettweisen Vermessungsart um 5 v, H, zu ermaBigen, mít 
Ausnahme der Gtiteklasse IV und Kiirzungslangen der Klassen II bis IV. Wird die Gute- 
Masse III ohne Sortierung nach Breitenstaffeln FláchenmaB vermessen, so darf fiir 
dieses Mischsortiment beí parallel besáumter Ware nur der Grundpreis mit einem Ab- 
schlag von 5 v. H. und fiir konisch besáumte Ware mit einem Abschlag von 10 v. H. 
berechnet werden.

e) Fiir Schnittholz, das den Giiteanforderungen der Giiteklasse IV nicht mehr entspricht, 
ist ein Abschlag von mindestens 25 v. H. vom Preis der Giiteklasse Tv7' zu berechnen.

*) Kuraungslangen der Giiteklassen II bis IV bilden in allen Breiten und Dickeu ein Sortíment,
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Cenová skupina I.r Prkna a fošny.

A. Smrk — jedle.

Srážky, po př. přirážky (vztahující se na základní cenu) s

Rovnoběžně omítané zboží
0

Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m

I
Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m

Prkna 21 až 34 mm tlustá
Norm. délky 8 až pod 18 cm šir. . .

„ 18 „ „ 28 „ „ . . .
„ „ 28 cm a širší ....................

Kratiny 8 až pod 18 cm šir. . .
„ 18 „ „ 28 „ „ . . .
„ 28 cm a širší

+ 300,—
+ 400,- 
+ 430,- 
-j- 50,—
+ 150,—
+ 180,—

+ 150,’—
+ 250,- 
+ 280,—
— 50,—
+ 50,- 
+ 80,— '

Prkna a fošny 35 mm a tlustší
Norm. délky 8 až pod 18 cm šir. . .

» 18 ,, ,, 28 ,, .
„ • „ 28 cm a širší....................

Kratiny 8 až pod 18 cm šir. . .
v 18 „ „ 28 „ „ . . .
„ 28 cm a širší.........................

+ 280,—
+ 390,— '
+ 430,—
+ 30,- 
+ 140,- 
+ 180,-

+ 130,- 
+ 240,- 
+ 280,—
- 70,- 
+ 40,—
4- 80,—

Prkna 20 mm tlustá
Norm. délky 8 až pod 18 cm šir. . .

i! 18 „ ,, 28 „ „ . . .
„ „ 28 cm a širší....................

Kratiny 8 až pod 18 cm šir. . .
18 „ „ 28 „ „ . . .

„ 28 cm a širší.......................
Prkna 16 až 19 mm tlustá

Norm. délky 8 až pod 18 cm šir. . .
>> >> 18 ,, „ 28 ,, . j
„ 28 cm a . širší....................

Kratiny 8 až pod 18 cm šir. . .
18 „ „ 28 „ .....

„ 28 cm a širší........................

+ 310,—
+ 410,—
+ 440,- 
+ 60,—
% 160,- 
-r 190,—

+ 330,—
+ 430,—

' + 460,- 
+ 80,- 
+ 180,- 
+ 210,-

+ 160,—
+ 260,—
4- 290,—
- 40,- 
+ 60,- 

90 —

% 180,—
+ 280,- 
+ 310,—

. - 20,- 
4" 80,—
+ 110,—

Smrkové — jedlové — špalkové řezivo
---------:---- —______ ___ ■

Skupina I jen od. 40 cm 
_ 0 na čepu výše

Skupina II 30—39 cm
0 na čepu

3 až 6 m dlouhé, 16 až 19 mm tlusté,
3 „ 6 m „ 20 mm tlusté
3 „ 6 m „ 21 mm a tlustší

+ 260,- 
+ 240,—
+ 230,-

+ 230,—
+ 210,—
+ 200,—

Srážky, po případě přirážky, vztahující se na ceny rovnoběžně omítaného zboží:

a) Za sbíhavé omítané zboží srážka 5%.
b) Za neomítané zboží srážka 10%.
e) Je-li dodáváno řezivo na objednávku kupujícího prismované, smí být účtována — 

• s výjimkou hoblovek — v šířkách 8 až pod 18 cm přirážka 20,— E za m3 a v ostatních 
- šířkách přirážka 10,— K za m3.
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Cenové oblasti jehličnatého řeziva:

Základní cena za m3 v korunách pro jednotlivé cenové oblasti 515,— 500,— 490,—

Rozpětí pro dopravní výlohy za m3 v korunách pro jednotlivé
cenové oblasti: —
a) Omítaná prkna a fošny.................................... 50,— 50,— 40,-

b) Neomítaná prkna a fošny............................... 60,— 60 — 50,—

.......
II

Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m*)

III
Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m*)

IV
Norm. délka 2—6 m 
Kratiny 0,8—1,8 m*) j

Hoblovky
Délka 2—6 m

+ 10,— ± o,— — 100,— -j- 60,—

+ no — + 30,- — 90,—

140,— + 60,- — 80,—

— 180,— — 180,— — 180,—

— 180 — — 180,— — 180,—

— 180 — — 180,— — 180,—

— 10,— — 20 — — 120,— 1

O+

+ 100,— + 20,— — 100,—

+ 140,— + 60,- — 80,—

— 180 — — 180,— -— 180,—

— 180,— — 180,— - 180,-

— 180,— — 180,— — 180,— __________ >______ -—

+' 20,— + 10 — — 100,— -f- /0,

+ 120,— + 40,— — 90,—

+ 150,— -f 70, — 80 —

— 180,— — 180,— — 180,—

— 180,— — 180,— — 180,—

__ 180,— — 180,— — 180,—

+ 40,— + 30,- — 100,— + 90,—
+ 140,— -j- 60,— — 90,—

+ no,— + 90,— — 80,—

— 180,— — 180,— — 180,— .

— 180,— — 180,— — 180,—

— 180 — — 180.— — 180,—

d) Pokud jest přípustné a používá se měření plošné, je nutno sníziti cenu
měření jednotlivých prken o 5%, s výjimkou jakostm tudy IV a k , . , , h
Měří-li se jakostní třída III plošně bez třídění na Sirky, smí bytí za tento smíseny dnii 
účtována jen základní cena se srážkou u rovnoběžně omítaného zboží • o 

omítaného zboží 10%. , . . . -t
e) Za řezivo, které již neodpovídá jakostním ^požadavkům jakostní tri y , je nu nj 

váti srážku nejméně 25% s ceny jakostní třídy i\ .

») Kratiny jakostních tříd II až IV tvoří ve všech šířkách a tloušťkách jeden druh.
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Preisgruppe í: Bretter and Bohlea.

3. KSefer.

Abschláge bzw. Zuschláge (auf den Grundpreis bezogen) s

Stammware Stammponys

Unbesáumte 
War e — 
blank 1. Kiasse 2. Kiasse 3. Kiasse 1. Kiasse 2, Kiasse 3. Kiasse

Normallánge und Nor- 
mal-DB 21 mm auf- 
wárts dick .......... .

t
+ 670 — + 440,— + 160,— + 560,— 4- 350,— 4-100,—

Normallánge und Nor- 
mal-DB 20 mm dick + 680,— + 450,— + 170,— j 4- 570,— 4- 360,— + 110,—

Normallánge und Nor- 
mal-DB 16 bis 19 mm 
dick.................... .... + 700,— + 470,- + 190,— 4- 690,— 4- 380,— .4-130,—

Fiir angeblaute Stammware, Stammponys, Mittelware und Zopfware 20 v. H. Abschlag 
Fiir b 1 a u e Stammware, Stammponys, Mittelware and Zopfware 30 v. H, Abschlag von den

Unbesáumte Ware

Astreine Seiten

a j b
1

c

Normallánge und Normal-DB 16 bis 80 mm dick . .

4

4-670,— 4- 540,- + 340,-

Abschláge bzw, Zuschláge bei vorsíehenden Sortimenten, soweit eine Durchschnittslánge bzw,

a) Abschlag je cbm. fiir nicht erreichte Durchschnitts- 
lapge bei astreinen Seiten, kleinástigen Seiten und
Kistenbrettem,  ............... ..... 1,— K je angefangenes cm,

b) Abschlag je cbm fiir nicht erreichte Durchschnitts- 
breite bei Stammware, Stammponys und astreinen
Seiten .......... .... 10,— K je angefangenes V2 cm,

c) Abschlag je cbm fiir nicht erreichte Durchschnitts- 
breite bei Schwammware, kleinástigen Seiten und Ki~
stenbrettern . . , 5,— K je angefangenes Va cm,
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Nadelschnittholzpreísgebiete:
Grundpreis je cbm in Kronen ťiir die einzelnen Preisgebiete . .

Frachtkostenspanne je cbm in Kronen fiir die einzelnen Preis- 
gebiete:
a) BretterundBohlenbesáumt...............................
b) Bretterund Bohlen unbesáumt und klein-

ástige-Seiten angesaumt . . . . • ■

443

A B C

515,— 500,— 490,—

4%
60,— 60,— 50,—

70,— 70,- 60,—

M i 11 e 1 w a r e Zopfware S c h w a m m ware

30 cm 
Mindest- 
zopf 0

Žó—29 cm 
Zopf 0

1. Klasse
25 cm 
Zopf 0 

.aufwárts

1. Klasse
20—24 cm 

Zopf 0

2. Klasse
20 cm 
Zopf 0 

aufwárts

1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse

+ 430,— + 350,- + 240,- + 160,- + 40,- ; + 150,— + 60,— -40,-

-[- 440,— + 360,— + 250,— + 170,- + 50,- + 160,— + 70,- -40,-

+ 460,- + 380,— ^ + 270,— + 190,- + 70,- + h-
1

O
O 0 ] + 90,- l1

von den vorstehenden Preisen fiir blanke Ware.. (Fiir Schwammware kein Abschlag.) 

vorstehenden Preisen fiir blanke Ware.

der Sortimente: Kleinástige
Seiten
(auch

angesaumt)

Modellware

'

Kistenbretter

d
■

e f g

■ |

+ 270,— + 180,— + 160,— ■ r 20,— I + 70,- + 120,— 

(alle 
Dicken)

Dicken 
in mm
20 und —110,— 
mehr j.

18 bis 19 |— 90,— 
16 bis 17 — 80,—

Dmchschnittsbreite vorgeschrieben ist:

d) Zuschlag fiir iiberschrittene Durchschnittslánge bei 
astreinen Seiten, kleinástigen Seiten und Kistenbret-
tern, jedoch nur bis zu einer Ůberlange von 1 m . • 1,— K je volles cm,

e) Zuschlag fiir iiberschrittene Durchschnittsbreite bei 
Stammware, Stammponys, astreinen Seiten, jedoch
nur bis zu einer ůberbreite von 4 cm............................ 10,— K je volles (4 cm,

f) Zuschlag fiir iiberschrittene Durchschnittsbreite bei 
Schwammware, kleinástigen Seiten und Kistenbret-
tern, jedoch nur bis zu einer Ůberbreite von 4 cm . - 5,— K je volles 14 cm.

g) Bei der Ermittlung der DB fur den einzelnen Auftrag diirfen nur folgende Sortimente 
zusammengezahlt werden: Stammware 1. bis 3. Klasse bzw. Stammponys 1. bis 3. Klasse.
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Cenová skupina í: Prkna a fošny, 

-Ek Borovice.

Srážky, po př. přirážky (vztahující se na základní cenu)?

Oddenkové zboží Oddenková kratina

Neomítané zboží 

nezbarvené 1. třída

J

2. iřida 3. třída i

I
1. třída. 2. třída 3. třída

Norm. délka a norm. PŠ, 
21 mm a tlustší . . + 670,— + 440,— + 160,— 4- 560,— 4- 850,— + 100 -

Norm. délka a norm. PŠ, 
20 mm tlusté , . - .+ 680 — + 450.— + 170,— 4- 570,— + 360,— ' + 110 —

Norm. délka a norm. PŠ, 
16 až 19 mm tlusté . + 700,— + 470,— + 190,— 4- 590,— ■ 4- 880,— 4-130 —

Za namodralé oddenkové zboží, oddenkovou kratinu, středové a yrškové zboží srážka 
Za modré oddenkové zboží, oddenkovou kratinu, středové'a vrškové zboží srážka B0% se

Neomítané zboží

Bezauké boční

a
1

|

b , c
1

Norm.. délka a norm. PŠ? 16 až 30 mm tlusté . . . + 670,-

.

+ 540,— + 340,—

Srážky, po př. přirážky u shora uvedených dr uhů, pokud je předepsána průměrná délka, po

a) Srážka na ms za nedosaženou průměrnou délku u bez- 
sukého bočního řeziva, bočního řeziva s malými suky
a bednových prken........................................................ C— K na započatý cm,

b) srážka na m^ za nedosaženou průměrnou šířku u od- 
denkového zboží, oddenkové kratiny a bezsukého boč-
ního řeziva ............................................................. ..... - 10,— K na započaty yg cm,

c) srážka na ms za nedosaženou průměrnou šířku u hou­
bou napadeného zboží, bočního řeziva s malými suky ,■
a bednových prken  .................... :..................................5,— K na započatý yg cm,
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Cenové oblasti jehličnatého řeziva.
Základní cena za v korunách pro jednotlivé cenové oblasti 
Rozpětí pro dopravní výlohy za 1 ms v korunách pro jednotlivé 

cenové oblasti:
a) Omítaná prkna a fošny......................... .... ■ •
b) Neomítaná p r k n a a fošny a p o 1 o o m í t a n é

boční řezivo smalými suky. . • _ • ■ ■

445

'A B ■ c.

515,— 500,— 490,—

60,— 60,— 60,—

70,- 70,- 60,—

Středové zboží | Vrškovézboží | Houbou napadené zboží 1

Nejmenší
0 na čepu

30 cm

0 na čepu | 
26—29 cm I

1. třída 
od 26 cm
0 na čepu 

výše

1. třída
20—24 cm
0 na čepu

2. třída 1 
od 20 cm \ 

0 na čepu ! 

výše |

1. třída 2. třída 8. třída

+ 430,— + 350,— + 240,- + 160,— + 40,- + 150 — + 60,— -40,-

+ 440,- + 360,— + 250,— + 170,— + 50,— + 160,— + 70,— — 40,—

+ 460,- + 380,— + 270 — + 190,— + 70,- + 180,- + 90,— í 0 1

20% se shora uvedených cen za nezbarvené zboží, (Pro houbou napadené zboží žádná srážka.)

shora uvedených cen za nezbarvené zboží,

řezivo druhu:
Boční řezivo 

s malými 
suky (také 

polo- 
omítané)

Modelářské
zboží

Bednová prkna

d e í g
1

+ 270,- + 180,— + 160,— + 20,—

•

+ 70,—

í Tloušťky 
j v mm

+ 120,— ! 20 a více 
(všechny j 18 až 19 
tloušťky) [ 16 až 17

1
1

— 110,—
- 90-
— 80,—

př. průměrná šířka:
d) přirážka za překročenou průměrnou délku u bezsukého

bočního řeziva, bočního řeziva s malými suky a bed­
nových prken, avšak jen do nadmíry až 1 m . . ■ •

e) přirážka za překročenou průměrnou šířku u oddenko-
vého zboží, oddenkové kratiny, bezsukého bočního re­
zivá, avšak jen do nadmíry až 4 cm.........................

f) přirážka za překročenou průměrnou šířku u houbou 
napadeného zboží, bočního řeziva s malými suky a
bednových prken, avšak jen do nadmíry až 4 cm . . , ^ _ ,,

g) Při zjišťování PŠ pro jednotlivou objednávku smějí být sečítány jen ty o nu .y, 0 
kové zboží 1, až 3. třídy, po př, oddenková kratina 1. az 3. třídy.

1,— K na celý cm,

10,— K na celý V2 cm,

5,— K na celý Vs, cm.
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PreisgTuppe I: Bretter imd Bohlen.

B. Kiefer.

Paralíel besaumte Ware
]

Normallánge 3—6 m
Klirzungslange 0,8—2,8 m

Bretter 21 bis 34 mm dick
Normallangen 8 bis unter 18 cm breit . .......................... —

18 „ „ 28 „ 11.............................. + 430,—
28 cm aufwarts 11.............................. + 460,—

Kiirzungslangen 8 bis unter 18 cm breit.............................. —
18 „ „ 28 „ .......................... + 170,-

>> 28 cm aufwarts ii ........ + 200,—

Bretter und Bohlen 35 mm aufwarts dick
Normallangen 8 bis unter 18 cm breit............................... —

18 „ „ 28 „ 11.............................. + 420,—
28 cm aufwarts 11.............................. + 460,—

Kiirzungslangen 8 bis unter 18 cm breit.............................. -—
18' „ „ 28 ,. ,, ....... 4- 160,—
28 cm aufwarts n ....... 4- 200,—

Bretter 20 mm dick
Normallangen 8 bis unter 18 cm breit.............................. —

18 „ ,, 28 „ 11.............................. 4- 440,—
28 cm aufwarts li ... ................... 4- 470,—

Kiirzungslangen 8 bis unter 18 cm breit.............................. —
18 „ „ 28 „ 11 ....... 4- 180,-

ii 28 cm aufwarts l.i • ‘ • ' ’ ’ * 4" 210,—

Bretter 16 bis 19 mm dick
Normallangen 8 bis unter 18 cm breit.............................. —

li 18 „ „ 28 „ 11.............................. + 460,—
11 28 cm aufwarts- 11.............................. 4- 490,—

Kiirzungslangen 8 bis unter 18 cm breit.............................. —
li 18 „ „ 28 ., ,, . . . . + 200,-
11 28 cm aufwarts li ....... -L 230—

í

Abschláge bzw. Zuschljige, auf die Preise fiir paralíel besaumte Ware bezogen:

a) Fiir konisch besaumte Ware ein Ahschlag von 5 v. H.
b) Wird Schnittholz auf Bestellung des Kaufers vorgemodelt (prismiert) geliefert, so darf 

— mit Ausnahme von Rohhoblern — in der Breitenstaffel 8 bis unter 18 cm ein Žuschlag 
von 20,— K je cbm und in den iibrigen Breitenstaffeln ein Žuschlag von 10,— K je cbm 
berechnet werden.

c) Soweit FláchenmaBvermessung zugelassen ist und von dieser Gebrauch gemacht wird, 
ist der Preis gegeniiber der brettweisen Vermessungsart um 5 v. H. zu ermaBigen, mit 
Ausnahme der Giiteklasse IV und Kiirzungslangen der Klasse III bis IV. Wird die Gii- 
teklasse III ohne Sortierung nach Breitenstaffeln FlachenmaB vermessen, so darf fiir
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ii ! ni

NormaUánge 3—6 m j Ncrmallange 3—6 m
Kiirzungslange 0,8—2,8 m ' Kurzungslange. 0,8—2,8 m*)

1

IV
NormaTlánge 2—6 m 

Kiirzungslange 0,8—1,8 m*) ■

Rohhobler

Lange 2—6 m

■■ ± 0- — 100,— 4 180,—

+ 290,-- • + 30,— * _ 90,_
320,— + 60,— — 80,—

__ 180,— — 180,—

+ -70,— — 180,— — 180 —
4 100,- — 180,— — 180,—

20,— — 120,— 4 160,-

4 280,- + 20,— — 100,—

4 320,- + 60,— — 80,—
180,— — 180,—

4 60,- -— 180,— — 180,—
. 4 100,— — 180 — — 180,—

■4 10,- — 100,— 4 190-

4 800,— 4 40,— — 90.—
4 330,— 4 70,- — 80,—

__ 180,— — 180 —
4 80,- -— 180,— — 180 —

4 HO — — 180,— — 180,—

4 80,— — 100,— 4 210,—
4 320,- 4 60,— — 90,—
4 350,— 4 90,— — 80,—

— 180 — — 180,—

4 100,— — 180,— — 180,—
4 130,- — 180.— — 180,—

dieses Mischsortxment bei parallel besaumter Ware nur der Grundpreis mit einem Ab- 
schlag von 5 v. H. und řiir konisch besaomte Ware mit einem Abschlag von 10 v. H. 
berechnet werden.

d) Fiir Schnittholz der Ziffem-Guteklassen, das den Gtiteanforderungen der Guteklasse lA' 
nicht mehr entspricht, ist ein Abschlag von mindestens 25 v. H. vom Preis der Giite- 
klasse IV zn berechnen.

*)*Kurziingsiarig'er, der Giitekiassen HI und IV bikien ii) alien Breiten und Dicken ein ĎOiriment,
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Cenová skupina I: Prkna a fošny.

3. Borovice.
---------------------------  —.—■—■—— ------— ̂

Rovnoběžně omítané zboží
I

Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m

Prkna 21 až 34 mm tlustá
Norm. délky 8 až pod 18 cm šiř.......................... —

18 „ „ 28 „ „ .................................................. 4- 430,—
„ ,, 28 cm a širší...................................................................... + 460,^—

Kratiny 8 až pod 18 cm sir.......................................................... —
18 „ „ 28 „ ............................................................. 4- 170,—

,, 28 cm a širší..................................................................... -f 200,—

Prkna a fošny 35 mm a tlustší
Norm. délkv 8 až pod 18 cm šir.......................................................... —

.. 18 „ „ 28 „ ,. .................................................. + 420,-
28 cm a širší..................................................................... + 460,-

Kratiny 8 až pod 18 cm šir.......................................................... •—
18 „ ' „ 28 „ „ .................................................. 4- 160,—
28 cm a širší ■..................................................................... -4-200,—

Prkna 20 mm tlustá
Norm. délkv 8 až pod 18 cm sir............................................... —

,. 18 „ „ 28 „ ............................................................. 4- 440,—
28 cm a širší..................................................................... + 470,—

Kratiny 8 až pod 18 cm šir............................................... —
,, 18 „ „ 28 „ ,, ........................................ + 180,-

28 cm a širší.................................................. .... -4 210,—

Prkna 1G až 19 mm tlustá
Norm. délkv 8 až pod 18 cm šir.......................................................... —

.. 18 „ „ 28 „ „ . • ■ ,......................... + 460,-
„ ,. 28 cm a širší..................................................................... + 490,—

Kratiny 8 až pod 18 cm šir.......................................................... —
18 „ „ 28....................................................................... + 200,—
28 cm a širší..................................................................... + 230,-

__________________________

Srážky, po př. přirážky vztahující se na ceny rovnoběžně omítaného zboží:

a) Za sbíhavé omítané zboží srážka 5%.
b) Je-li dodáváno řezivo na objednávku kupujícího prismované, smí být účtována — s vý­

jimkou hoblovek — v šířkách 8 až pod 18 cm přirážka 20,— K za m3 a v ostatních 
šířkách přirážka 10,— K za m3.

c) Pokud je přípustné a používá se měření plošné, je nutno snížit cenu proti způsobu mě-
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II
Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m

III
Norm. délka 3—6 m 

Kratiny 0,8—2,8 m*)

IV
Norm. délka 2—6 m 
Kratiny 0,8—1,8 m*)

Hoblovky |

Délka 2—6 m

1
rt 0.- — 100 — % 180,-

+ 290,— -i 30,- — 90,— ~

+ 320,— + 60,— — 80,—
— 180,— — 180,—

+ 70,— — 180,— — 180,—

100,— — 180,— — 180,—

— 20,— — 120,— + 160-

+ 280,— 20,- — 100,—

-i- 320,— Jr 60,- — 80,—
— 180,— — 180,—

+ 60,— — 180,— — 180,—

+ 100- — 180,— — 180,— -

+ 10,— — 100,— 190,-

300,— -j- 40 — — 90,—

i - 330,— + 70 — — 80,— -
__ — 180,— — 180,—

80 — — 180,— — 180,—

+ 110,— — 180,— — 180,—

+ 30,— — 100,— + 210,-

+ 320,— -[ 60,— — 90,—
+ 350,— -r 90,- — 80,—

__ __ iso,— — 180,—
+ 100 — __ 180,— — 180,—
-f 130,— — 180,— — 180,—

ření jednotlivých prken o 5%, s výjimkou jakostní třídy IV a. kratin tříd Jíl a IV. 
Měří-li se jakostní třída III plošně bez třídění na šířky, smí být za tento smíseny druh 
účtována jen základní cena se srážkou u rovnoběžně omítaného zbosí 5% a u sbíhavé 
omítaného zboží 10%.

d) Za řezivo číslovaných jakostních tříd, které již neodpovídá jakostním požadavkům ja­
kostní třídy IV, je nutno účtovat srážku nejméně 25% s ceny jakostní třídy I,.

’■ ) Kratiny jakostních tříd III a IV tvoří ve všech tloušťkách a šířkách jeden druh.

69
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Preisgruppe I: Bretter und Bohlen.

C. Lárche.

Abschljige bzw. Zuschiáge (auf den Grundpreis bezogen):

Parallel besáumte Ware
0

Normallánge 3—6 m 
Kiirzungslánge 0,8—2,8 in

I
Normallánge 3—6 m 

Kiirzungslánge 0,8—2,8 ni

Bretter 21 bis 34 mm dick
Normallángen 8 bis unter 18 cm breit + 730,- + 480,-

18 „ ., 28 „ .. + 880,— + 630,—
„ 28 cm aufwárts „ + 980,— + 730,-

Kiirzungsláňgen 8 bis unter 18 cm breit + 330,— -j_ 230,—
„ 18 „ „ 28 „ + 480,— + 350— .
„ 28 cm aufwárts + 530,— + 400,-

Bretter und Bohlen 35 mm aufwárts dick 
Normallángen 8 bis unter 18 cm breit + 710,— + 460,-

18 „ „ 28 .. , + 870,— + 620,—
„ 28 cm aufwárts „ + 980,— + 730,—

Klirzungslángen 8 bis unter 18 cm breit + 310,— + 210,-
18 „ ., 28 „ „ + 470.— + 340,—
28 cm aufwárts „ . + 530,— + 400,—

Bretter 20 mm dick
Normallángen 8 bis unter 18 cm breit + 740,— + 490,—

18 „ 28 „ „ •-P 890.— + 640,-
28 cm aufwárts „ + 990,— + 740.—

Kůrzungsiángen 8 bis unter 18 cm breit + 340,- + 240.—
.. 18 „ ,. 28 „ „ + 490,— + 360,—

28 cm aufwárts „ 540 — + 410,—

Bretter 16 bis 19 mm dick
Normallángen 8 bis unter 18 cm breit '+ 760,— + 510,—

18 .. 28 „ „ + 910,- + 660 —
28 cm aufwárts „ + 1010.— + 760 —

Kurzunasláňgen 8 bis unter 18 cm breit -f 360,— .+ 260 —
18 „ .. 28 „ „ -J- 510,— + 380.—
28 cm aufwárts „ + 560,— + 430,—

Síammbretter und Bohlen:
40 mm aufwárts dick mit normaler Durchschnittsbreite (DB)

Ábschíage bzw. Zuschíage fiir Síammbretter und Bohlen:
a) Abschlag je cbm fiir nicht erreichte Durch schnittsbreite 10,— K je angefangenes Vá cm.
b) Zuschlag je cbm fiir uberschrittene Durehschnittsbreite 10,— K je volles V2 cm, welcher 

jedoch nur bis zu einer Ůberbreite von 4 cm berechnet werden darf.
c) Wird auf besondere Bestellung des Káufers splintfreie Besaumung verlangt, wird die 

Bereehnung im verkehrsiiblichen Verháltnis gestattet.

Abcchiage bzw. Zuschiáge, auf die Preise fiir parallel besáumte Ware bezogen:
a) Fiir konisch besáumte Ware ein Abschlag von 5 v. H.
b) Fůr unbesáumte Ware ein Abschlag von 10 v. H.
c) Wird Schnittholz auf Bestellung des Káufers vorgemodelt (prismiert) geliefert, so darf 

— mit Ausnahme von Rohhoblern — in der Breitenstaffel 8 bis unter 18 cm ein Zu-
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Nadelschnittholzpreisgebiete: A
Grundpreis je cbm in Kronen fur die einzelnen Preisgebiete . . 515,—
Frachtkosíenspanne je cbm in Kronen fiir die einzelnen Preis- 

gebiete:
a) Bretter und Bohlen besáumt......................... 60,—
b) Bretter und Bohlen unbesáumt.................... 70,—

B C
500,— 490,—

60,— 50,—
70,— 60,—

II
Normallánge 3—6 m 

Kiirzungslange 
. 0,8—2,8 m*)

III
Normalliinge 3-—6 m 

Kiirzungslange 
0,8—2,8 m*)

IV
Normallange 2—6 m 

Kiirzungslange
0,8—1,8 m*)

líohhobler 
Lange 2—6 m

Stammbretter und 
Bohlen unbesáumt

Klasse A | Klasse B

+ 40,-
+ 380,—
+ 480,- 
— 180,—
— 180,—
— 180,—

± 0,—

+ 100,—
+ 180,- 
— 180,—
— 180,—
— 180,—

— 100,—
— 90,—
— 80,—
— 180,—
— 180,—
— 180,—

+ 210,—

+ 20 —
+ 370,—
+ 480,—
— 180,—
— 180,—
— 180,—

- 20,- 
+ 90,-
+ 180,- 
— 180,—
— 180,—
— 180,—

— 120,—
— 100,—
— 80,—
— 180,—

• — 180,—
— 180,—

+ 190,-

60,—
+ 390,—
+ 490,- 
— 180,—
— 180,—
— 180,—

-I- io,- 
+ 110,—
-F 190,—
— 180,—
— 180,—
— 180,—

— 100,—
— 90,—
— 80 —
— 180,—
— ISO.—

— 180,—

220,—

-j- í 0,—
+ 410,—
+ 510,—
— 180,—
— 180,—
— 180,—

+ 30,—
+ 130,- 
+ 210,—
— 180,—
— 180,—
— 180,—

— 100,—
— 90,—
— 80,—
— ISO,—

— 180,—
— 180,—

-!- 240,—

. . . • j 1030,—
880,—

schlag von 20,— K je cbm und in den iibrigen Breitenstaffeln ein Zusclílag von 10, K 
je cbm berechnet werden.

d) Soweit FlachenmaBvermessung zugelassen ist und von dieser Gebrauch gemacht wird, 
ist der Preis gegeniiber der brettweisen Vermessungsart um 5 v. H. zu ermaBigen, mít 
Ausnahme der Giiteklasse IV und Kiirzungslángen der Klassen II bis IV. Wird die Giite- 
klasse III ohne Sortierung nach Breitenstaffeln FlacheňmaB vermessen, so darf fiir dieses 
Mischsortiment bei parallel besaumter Ware nur der Grundpreis mit einem Abschlag von 
5 v. H. und fiir konisch besaumte Ware mit einem Abschlag von 10 v. FL berechnet 
werden.

e) Fiir Schnittholz, das den Giiteanforderungen der Giiteklasse IV nicht mehr entspricht, 
ist ein Abschlag von mindestens 25 v. H. vom Preis der Giiteklasse IV zu berechnen.

*) Kurzungslárigen der Gúteklassen II bis IV bilden in allen Dicken und Breiten ein Sortiment.

59*



452 86/1944

Cenová skupina I: Prkna a fošny.

C. Modřín.

Srážky, po př. přirážky (vztahující se na základní cenu):

Rovnoběžně omítané zboží
0

Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m

I
Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m

Prkna 21 až 34 mm tlustá
+ 480 —Norm. délky 8 až pod 18 cm šir. . . + 730,—

„ 18 „ „ 28 „ „ . . . + 880,— + 630,—
„ ., 28 cm a širší.................... + 980 — + 730,—

Kratiny 8 až pod 18 cm šir. . . % 330,— + 230,-
18 „ 28 „ „ . . . + 480,- + 350,—

,, 28 cm a širší......................... + 530,— 4- 400,—

Prima a fošny 35 mm a tlustší
4- 460,—Norm. délky 8 až pod 18 cm šir. . . + 710.—

.. 18 „ „ 28 „ „ . . . + 870,— 4- 620 —
,, 28 cm a širší.................... + 980,— 4- 730 —

Kratiny 8 až pod 18 cm šir. . . + 310 — 4- 210,—
18 „ „ 28 „ ,, . . . % 470.— 4- 340,—

„ 28 cm a širší ......................... 530.— 4- 400,—

Prkna 20 mm tlustá
Norm. délky 8 až pod 18 cm šir. . . + 740,—- 4- 490 —

18 „ „ 28 „ . . . -f 890,— 4- 640,-
,, 28 cm a širší.................... -f 990 — 4- 740,—

Kratiny 8 až pod 18 cm šir. . . 4- 340.— + 240,-
18 „ ,,, 28 „ „ . . . -f 490 — ' 4- 860.—
28 cm á širší......................... + 540,— 4- 410.—

Prkna 16 až 19 mm tlustá
Norm. dRky 8 až pod 18 cm šir. . . + 760,— 4- 510,—

18 28 ... ............... _i_ 910.— -f 660,—
.,28 cm a širší.................... - 1010,— 4- 760,—

Kratiny 8 až pod 18 cm šir. . . + 360,— 4- 260.—
„ 18 „ „ 28 „ „ . . . -j- 510,— + 380.—
„ 28 cm a širší......................... + 560,— 4- 430,—

Oddenková prkna a fošny:
40 mm a tlustší s normální průměrnou šířkou (PŠ)....................

Srážky, po př. přirážky pro oddenková prkna a fošny:
a) Srážka na m3 za nedosaženou průměrnou šířku 10,— K na započatý V2 cm-
b) Přirážka na m3 za překročenou průměrnpu šířku 10,— K na celý Va cm, která však smí 

být účtována jen do nadmíry až 4 cm.
c) Je-li požadováno na zvláštní objednávku kupujícího omítání bez běli, je dovoleno účto­

vání v poměru v obchodě obvyklém.

Srážky, po př. přirážky vztahující se na cenu rovnoběžně omítaného zboží:

a) Za sbíhavé omítané zboží srážka 5%.
b) Za neomítané zboží srážka 10%.
c) Je-li dodáváno řezivo na objednávku kupujícího prismované, smí být účtována — s vý-



86/1944 453

Cenové oblasti jehličnatého řeziva: A
Základní cena za m3 v korunách pro jednotlivé cenové oblasti . . 515,—
Rozpětí pro dopravní výlohy za m3 v korunách pro jednotlivé 

cenové oblasti:
a) OAiítanáprknaafošny.......................................60,—
b) Neomítaná prkna afošny.................................. 70,—

B C

500,— 490,—

60,— 50,—
70— 60,—

II
Norm. délka 3—6 ni 
Kratiny 0,8—2,8 m*)

III
Norm. délka 3—6 m 
Kratiny 0,8—2,8 m*)

IV
Norm. délka 2—6 m 
Kratiny 0,8—1,8 m*)

Hoblovky 
Délka 2—6 m

Neom 
cdden 

prkna a 
Třída A

itaná
ková
fošny
Třída B

+ 40,— ± 0,—
.

— 100,— + 210,-
+ 380,— + 100,— — 90,—
+ 480,— + 180 — - 80,-
— 180,— — 180 — - 180,-
— 180,— — 180,— — 180,—
— 180,— — 180,— — 180,-

+ 20,— — 20,— 120,— + 190,—
370,— + 90,- — 100,—

i 480,- 4- 180,— — 80 —
__ 180,— — 180,— — 180,—
— 180,— — 180,— — 180,—
— 180,— — 180,— — 180,—

+ 50,— + 10 —
•

— 100,— + 220,—
-f 390,— + HO — — 90,—
_l 490,— + 190,— — 80,—
— 180,— — 180 — — 180,—
— 180 — — 180,— — 180,—
— 180 — — 180,— — 180,—

+ 70,— + 30,— — 100,— + 240,-
-f 410,— + 130,— — 90,—
+ 510,— -|- 210,— — 80,—
- 180,- — 130,— — 180,— “

— 180,— — 180,— . — 180,—
— 180,— — 180,— ! — 180,—

1030,— co 00 p i

jímkou hoblovek — v šířkách 8 až pod 18 cm přirážka 20,— K za ni- a v ostatních 

šířkách přirážka 10 K za m3.
d) Pokud je přípustné a používá se měření plošné, je nutno snížit cenu proti způsobu^ mě­

ření jednotlivých prken o 5%, s výjimkou jakostní třídy IV a kratin tna^il az • 
Měří-li se jakostní třída III plošně bez třídění na šířky, smí být za tento smiseny druh 
účtována jen základní cena se srážkou u rovnoběžně omítaného zboží o/o a u sn 
omítaného zboží 10%.

e) Za řezivo, které již neodpovídá jakostním požadavkům jakostní tříd} I \, je nutno úcto 
vat srážku nejméně 25% s ceny jakostní třídy IV.

*) Kratiny jakostních tříd II až IV tvoří ve všech tloušťkách a šířkách jeden druh.
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Preisgruppe II: Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stulpschalung 
und FuBleisten.

Ab- und Zuschlage zu den Grundpreisen fiir Hobeldielen in Kronen:

H o 1 z a r t Fichte -— Tanne

• I II III Rauhspund

Giiteklassen 2—6 m lang j 2—6 m lang 2—6 m lang 2—6 m lang
9,5—17,5 9,5—17,5 7,5 cm auf- 7,5 cm auf-
cm breit cm breit wárts breit warts breit

Hobeldielen aus 24 mm Dicke erzeugt . . . ■ ±0,- — 2,— — 3 — — 4 —
„ „ 12 „ „ „ ... — 5,30 — 6,70 — 7,40 — 9,10
<» >; 15 ., ., . — 3,60 — 5,20 — 5,90 — 7,50

18 .................... — 2.70 — 4,40 — 5,30 — 6,60
.. 20 .. .. ... -2,— — 3,80 — 4,70 — 5,90

■ „ 26 .... .................... + 1,20 — 0.80 — 1,80 -3,-
„ 30 .. 3,70 + 1,30 + 0,10 — 0,90

7 7 7 7 77 5 7 77 * *. • + 6,10 + 3,50 + 2,10 +1,10

Zuschlage:

a) Zuschlage fiir weitere Bearbeitung (auf die sich aus der Tabelle érgebenden Preise je 
Guteklasse):
1. Fúr eihseitige Fase oder Stab...............................Zuschlag 0,80 K je qm FedermaB
2. Fiir zweiseitiges Hobeln (nicht egalisieren oder

iiberhobeln)................................................... 1 
'   74 -*-> J> » 77 7>

3. Fiir zweiseitiges Hobeln und zweiseitige Fase oder
Stab............................................................................ 2 60

4. Fiir doppelten Stab oder doppelte Fase (in der Mitte
děs B ret tes angebracht) sowie fiir Stulpschalung „ 1,30 „ „ „

'5. Fiir glattkantig bearbeitete Hobeldielen ... „ 0,80 „ „ „
b) 1. Hobeldielen und Rauhspund aus Dicken uber 35 mm und FuBleisten in anderen Ab-

messungen sind im verkehrsublichen Verháltnis zu berechnen.
2. Fiir FuBleisten der Guteklasse. 2 ist je Ifdm ein Abschlag von 0,30 K von den Preisen 

fiir FuBleisten der Giiteklasse 1 zu berechnen.
c) Werden auf ausdriickliches Verlangen des Kaufers Hobeldielen aus Breiten tiber 18 cm 

erzeugt, so diirfen bei:
1. Fichte — Tanne aus den Giiteklassen 0, I und II,
2. Kiefer aus den Giiteklassen I und II,
3. Larche aus den Giiteklassen 0, I und II
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Nadelschnittholzpreisgebiete:
Grundpreis fur Hobeldielen I. Klasse je qm aus 24 mm Dicke 

erzeugt:
a) F i e h t e — Tanne.............................................................
..................................................................................................................
c) Lárche..................................................................................

Grundpreise fiir Fufňleišten I. Klasse aus 24 X 48 mm Dicke 
erzeugt je Ifdm:
a) Fic hte — Tanne.............................................................
b) Kiefer.................................................................................
e) L á r c h .......................................................................................

Frachtkostenspanne je cbm Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, 
Stiilpscbalung und FuBleisten:
a) Fic hte — Tanne.............................................................
b) K i e f e r und Lárche...................................................

A B C

17,70 17,20 16,90
20,60 20,10 19,80
21,40 20,90 20,60

1,10 1,10 1,10

1,20 1,20 1,20

1,30 1,30 1,30

50,— 50,— 40,-
60 — 60,— 50,—

Kiefer Lárche

I
2—6 m lang 

9,5—17,5 
cm breit

II
2—6 m iang 

9,5—17,5 
cm breit

III
2—6 m lang 
7,5 cm auf- 
wárts breit

Rauhspund
2—6 m lang 
7,5 cm auf- 
wárts breit

I
2—6 m lang 

9,5—17,5 
cm breit

II
2—6 m lang 

9,5—17,5 
cm breit

III
2—C m lang 
7,5 cm auf- i 
wárts breit !

Rauhspund
2—6 m lang
7,5 cm auf- 
wárts breit

-i- 0,— — 2,30 — 3,60 — 7,30
|±o,

— 2,50 - 3,9° — 8,90

— 6,60 — 8,20 — 9,10 —12,40 i —7.40 — 9,10 -Í0,- —14,—

— 4,60 — 6,40 | —7,40 —10,80 -5,— — 7,— — 8,— —12,40

3,50 — 5,40 — 6,50 — 9,90 — 3,80 — 5,90 - 7,— -—11,50

— 2,50 — 4,70 | —5,80 — 9,20 -2,70 — 4,90 ■ — 6,10 —10,80

4-1,40 — 1,10 — 2,40 — 6,30 + 1,50 — 1,20 — 2,60 — 7,90

-i- 4.40 + 1,60 1 -to,— — 4,20 i +4,70 + L70 - 0,10 — 5,80

4- 7,40 4- 4,20 + K
),

O
l O — 2,20 + 8,- + 4,60 j + 3,80 — 3,80

die laut Verordnung giiltigen Preise fiir das betreffende Sortiment der P,auhware be- 
rechnet werden. Ferner diirfen ais Hobellohn einschliefilich Spunden je qm 1,50 K sowie 
die tatsáchlichen Kosten fiir besonders vorgenomrnene _ kiinstliche Trocknung zusatzlich 

berechnet werden.
d) Fiir kerngetrennte Hobeldielen in den Giiteklassen I und II darf je mm Dicke vor der 

Bearbeitung ein Zuschlag von 0,80 K berechnet werden.
e) Mit Einverstándnis des Káufers konnen die Giiteklassen I und II auch aus xvauhware \ on 

8 bis unter 10 cm erzeugt und ohne Preisabschlag berechnet werden.

f) Liefert der Handel Hobeldielen unmittelbar vom Hobelwerk an den Verbrauchei^ so 
diirfen b e i a 11 e n M e n g e n nur die Handelszuschláge fur Direktgeschafte berechnet 

werden.
g) Wird Hobelware aus vom Handelslager entnommener Rauhware auf emem Lohnhobel- 

werk erzeugt, so darf der gleiche Zuschlag berechnet werden wie ber Lieferung \ on o-
belware vom Handelslager.
Errechnung der Frachtkostenspanne je qm fiir die jeweiligen Dicken:

Frachtkostenspanne je cbm X Fertigdicke = Frachtkosten ie qm.
“ iooo ~....~ ^

6 X 15
Bejspiel:

1000
= 0,90 K.
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Cenová skupina II: Palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna, obkládačky
a podlažní lišty.

Srážky a přirážky k základním cenám palubek v korunách:

Dřevina

Jakostní třídy
i

2—6 m dl, 
9,5—17,5 
cm šir.

Smrk

II
2—6 m dl., 
9,5—17,5 
cm šir.

— jedle

III
2—6 m dl., 

7,5 cm 
a širší

Hrubá prkna 
na pero a 
drážku

2—6 m dl., 
7,5 cm a širší

Palubky vyráběné z tloušťky 24 mm . . . ± 0,— — 2,— — 3,— — 4,—
12.................. — 5,30 — 6,70 — 7,40 — 9,10

„ „ „ ,,, 15 ... — 3,60 — 5,20 — 5,90 — 7,50
>> 5> J> V 18...................... — 2,70 — 4,40 — 5,30 — 6.60

20.................. -2,- — 3,80 — 4,70 — 5,90
,, ,, ,, ,, 26 ... í +1,20 — 0,80 — 1,80 — 3,—
>> >> J? 57 30 ,, ... + 3,70 + 1,30 + 0,10 — 0,90
>1 JI JJ >) 3d ,, ... + 6,10 + 3,50 + 2,10 + UO

Přirážky:

a)

b)

c)

Přirážky za další opracování (na ceny vyplývající z tabulky pro každou jakostní třídu)

1. Za jednostranné profilování nebo žlábkování . . přirážka 0,80 K za ni2 s perem
2. Za dvoustranné hoblování (bez vyhlazení nebo pře-

hoblování).................................................................. i)_
3. Za dvoustranné hoblování a dvoustranné profilo­

vání nebo žlábkování.   n 2,60
4. Za dvojité profilování nebo žlábkování (provedené

ve středu prkna), jakož i za obkládačky........................... , 1,30 ,,
5. Za palubky s hladce opracovanými hranami ... „ 0,80 „

1. Palubky a hrubá prkna na pero a drážku z tlouštěk přes 35 mm a podlažní lišty 
v jiných rozměrech se počítají v poměru v obchodě obvyklém.

2. Za podlažní lišty jakostní třídy 2 je nutno počítat srážku 0,30 K za bm s ceny za 
podlažní lišty jakostní třídy 1.

Vyrábějí-li se na výslovnou žádost kupujícího palubky ze šířek přes 18 cm, smějí být 
počítány:
1. u smrku — jedle z jakostních tříd 0, I a II,
2. u borovice z jakostních tříd I a lí,
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Cenové oblasti jehličnatého řeziva.
Základní cena palubek I. třídy, vyráběných z tloušťky 24 mni, 

za m2:
a) S m r k — jedle • • ..........................................................
b) Borovice............................................................................
c) M o d ř í ........................................................................................

Základní cena podlažních lišt I. třídy, vyráběných z tloušťky
24 X 48 mm, za bm:
a) Smrk — j edle..................................................................
b) Borovice............................................................................
c) M o d ř í ........................................................................................

Rozpětí pro dopravní výlohy za m3 palubek, žlábkovaných a pro­
filovaných prken, obkládáček a podlažních list:

a) S m r k — jedle..................................................................
b) B o r o v i c e a m o d ř í .........................................................

A B C

17,70 17,20 16,90
20,60 20,10 19,80
21,40 20,90 20,60

1,10 1,10 1,10

1,20 1,20 1,20

1,30 1,30 1,30

50,— 50,— 40,-
60,— 60,— 50,—

Borovice

I
2—6 m dl., 
9,5—17,5 
cm šir.

ii. !

2—6 m dl., 
9,5—17,5 
cm šil'.

III
2—6 m dl. 

7,5 cm 
a širší

± 0,— — 2,30 — 3,60
— 6,60 — 8,20 — 9,10
— 4,60 — 6,40 — 7,40
— 3,50 — 5,40 — 6,50
— 2,50 — 4,70 — 5,80
-f 1,40 — 1,10 — 2,40

4,40 + 1,60 ± o,—
7,40 + 4,20 r 2,50

i M o d ř í n

Hrubá prkna | 
na pero a | 
drážku

2—6 m dl., | 
7,5 cm a širší |

I
2—6 m dl., 
9,5—17,5 
cm šir.

II
2—6 m dl., 
9,5—17,5 

cm šir.

III
2—6 m dl., 

7,5 cm 
a širší

Hrubá prkna 
na pero a 
drážku

2—6 m dl.,
7,5 cm a širší

— 7,30 
—12,40 
—10,80
— 9,90
— 9,20
— 6,30
— 4,20
— 2.20

'

±0,-
— 7,40
— 5,—
— 3,80
— 2,70 
+ 1,50 
+ 4,70 
+ 8,-

— 2,50
— 9,10
— 7,—
— 5,90
— 4,90
— 1,20 

+ 1,70 
+ 4,60

— 3,90 I — 8,90
— 10,— ! — 14,—
— 8,— i —12,40
— 7,- -11,50

: — 6,10 : —10,80 
' — 2,60 : — 7,90

— 0,10 . — 5,80
i + 2,80 i — 3,80

d)

e)

f) 

£')

3. u modřínu z jakostních tříd 0, I a II v, , , , ,,
ceny platné podle nařízení pro příslušný druh neopracovaného zboží- Dále sm by o e- 
leně účtována mzda za hoblování i s drážkováním ve vysi 1,50 K za m , jakož s
výlohy za zvlášť provedené umělé vysoušení. .............. -v,.
Za palubky jádrem proříznuté smí být počítána v jakostních třídách I a 1* pinazim 
0,80 K na mm tloušťky před opracováním.
Se -souhlasem kupujícího mohou být jakostní třídy I a II vyráběny také z hrubého zbozi 
8 až pod 10 cm širokého a účtovány bez cenové srážky. . ..
Dodává-li obchod palubky přímo z hoblárny spotřebiteli,-smějí být účtovány za jakékoli
množství jen obchodnické přirážky pro přímé obchody. ^ i „u n
Vyrábí-li se hoblované zboží v námezdní hoblárně z hrubého íob-
ního skladu, smí být účtována stejná přirážka jako pn dodávce hoblovaného .

chodního skladu. ^ ^ .
Výpočet rozpětí pro dopravní výlohy na m2 pro příslušné tlous . y.
Rozpětí pro dopravní výlohy na m3 X tloušťka

1000
; dopravní výlohy na m2

, , 6X15
Pnklad: looo = 0,90 K.
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Preisgruppe III: Kreuzholz, Rahmen, Latten, Bauholz (Kantholz — Balken). 

Fichte — Tanne — Kiefer — Lárche.

Abschláge bzw. Zuscliláge (auf den Grundpreis bezogen):

Giiteklassen 0

1. Latten und Leisten: Giiteklasse 1 und 2 Normallange 3 bis 6 m 1

„ 3 2 „ 6 m !
a) Normallange 18 bis 40 mm dick.........................................

15 mm dick...................................................
12 mm dick...................................................

b) Kiirzungslatten 0,8 m aufwarts lang in allen Dicken . . .
c) Spalierlatten 0,8 m aufwarts lang.........................................

2. Kreuzholz (kerngetrennt) und Rahmen:
a) bis 6 m lang und bis 90 mm dick.......................................... -j- 280,-
b) auf besondere Bestellung nur in Lárche geliefert .... -j- 360,—

3. Bauholz (Kantholz — Balken):
a) Fichte-Tanne bis 8 m lang 1 und big 19 cm dick . _

Kiefer — Larche bis 6 m lang j
b) auf besondere Bestellung nur in Lárche geliefert bis 6 m

lang und bis 10/10 cm dick...................................................

Abschlage bzw. Zuschlage, auf die sich aus der Tabelle ergebenden Preise bezogen:
a) Bei Kreuzholz (kerngetrennt) und Rahmen:

1. Fichte — Tanne: bei Langen liber 6 m fiir jedeš angefangene Ifdm 10,— K Zuschlag,
bei Dicken uber 90/90 mm fiir jedeš angefangene V2 cm 10,-— K 
Zuschlag.

2. Kiefer — Larche: bei Langen uber 6 m fiir jedeš angefangene Ifdm 15,— K Zuschlag,
bei Dicken liber 90/90 mm fiir jedeš angefangene V2 cm 10,— K 
Zuschlag.

Grofíte Querschnittabmessung fiir Giiteklasse 0 in Kreuzholz und Rahmen 100 mm.
Fiir die Errechnung der Dickenzuschláge ist nur eine, und zwar die groBere Dicke mafi- 
gebend.

b) Bauholz (Kantholz — Balken) Fichte — Tanne — Kiefer — Larche:
Schnittklasse A: 10 v. H. mehr ais Schnittklasse B einschlieBlieh Dicken- und Langen-

zuschlage,
„ C: 10 v. H. weniger ais Schnittklasse B einschlieBlieh Dicken-und Langen-

zuschlage.
L a n g e n z u s c h 1 á g e: Fichte — Tanne: bei Langen liber 8 m fiir jedeš angefan­

gene Ifdm 15,— K,
Kiefer — Larche: bei Langen liber 6 m fiir jedeš angefan­

gene Ifdm 15,— K.
Dickenzuschláge:

Listen- und Vorratsbauholz: bei Dicken uber 19 cm je angefangenes cm 
10,— K (hiervon ausgenommen ist Vo rratsbauholz bis zur Lange von 6 m und liber 
26 cm Dicke; hier betrágt der Zuschlag fiir Dicken iiber 19 bis 26 cm 10,— K und 
daruber hinaus nur iioch'5,— K je angefangenes cm).

Halbholz: Dickenzuschláge wie vor, sie werden entweder fiir die groBere Dicke 
oder die doppelte kleinere Dicke berechnet.



86/1944 459

Nadelschnittholzpreisgebiete: A

Grundpreise je cbm in Kronen fiir die einzelnen Preisgebiete . . 515 —

Frachtkostenspaime je cbm in Kroňen fiir die einzelnen Preis­
gebiete :
a) Kreuzholz, Rahmen, L a 11 e n, Spalierlatten

undBauholz (Kantholz — Balken) . . . • 50,—-
b) Kreuzholz, Rahmen, Lat ten, Bauholz, nur

inLárchegeliefert.  ......................................... 60,—

B

500,—

50,—

60,—

C

490,—

40,—

50,—

I II in
Bauholz nach Liste 

Schnittklasse B
Vorratsbauholz 
Schnittklasse B

+ 130,—
+ 180,—
+ 210,—

+ 40,—
+ 90,—
+ 120 —

— 60,—
- 10,-
+ 20,-
— 120,—
— 120,—

+ 60,—^
+ 140,—

i 
cT

 o'

i

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

+
 . 1+

 "
to 0 

o
1 

1 — 20,—

± 0,—

c) Bauholz (Kantholz — Balken) auf besondere Bestellung nm- in Larche geliefert:
1. bei Langen tiber 6 m fiir jedeš angefangene Ifdm 15,— K Zuschlag,
2. bei Dicken uber 10. cm fiir jedeš angefangene cm 10,— K Zuschlag,
3. Lárchenkantholz in Langen liber 6 m und einer Querschnittabmessung von uber

400 cm2 gilt ais Dimensionsware, .
4. auf Bestellung herzfrei oder splintfrei geschnittene Kantholzer gejten in allen ad- 

messungen ais Dimensionsware.
d) Wird vom Kaufer absolut scharfkantig geschnittenes Bauholz (ohne jede Baumkante) 

verlangt, so darf ein Zuschlag von 15 v. H. auf den Preis der Schnittklasse B beiec ne 

werden.
e) Beschlagenes Bauholz (nur in Schnittklasse B und C): ,

Fiir parallel beschlagenes Bauholz 10 v. H. Abschlag vom Preis der jeweihgen Schmtt-

Fiirkonisch beschlagenes Bauholz 30 v. H. Abschlag vom Preis der jeweihgen Schmtt-

klašse.
Die Veřmessung erfolgt am starken Ende.

f) Ist Schnittklasse B bestellt, so durfen anfallende A- und C-Klassen mitgehefeit un,
zum Preis dieser Klassen berechnet werdén. .

g) Die Unterteilung eines Baiiholzstiickes nach verschiedenen Giiteklassen ist^ unzulássig.
h) Vorratsbauholz in Langen von 2 bis unter 3 m kann bis zu 10 y. H. der Stiicx^zahl mít 

geliefert werden. Wird diese Menge uberschritten, so ist fiir diese ubermenge em 
schlag von 100,— K je cbm von den Preisen der Normallánge zu beiechnen.

A n m e r k u n g:
1. Latten, bei denen die Breite 80 mm
2. Kiirzungslatten brauchen ňicht nach 

schlechter ais Latten der Guteklasse

iibersteigt, gelten ais Bretter oder Bohlen. 
Giiteklassen sortiert zu werden, durfen abei nrCiit 
III sein.
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Cenová skupina III: Čtvrtkové hranolky, rámové hranolky, latě, stavební
dříví (hranoly — trámy).

Smrk — jedle — borovice — modřín.

Srážky, po př. přirážky (vztahující se na základní cenu):

Jakostnítřídy 0

1. Latě a lišty: jakostní třída 1 a 2, norm. délka 8 až 6 m
„ 3 „ „ 2 „ 6 m

a) normální délka, 18 až 40 mm tlusté.................... ..... . .
15 mm tlusté . . .................................... 1

12 mm tlusté..............................................
b) krátké latě 0,8 m a delší, ve všech tlouštkách....................
c) lišty z odpadu 0.8 m a delší...................................................

2. čtvrtkové hranolky (jádrem proříznuté) a rámové hranolky:
a) až 6 m dlouhé' a až 90 mm tlusté.........................................
b) na zvláštní objednávku dodávané jen v modřínu ....

+ 280,—
+ 360,—

3. Stavební dříví (hranoly — trámy):
a) smrk — jedle až 8 m dlouhé ) „ .borovice — modřín až 6 m dlouhé j a az 19 cm Bustě . .

b) na zvláštní objednávku dodávané jen v modřínu až 6 m
dlouhé a až 10/10 cm tlusté...................................................

Srážky, po př. přirážky vztahující se na ceny vyplývající z tabulky:
a) u čtvrtkových hranolků (jádrem proříznutých) a rámových hranolků:

1. smrk — jedle: u délek přes 6 m za každý započatý bm přirážka 10,— K, u tlouštěk
přes 90/90 mm za každý započatý VÍj cm přirážka 10,— K;

2. borovice — modřín: u délek přes 6 m za každý započatý bm přirážka 15,— K,
u tlouštěk přes 90/90 mm za každý započatý Vž cm přirážka 
10 — K

Největší rozměr průřezu pro jakostní třídu 0 u čtvrtkových a rámových hranolků 
100 mm.

Pro výpočet přirážek na tloušťku je směrodatnou jen jedna, a to větší tloušťka.*

b) Stavební dříví (hranoly — trámy) smrk — jedle — borovice — modřín:
Třída A: o 10% více než třída B i s přirážkami na tloušťku a délku,

„ C: o 10% méně než třída B i s přirážkami na tloušťku a délku.
Přirážky na délku: smrk — jedle: u délek přes 8 m 15,— K na každý zapo­

čatý bm,
borovice — modřín: u délek přes 6 m 15,— K na každý za­

počatý bm.
Přirážky na tloušťku:

Stavební dříví podle objednávky a skladové: u tlouštěk přes 19 cm 
10,'—- K na započatý cm (z toho je vyňato stavební dříví skladové až do délky 6 m 
a přes 26 cm tloušťky; zde činí přirážka na tloušťky přes 19 až 26 cm 10,— K 
a nad to jen ještě 5,— K na započatý cm).

Polotrámy: přirážky na tloušťku jako vpředu; počítají se buď pro větší tloušťku, 
anebo pro dvojnásobnou menší tloušťku.
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Cenové oblasti jehličnatého řeziva: A
Základní ceny za m3 v korunách pro jednotlivé cenové oblasti . . 515,—
Rozpětí pro dopravní výlohy za 1 m3 v korunách pro jednotlivé 

cenové oblasti:
a) čtvrtkové hranolky, rámové hranolky,

latě, lišty z odpadu a stavební dříví (hra­
noly — trámy).................................................................. 50,—

b) čtvrtkové hranolky, rámové hranolky,
latě, stavební dříví, dodávané jenvmod řinu 60,—

B
500,—

50,—

60,—

C
490,—

40,-

50,—

1 j 11 III

Stavební dříví ! Stavební dříví

podle- objednávky skladové
Třída B | Třída B

•

-r 130,—
+ 180,—
-f 210,-

+ 40,—
+ 90,—
+ 120,—

— 60,—
— 10,- 
-r 20,—
— 120,—
— 120,—

+ 60,— ! — 40,—

—140— 1 + 40,—

-

± 0,-

+ 20,-

— 20,-

± o,-
c) Stavební dříví (hranolky — trámy) dodávané na zvláštní objednávku jen v modřínu:

1. u délek přes 6 m za každý započatý bm přirážka 15,— K,
2. u tlouštěk přes 10 cm za každý započatý cm přirážka 10,— K,
3. modřínové hranoly v délkách přes 6 m a o průřezu přes 400 cm2 platí za dimenso- 

vané zboží,
4. hranoly řezané na objednávku bez dřeně nebo bez běli platí ve všech rozměrech za 

dimensované zboží.
d) Požaduje-li kupující naprosto ostrohranné stavební dříví (bez jakékoli obliny), smí být 

účtována k ceně třídy B přirážka 15%.

e) Tesané stavební dříví (jen v třídě B a C):
Za rovnoběžně tesané stavební dříví srážka 10% s ceny příslušné třídy.
Za sbíhavé tesané stavební dříví srážka 80% s ceny příslušné třídy.
Měří se na silném konci.

f) Je-li objednána třída B, smějí být napadající třídy A a C spolu dodávány a účtovány za 
cenu těchto tříd.

y) Rozdělení jednoho kusu stavebního dříví na různé jakostní třídy je nepřípustné,
h) Skladové stavební dříví v délkách od 2 až pod 3 m může být spolu dodáváno až do 10% 

počtu kusů. Překročí-li se toto množství, je nutno účtovat za toto překročené množství 
srážku 100,— K za m3 s ceny normální délky.

Pozná m k a:
1. Latě, u nichž překročuje šířka 80 mm, platí za prkna nebo fošny. ,
2. Krátké latě netřeba třídit do jakostních tříd, nesmějí však být horší jakosti než latě ja­

kostní třídy III.
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Preisgruppe IV: Grubenschwarten.

Fichle -- Tanne — Kiefer — Lárche.

Die Preise der Grubenschwarten gelten ab Werk. Die Transportkosten diirfen zusatzlich in 
Rechnung gesíellt werden.

Preis je Ifdm in Kronen im Ei-zeugerpreisgebieíe:

Preisgebiete A C

1. Brettschwarten:

bis l',32 m lang, 18 bis 21 mm dick .... 0,60 0,55 0,55

„ 1,32 m „ 22 „ 24 mm ,, .... 0,75 0,70 O o

iiber 1,32 m „ 18 „ 21 mm .......................... 0,70 0,65 0,65

„ 1,32 m „ 22 „ 24 mm „ .... 0,85 0,80 0,80

2. Rundschwarten:

bis 1,32 m lang, 18 bis 21 mm dicjc .... 0,45 0,40 0,40

,, 1,32 m „ 22 ., 24 mm ,, .... 0,60 0,55 0,55

iiber 1,32 m „ 18 „ 21 mm ., .... 0,55 0,50 0,50

„ 1,32 m „ 22 „ 24 mm „ .... 0,70 0,65 0,65

a) Den vorstehend festgesetzten Preisen liegt eine Mindest-Spitzenbreite von 12 cm zu- 
grunde. Grubenschwarten mit einer hoheren Spitzenbréite miissen zu gleichen Preisen 
verkauft werden.

b) Die Preise fiir Grubenschwarten, mit geringerer Mindest-Spitzenbreite ais 12 cm, sind wie 
folgt zu berechnen: je. angefangenes cm Mindest-Spitzenbreite 5 v. H. Absehlag von vor- 
stehenden Preisen.

c) Bei der Berechnung von Grubenschwarten sich ergebende Hellerbetrage diirfen nicht 
aufgerundet werden.

d) Werden Rund- und Brettschwarten gemischt geliefert, so darf der Verkauf zu einem 
Einheitspreis erfolgen, der im verkehrsiiblichen Verháltnis zu dem oben angefiihrten 
Preise steht. Dasselbe gilt fiir Grubenschwarten verschiedener Dicken.

e) Bei Lieferung von Brett- und Rundschwarten in Lángen von 2 m aufwárts konnen die 
fiir Lángen iiber 1,32 m festgesetzten Preise bis zu 0,05 K fiir d.as Ifdm iiberschritten 
werden.
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Cenová skupina IV: Důlní krajiny.

Smrk — jedle — borovice — modřín.

Ceny důlních krajin platí loko závod. Dopravní výlohy smějí být uvedeny zvlášť v účtě.
ů

Cena za bm v korunách ve výrobní cenové oblasti:

Cenové oblasti A B C

..........

1. Krajinová prkna:

do 1,82 m dlouhá, 18 až 21 mm tlustá . . . 0,60 0,55 0,55

„ 1,32 m „ 22 „ 24 mm ,, ■ ■ • 0,75 0,70 0,70

přes 1,32 m 18 „ 21 mm „ ... 0,70 0,65 0,65

„ 1,32 m „ 22 „ 24 mm „ ... 0,85 0,80 0,80

2. Krajiny:

do 1,32 m dlouhé, 18 až 21 mm tlusté^ . . . 0,45 0,40 0,40

„ 1,32 m „ 22 „ 24 mm „ ... 0,60 0,55 0,55

přes 1,32 m „ 18 „ 21 mm ... 0,55 0,50 0,50

1,32 m „ 22 „ 24 mm „ . . ' . 0,70 0,65 0,65

a) Vpředu stanovené ceny platí pro nej menší šířku na užším konci 12 cm. Důlní krajiny 
s větší šířkou na užším konci musejí být prodávány za stejné ceny.

b) Ceny důlních krajin s menší šířkou na užším konci než 12 cm se tvoří takto: na zapo­
čatý cm menší šířky srážka 5% se shora uvedených cen.

c) Haléřové částky vyplývající při účtování důlních krajin nesmějí být nahoru zaokrouhlo­

vány.
d) Dodávají-li se krajiny a krajinová prkna smíchaná, smějí být prodána za jednotnou cenu, 

která je v poměru v obchodě obvyklém ke shora uvedeným cenám. Totéž platí pro důlní 

krajiny různých tlouštěk.
e) Při dodávce krajinových prken a krajin v délkách od 2 m výše mohou být ceny sta­

novené pro délky přes 1,32 m překročeny až o 0,05 K za bm.
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Zur gefl. Beachtung !

Der Jahrgang 1948 wurde mít dem 

155. Stiicke abgeschlossen. Das Inhalts- 

verzeichnis ist bereits erschienen und 

wurde alien Beziehern des Jahrganges 
1943 geliefert. Die Versendung wurde 

am 8. April 1944 beendet. Die Rekiama- 
íionsfrist dauert nur 28 Tage, d. i. bis 

zum 6. Mai 1944.

Die Ergánzung des Prei sverzeichnisses 

der Sammlung, die die neuen Preise des 
Jahrganges 1942 sowie auch die Preise 

des Jahrganges 1943 enthált, ist auch 

bereits erschienen. Das Preisverzeichnis 

(1918—1941) kostet K 8.—, die Ergán­

zung (1942—1943) K 1.—.

Die Vervvaltung
der Sammhmg der Gesetze und Verordnungeň, 

Prag III, Kleinseitner Ring 12.

Fernruf: 419-51, 460-51.

Upozornění!

Ročník 1943 byl ukončen částkou 155. 

Index již vyšel a byl zaslán všem před­

platitelům ročníku 1943. Rozesílání 

indexu bylo skončeno 8. dubna 1944. 

Reklamační lhůta trvá pouze 28 dnů, 

t. j. do 6. května 1944.

Doplněk k ceníku Sbírky, obsahující 

nové ceny ročníku 1942 a ceny ročníku 

1943 již vyšel. Ceník (1918—1941) 
stojí K 8.—, doplněk (1942—1943) 

K 1.—.

i. Administrace Sbírky zákonů a nařízení,

Praha III., Malostranské nám. 12.

Telef.: 419-51, 460-51.

Verwaltung: Prag III, Kleinseitner Ring 12. @ Postspar- 
kassenlconto Nr. 40.664. ® Zeitungssatz bewilligt durch die 

Postdirektion in Prag Z. 109.704/IIla 1939. ® Rontroll- 
postamt Prag 26.

Administrace: Praha III., Malostranské nám. 12. ® účet 
poštovní spořitelny č. 40.664. 6 Novinová sazba povolena 

poštovním ředitelstvím v Praze č. 109.701/IIIa 1939. @ 
Dohlédací poštovní úřad Praha 25.

Dfwkerei des Protsktoralee Bóhmen u Mahren in Pr»t 
Tiskárna Proteklorálu Cacny a Morava v Prais


