Oddil K

Matematické objekty nutné pro vypocet vypocitanych parametri prerozdélovani

Do vypoctu vypocitanych parametrii prerozdélovani se zapocitavaji pojisténci s alesponi 1
mésicem pojidténi, a to vzestupné podle svého anonymniho identifikatoru. Razeni podle
piedchozi véty se pouzije i pro slozky vektord veli¢in tykajicich se jednotlivych pojisténci.

Pro vypocet vypocitanych parametrti se oznaci:

n pocet pojisténcli vstupujicich do vypoctu vypocitanych parametri pierozdélent,
m pocet nakladovych skupin podle oddilu J,

y = (V1, V2, -, ¥n)' vektor naklada pojisténci a

w = (W, Wy, ..., Wp)' vektor poctu mésichi pojisténi pojisténca.

Sestavi se matice piislusnosti pojisténci do nakladovych skupin R typu n X m takto:
1 & pojisténeci je zarazen v nakl. skupiné j
Ri,j = 0 iinak
jina
Sestavi se matice poctlh mésict W typu n X n takto:
Wij= { 0 jinak

,i=1,...,n;j=1,..

,i=1,..,n;j=1,..
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Dale se pro ucely vypoctu vypocitanych parametrii pierozdélovani oznaci:
W celkovy pocet mé&sicii pojisténi, ktery se vypocte podle vzorce W = Y1, w; |

n
i=1Yi

y primérné meésicni naklady, které se vypoctou podle vzorce y = ”





